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HD 9809T

TRASMETTITORE COMPATTO DI TEMPERATURA E UMIDITÀ

APPLICAZIONI

L’HD9809T è una soluzione a costo contenuto per la misura combinata della temperatura e dell’umidità relativa. Il trasmettitore è pronto per l’installazione in quanto la sua regolazione e taratura è stata eseguita in fabbrica. Il segnalle di uscita è 0(1 Vdc sia per la temperatura che per l’umidità. Il trasmettitore richiede una tensione di alimentazione continua compresa tra 7 e 35 Vdc. 

MISURA DELL’UMIDITÀ RELATIVA

Per la misura dell’umidità relativa HD9809T usa un sensore capacitivo che copre un largo campo di misura di UR compreso tra 5 e 98 %. Il sensore ha un tempo di risposta estremamente rapido (circa 2 secondi per raggiungere il 63 % della variazione finale) e rapido è il suo recupero da condizioni di condensa.

Una bassa isteresi ed una elevata stabilità di lungo periodo garantiscono misure accurate e lunghi intervalli di calibrazione.

MISURA DI TEMPERATURA

Per la misura di temperatura HD9809T impiega un sensore Pt100 a film spesso di classe A. La linearità e la ripetibilità sono eccellenti. 

CONTENITORE ED INSTALLAZIONE

Le dimensioni di HD9809T sono estremamente ridotte: diametro 14 mm e lunghezza 94 mm; dal contenitore esce un cavo schermato lungo 1.5 m che porta i fili di alimentazione e dei segnali di uscita. La classe di protezione è IP64, una parte filettata M12X1 facilita l’installazione del trasmettitore.

L’uscita del trasmettitore toolera senza problemi carichi capacitivi dovuti a lunghi cavi o alla circuiteria d’ingresso di regolatori/indicatori.

CONFORMITÀ CE

Il trasmettitore è conforme alle seguenti normative: 

Sicurezza
EN61000-4-2, EN61010-1 livello 3

Scariche elettrostatiche
EN61000-4-2 livello 3

Transienti elettrici veloci
EN61000-4-4 livello 3 

Sovratensione
EN61000-4-5 livello 3

Variazioni di tensione 
EN61000-4-11

Suscettibilità interferenze elettromagnetiche
IEC1000-4-3 10V/m

Emissione interferenze elettromagnetiche
EN55020  classe B
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DATI TECNICI

UMIDITÀ RELATIVA 
Tipo di sensore
Capacitivo H6100


Protezione sensore
Filtro acciaio INOX 20µm


Campo di misura
5-98 % RH


Campo di lavoro sensore
-35°C to +80°C


Accuratezza
2,5 %RH


Dipendenza dalla temperatura
0.04 %RH/°C


Isteresi e ripetibilità
1 %RH




Stabilità a lungo termine
1 %/anno


Segnale di uscita
0.0 %RH
= 0.00V



100.0 %RH 
= 1.00V





INGRESSO TEMPERATURA
Tipo di sensore
Pt100 classe A


Campo di misura
-35°C to +60°C 


Accuratezza
0.2°C (0.15 % della misura 


Stabilità a lungo termine
0.2°C/anno


Segnale di uscita
-40°C
= 0.00V



+60°C
= 1.00V





ALIMENTAZIONE
Tensione di alimentazione
7-35 Vdc


Consumo
2 mA





TEMPERATURA OPERATIVA
Elettronica
-35(+60°C





COLLEGAMENTI
Cavo
4 fili + schermo/lunghezza 1.5 m / diametro 5 mm


+ Alimentazione
Rosso 


Segnale umidità 
Blu


Segnale temperatura
Nero


Ritorno segnali
Bianco  (collegato allo schermo all’interno del trasmettotore)


- Alimentazione 
Marrone (collegato allo schermo)





CONTENITORE
Dimensioni
14x94 mm senza filtro


Classe di protezione
IP64


Montaggio
Filettatura M12 x 1

Dimmensioni in mm:
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Diagramma di collegamento:
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Esempio di collegamento con HD9022:
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