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Connessioni "Push & Lock" 

La serie MicroCal 20 DPC (Calibratore 
Documentante da Processo) comprende 
strumenti palmari, robusti, accurati e 
tecnologicamente avanzati. 
Le caratteristiche principali sono: due 
canali isolati (IN-OUT o IN-IN 
simultaneamente), due sensori di 
pressione interni, moduli esterni di 
pressione, ampio display grafico 
retroilluminato, memoria interna per 
procedure guidate.

Due canali d'ingresso
Entrambi i canali (CH1 e CH2) possono 
essere impostati per l'ingresso 
simultaneo. Il calibratore può essere 
quindi utilizzato come termometro ad alta 
precisione a due canali per certificare 
termoelementi. 

Termoresistenze a 4 fili
Resistenza e temperatura possono 
essere misurate con tecnica a 2, 3 e 4 fili 
per la migliore precisione e risoluzione 
(0,01 °C).
Lo strumento è compatibile con 
trasmettitori ad impulso. 

Compensazione Rj
Una compensazione accurata ed una 
risposta rapida sono ottenute grazie ad 
uno speciale progetto di morsetti a bassa 
capacità termica. I morsetti incorporano 
una Pt100 in miniatura ad alta precisione. 
Il giunto di riferimento interno consente la 
massima precisione per intervalli di 
temperatura compresi tra -10°C e +55°C. 
Per compensare temperature da -10°C a 
+ 100°C è possibile utilizzare un sensore 
remoto Pt100. Impostando da tastiera il 
valore è invece possibile compensare 
temperature da -50°C a +100°C.

Frequenza - Conteggio
Il modo "Simulazione" è progettato per 
generare impulsi quadrati a base zero 
con un'ampiezza regolabile, fino ad una 
frequenza di 20 KHz. Un numero 
d'impulsi predefinito dall'utente può 
essere impostato e trasmesso per testare 
o tarare contatori e totalizzatori. Lo 
strumento può essere configurato per la 
misura di frequenza o per il conteggio di 
impulsi (modo totalizzatore). La soglia è 
regolabile da 0 a 20V con risoluzione di 
0.01V.

Sensori interni di pressione
E’possibile installare uno o due sensori 
interni per coprire virtualmente ogni 
applicazione di taratura pressione: 
relativa, differenziale, assoluta e vuoto. 
La matrice di taratura 
pressione/temperatura è memorizzata 
nella memoria interna non volatile del 
sensore. 

Moduli esterni di pressione
Ogni modello è equipaggiato con un 
connettore per moduli di pressione esterna 
tipo "smart". Un'ampia scelta di moduli è 
disponibile come accessori per valori fino a 
700bar. La matrice di taratura 
pressione/temperatura è memorizzata nella 
memoria interna non volatile del modulo. 

Modulo interno per le misure ambientali
Un certificato di taratura deve includere 
anche i parametri relativi le condizioni 
ambientali. Il modulo EC permette la 
misura di temperatura ambiente, umidità 
relativa e pressione barometrica.

Firmware
Il firmware è memorizzato in una memoria 
tipo "flash" e consente un facile e veloce 
aggiornamento dello strumento utilizzando 
un collegamento RS232 standard e il 
software per PC.

Capacità di simulazione
1 Procedure di Autoramp e Autostep con 

possibilità di programmare i parametri 
INIZIO, FINE e  INCREMENTO;

1 Ciclo singolo e continuo con possibilità 
di programmare i parametri INIZIO, 
FINE, INCREMENTO, SALITA, 
DISCESA, PAUSA; 

1 Impostazione del valore d'uscita con i 
tasti in linea oppure l'inserimento 
numerico diretto;

1 Accesso a 10 memorie programmabili 
direttamente da tastiera. 

Convertitore di segnale programmabile 
(TRX)
Lo strumento può essere utilizzato come 
sostituzione temporanea di un convertitore 
di segnale. Ogni segnale in ingresso 
(compresi quelli di pressione e gli ingressi 
remoti ausiliari) possono essere convertiti 
in un segnale d'uscita 4-20 mA. 
L'isolamento galvanico fra i canali 
d'ingresso e d'uscita permette di utilizzare 
questa funzione anche direttamente sul 
processo.

Calcolatrice
Nel MicroCal 20 DPC è integrata una 
funzione calcolatrice. E' possibile leggere il 
valore dal canale d'ingresso, operare su di 
esso e trasferire il risultato sul canale 
d'uscita. Sono inclusi tutti gli operatori 
matematici

Fattore di scala - Funzioni matematiche
Tutti i campi non di temperatura sono 
completamente programmabili per leggere i 
valori misurati, in termini di unità 
ingegneristiche diverse.
Quattro caratteri alfanumerici programmabili 
sono disponibili sul display per mostrare il 
simbolo del parametro (ad. es. mbar, % RH, 
% CO, etc.) di misura. 
Una libreria matematica avanzata è 
disponibile per creare programmi di 
conversione non lineari da applicare ai 
segnali d'ingresso e/o d'uscita. E' possibile 
utilizzare il software per PC per scrivere e 
scaricare formule personalizzate. 
La funzione "tara" è disponibile per azzerare 
il sensore di derivazione. La funzione "media" 
può essere applicata a segnali instabili.  

Registrazione dati
Con il MicroCal possono essere avviate 
procedure di registrazione dati a due canali. 
La modalità grafica consente di visualizzarne 
l'andamento e la funzione Replay di generare 
il segnale elettrico utilizzando i dati 
memorizzati. Il software per PC LogMan 
consente di memorizzare i dati sull'hard disk 
in un formato compatibile con i più diffusi fogli 
elettronici.

Il MicroCal 20 comprende 3 diversi 
sistemi di connessione: 
1 Morsetto a banana standard
1 Mini connettore isotermico per 

termocoppie
1 Sistema Push & Lock per 

terminali

MicroCal 20 DPC

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.

Campi di precisione

Le precisioni relative sopra indicate sono definite per 360 giorni e le condizioni operative 
sono da 18 a  28°C
L'accuratezza relativa tipica a 2 anni può essere calcolata moltiplicando  la caratteristica 
"% di lettura" per 1,4.
Tutti i campi di misura: errore aggiuntivo di ± 1 cifra.

Parametri Campo Precisione (% di lettura)

Tc J -210 to 1200°C 0.01 °C* ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-350 to 2200°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1370°C 0.01 °C* ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-454 to 2500°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 400°C 0.01°C* ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-454 to 760°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1760°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C)
-60 to 3200°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F)

 to 1760°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C)
-60 to 3200°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F)

0 to 1820°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C)
140 to 3310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F)
0 to 2300°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C)
32 to 4170°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F)
0 to 2300°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C)
32 to 4170°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F)
0 to 2300°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C)
32 to 4170°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F)

0 to 400°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-330 to 760°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

0 to 760°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-330 to 1400°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1300°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-450 to 2380°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1000°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-450 to 1840°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)
0 to 1400°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
32 to 2560°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

0 to 850°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-330 to 1570°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 650°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-330 to 1210°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 600°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-330 to 1120°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 850°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.15°C) ±(0.01% rdg. + 0.15°C) ±(0.01% rdg. + 0.15°C)

-330 to 1570°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.27°F) ±(0.01% rdg. + 0.27°F) ±(0.01% rdg. + 0.27°F)
0 to 850°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)

-330 to 1570°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)
0 to 850°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)

-330 to 1570°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)
0 to 150°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.4°C) ±(0.01% rdg. + 0.4°C) ±(0.01% rdg. + 0.4°C)

-100 to 310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.7°F) ±(0.01% rdg. + 0.7°F) ±(0.01% rdg. + 0.7°F)
0 to 150°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-300 to 310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 180°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-80 to 360°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 150°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)
32 to 310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)

mV -20 to 200mV 1µV ±(0.02% rdg. + 3 µV) ±(0.02% rdg. + 3 µV) ±(0.01% rdg. + 3 µV) ±(0.006% rdg. + 3 µV)

V -0.2 to 2V 10µV ±(0.02% rdg. + 10 µV) ±(0.02% rdg. + 10 µV) ±(0.01% rdg. + 10 µV) ±(0.006% rdg. + 10 µV)

-2 to 20V 100µV ±(0.02% rdg. + 100 µV) ±(0.02% rdg. + 100 µV) ±(0.01% rdg. + 100 µV) ±(0.006% rdg. + 100 µV)

mA (IN) -5 to 50mA 0.1µA ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA)

mA (OUT) 0 to 50mA** 0.1µA ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA)

Ω (IN) 0 to 500Ω 10mΩ ±(0.02% rdg. + 12mΩ) ±(0.01% rdg. + 12mΩ) ±(0.008% rdg. + 12mΩ)

0 to 5000Ω 100mΩ ±(0.02% rdg. + 120mΩ) ±(0.01% rdg. + 120mΩ) ±(0.008% rdg. + 120mΩ)

Ω (OUT) 0 to 500Ω 10mΩ ±(0.02% rdg. + 20mΩ) ±(0.01% rdg. + 20mΩ) ±(0.008% rdg. + 20mΩ)

0 to 5000Ω 100mΩ ±(0.02% rdg. + 200mΩ) ±(0.01% rdg. + 200mΩ) ±(0.008% rdg. + 200mΩ)

Tc K -270

Tc T -270

Tc R -50

Tc S -50

Tc B 5

Tc C

Tc G

Tc D

Tc U -20

Tc L -20

Tc N -270

Tc E -270

Tc F

Pt100 IEC -20

OIML, α=.3926
Pt100 -20

α=.3902
Pt100 -20
JIS SAMA
Pt200 -20

Pt500 -20

Pt1000 -20
IEC OIML
Cu10 -7

Cu100 -18

Ni100 -6

Ni120

MicroCal 20 DPC basic MicroCal 20 DPC plus MicroCal 20 DPC XP

Risoluzione

Lo schema di riferibilità ed i valori d'incertezza possono essere forniti a richiesta.
*    La risoluzione è 0.1°C con temperatura più bassa di -200°C
**  21mA max. su loop passivo

MicroCal 20 MAV

MicroCal 20 DPC
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Procedure di 
documentazione

Preparare la procedura
con il CalpMan

Trasferire la procedura
sul calibratore

Selezionare lo strumento
 (TAG) ed avviare la procedura

Trasferire i risultati
sul PC

Stampare il
report

TARATURA SUL CAMPO 
IN CINQUE PASSI

Il MicroCal 20 DPC ha un'interfaccia 
RS232 che consente di scaricare 
procedure create con il software 
CalpMan2000. Con la sua memoria 
espandibile, il MicroCal 20 DPC è in grado 
di memorizzare procedure e tarature di 
un'intera settimana.

Software CalpMan 2000
Il software di gestione delle procedure di 
taratura è in grado di trasferire le 
procedure (punti di test, banda di errore e 
di attenzione) da un PC alla memoria 
interna dello del MicroCal 20, in modo da 
automatizzare le verifiche e 
Le tarature sul campo. 
Selezionando l'appropriato 
codice di strumento (tag) da 
tastiera, il calibratore guiderà 
passo per passo l'operatore 
in tutte le fasi. I dati di 
verifica e di taratura 
("Prima" e "dopo") saranno 
memorizzati e scaricati 
successivamente sul PC 
per documentare l'attività 
svolta. E' possibile 
stampare report o esportare 
dati. 

Il software CalpMan 2000, 
"Calibration Procedure Manager" è stato 
inoltre progettato per supportare tutti i 
calibratori portatili Eurotron. Esso include 
un archivio della strumentazione che 
velocizza e facilita la generazione e la 
gestione in laboratorio delle procedure di 
taratura, impostando e leggendo i dati dei 
calibratori Eurotron, memorizzandoli in 
archivio e generando un certificato di 
taratura. 
Il software gestisce lo scadenziario 
strumenti per semplificare l'organizzazione 
della vostra attività manutentiva.

Scheda di memoria estesa
Le procedure di taratura e i dati registrati 
possono essere memorizzati nella 
memoria interna. L'unità è equipaggiata 
con uno slot interno per moduli di memoria 
"flash" per espandere la capacità di base.

Software LogMan
Software di supporto per Windows in grado 
di scaricare i dati sul PC. I dati possono 
essere salvati su hard disk ed esportati in 
formato Excel.

Software LinMan
Software di supporto per Windows per 
impostare lo strumento con linearizzazioni 
speciali Tc e Rtd. Il programma consente 
misure di temperatura più accurate con una 
sonda certificata, caricando i coefficienti (la 
tabella) del Certificato di Taratura. 

Switch test
Questa procedura consente di verificare il 
funzionamento di termostati e pressostati. 
Il calibratore registrerà la misura 
visualizzata quando il contatto cambierà 
di stato.

Certificato di taratura
Ogni MicroCal è tarato in fabbrica 
secondo gli standard Eurotron, che sono 
periodicamente certificati da un 
Laboratorio Internazionale riconosciuto 
per garantirne la riferibilità. Lo strumento 
viene spedito con un Certificato di 
Taratura che attesta i valori nominali ed 
attuali e gli errori di deviazione.

Protezione sovratensioni
L'unità è equipaggiata con un sistema 
avanzato che include un fusibile termico 
(autoripristinante, non necessita di 
sostituzione), un soppressore di alto 
voltaggio e un diodo-resistore limitatore. 

Conformità EMC
Lo strumento risponde alle direttive 
89/336/CEE sulla compatibilità 
elettromagnetica. 

Sistema qualità
Le attività di ricerca, sviluppo, 
produzione, verifica ispettiva e 
certificazione sono definite dai metodi e 
procedure del Sistema Qualità Eurotron, 
verificato in conformità e certificato 
ISO9001 dalla Gastec, organismo 
olandese riconosciuto.

Unità multifunzione per 
la documentazione 
delle attività di taratura

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.

Modulo di comunicazione per fornetti 
MicroCal T
E' possibile combinare il 
MicroCal 20 DPC con la 
serie MicroCal T per la
taratura automatica 
di termoelementi. 
Include l'aggiornamento 
del firmware per abilitare 
la funzione e il cavo di 
connessione. 

Operatività a mani libere

Tensione IN/OUT
Impedenza d'ingresso: 
>10MΩ per campi fino a 2000 mV f.s.
>500kΩ per campi fino a 20 mV f.s.
Impedenza d'uscita (uscita emf): 
meno di 0.5Ω con corrente massima di 
0.5mA.
Rumore in uscita (a 300 Hz):
<2 µVpp per campi fino a 200mV f.s.
<10 µVpp per campi fino a 2000mV f.s.
<80 µVpp per campi fino a 20V f.s.

Corrente IN/OUT
Impedenza d'ingresso: <20Ω a 1mA

Resistenza IN/OUT e RTD
Connessioni: 2, 3 e 4 fili
Effetti di resistenza alla sorgente: 
± 1 µV di errore per 1000Ω di resistenza alla 
sorgente
Corrente di eccitazione in simulazione 
Rtd e Ω: da 0.100 a 2 mA senza errore 
incrementale
Corrente di eccitazione in misura Rtd e Ω: 
0.2 mA
Compensazione cavi di collegamento 
Rtd: fino a 100Ω (per ogni cavo)
Errore di compensazione cavi Rtd 
(Pt100): ±0.005°C/Ω del totale cavi
Massima resistenza di carico: 1000Ω a 20 
mA

Termocoppie IN/OUT
Unità di misura: °C/°F/K selezionabile da 
tastiera
Risoluzione: 0.01°C / 0.01°F
Scala di temperatura: ITS90 e IPTS68 
selezionabili
Compensazione Rj:
interna automatica da -10°C a +55°C
esterna regolabile da -50°C a +100°C
remota con Pt100 esterna da -10°C a 
+100°C (solo su modello XP)
Deriva dalla compensazione : ±0.002°C/°C 
(da -10 °C a +45 °C)- Pt100 classe A
Impedenza d'ingresso (campi Tc): >10MΩ

Frequenza
Campo Risoluz. Precisione
Da 1 a 200 Hz 0.001 Hz ± (0.005% rdg. + 0.001 Hz)
Da 1 a 2 kHz 0.01 Hz ± (0.005% rdg. + 0.01 Hz)
Da 1 a 20 kHz 0.1 Hz ± (0.005% rdg. + 0.1 Hz)

Impedenza d’ingresso: >500KΩ

Impulsi
Campo Risoluzione
Da 0 a 106 1 conteggio

Pressione
Fluido di misura: fluidi (acqua, gas e olio) 
compatibili AISI 316 SS
Compensazione temperatura: automatica 
con matrice di taratura incorporata
Unità ingegneristiche: mbar, bar, Pa, hPa, 

2kPa, Mpa, kg/m , psi, mmH O, cmH O, 2 2
2mH O, Torr, atm, Ib/ft , inH O, ftH O, mmHg, 2 2 2

cmHg, mHg, inHg, programmabile.
Accuratezza: L’accuratezza è dichiarata per 
365 gg. ed include isteresi non linearità e 
ripetibilità. Il coefficiente medio di 
temperatura, all’interno del campo di 

compensazione è ±0.002% della lettura 1°C 
(w.t.r. +23°C/73°F)
Temperatura di compensazione: da 0°C a 
+50°C

Sensori interni
Accuratezza: ±0.025% F.S.
Campi: vedi tabella codice d'ordine
Risoluzione: vedi tabella codice d'ordine
Sovrapressione: 125% F.S.
Porta: (femmina) 1/8 BSP

Moduli esterni
Accuratezza: ±0.025% F.S.
Campi: vedi tabella codice d'ordine
Risoluzione: vedi tabella codice d'ordine
Sovrapressione: 125% F.S.
Porta: (maschio) ¼ BSP
Lunghezza cavo di connessione: 2 metri

Funzioni matematiche
Funzioni di calcolo: hold, massimo, minimo, 
deviazione, zero, media
Memoria dati In/Out: 10 valori con richiamo 
manuale o automatico
Funzione di conversione: visualizza 
l'equivalente elettrico dell'unità tecnica
Fattore di scala: impostazione a zero e misura 
programmabile entro -399999 e +999999
Radice quadrata: in combinazione con il 
fattore di scala

Generale
Taratura: procedura automatica con auto 
apprendimento
Isolamento Canale 1 - Canale 2: 250 Vdc
Reiezione di modo comune: 140 dB in 
funzionamento ac
Reiezione di modo normale: 60 dB a 50 
o 60 Hz
Display: display grafico LCD con dispositivo di 
retroilluminazione manuale o automatico
Tempo di campionamento: 250ms
Interfaccia digitale: RS232 completamente 
bidirezionale
Alimentazione: caricabatterie esterno e 
batterie ricaricabili Ni-MH
Durata delle batterie (tipico):
10 h in ingresso/uscita Tc e mV 
(retroilluminazione spenta)
4 h in simulazione 20 mA (retroilluminazione 
spenta)
Tempo di ricarica (tipico): 5 h a 90% e 6 h a 
99% con lo strumento spento.
Indicazione di carica batterie: barra grafica 
sul display LCD (lampeggiante se in ricarica)
Isolamento trasformatore di alimentazione: 
2500 Vac
Temperatura in funzionamento: da -10°C a 
+55°C
Temperatura di immagazzinaggio: da 0°C a 
+60°C (senza batterie)
Umidità: max 95% non condensante
Custodia: in policarbonato stampata ad 
iniezione
Protezione: IP54
Peso: netto 1,4 kg, lordo 2,5 kg
Dimensioni: 290x98x57 mm
Garanzia: 2 anni. Contratto estensibile fino a 5 
anni (sensori di pressione non inclusi)

Misura e simulazione 4-20 mA 
loop Attivo e Passivo.

Misura e simulazione di 14 
differenti termocoppie. 

Misura e simulazione di 14 
differenti termometri a 
resistenza (2, 3 e 4 fili di 
connessione).

Misura di pressione con 2 
sensori interni e con moduli 
esterni. Campi di misura fino a 
20 bar (interni) e fino a 700 bar 
(esterni).

Simulazione di trasmettitore e di 
convertitore di segnale.

Simulazione di rampe e gradini.

Registrazione dati e 
visualizzazione grafici.

Funzioni matematiche avanzate 
programmabili sui canali 
d'ingresso.

Misura e simulazione di 
voltaggio DC: campi da 
0-200mV, 0-2V e 0-20V. 

Misura e simulazione di 
resistenza: campi da 
0-500Ω e 0-5kΩ .

Misura e simulazione di 
frequenza ed impulsi.

Software per Windows CalpMan 
2000 per documentare le 
procedure di taratura.

Modulo EC incorporato per la 
misura di: temperatura 
ambiente, umidità relativa e 
pressione. 

Caratteristiche tecnicheFunzioni operative

Unità multifunzione 
per la documentazione
delle attività di taratura

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.
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Comunicazione HART
Il MicroCal 20 DPC può 
incorporare il protocollo HART                
per la taratura e la manutenzione              
di trasmettitori. Non è richiesto 
Alcun adattatore esterno. Supporta i 
trasmettitori HART con comandi specifici 
(verificare la lista aggiornata sul sito web). 
L'aggiornamento agli ultimi modelli può 
essere eseguito in modo semplice e veloce 
utilizzando il software per PC e il cavo 
seriale RS232. 
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MicroCal T100

PL PH

Due sensori interni 
di pressione

Due sensori incorporati AISI316 (fino a 
20bar F.S.) 
Sono disponibili modelli per pressioni: 
Relative, Assolute e Differenziali. 
Alta precisione: 0,025% F.S.±

MicroCal 20 DPC
In primo piano

MicroCal 20 DPC
Design modulare per una
flessibilità totale

CH1 - IN

CH2 - IN

WKSTC

2 canali

Due canali simultanei ingresso/uscita, 
mV, V, mA (loop attivo e passivo), 
TC, RTD a 3 e 4 fili, frequenza, impulsi. 
Alta precisione, alta ripetibilità, bassa 
deriva termica.

Quattro modalità operative: misura, 
simulazione, misura/simulazione e 
misura/misura.

Modulo parametri 
ambientali (EC)

Display Grafico LCD

Ampio display per testo e grafica. 
Robusto grazie ad una finestra in 
policarbonato che lo protegge da graffi 
e urti.

E' possibile includere nel certificato i valori 
temperatura ambiente, pressione e umidità 
relativa.

Connettore TC
Morsetto isotermico per 
termocoppie con 
compensazione del giunto Rj.

Mini-DIN 

Tastiera

19 tasti in gomma a tenuta stagna.

Applicazioni

Fornetto

TARATURA TRASMETTITORI 
DI TEMPERATURA

TARATURA TRASMETTITORI 
DI PRESSIONE

TARATURA TERMOCOPPIE

Trasmettitore 
di pressione 4-20mA 

CH1 - IN

Trasmettitore TC/4-20mA

CH1 - IN

CH2 - OUT

OUT

IN

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.

Sensore automatico di 
retroilluminazione

Un solo tasto per entrare nella modalità di 
gestione procedure di taratura guidate.
Selezionare lo strumento (TAG) e avviare la 
procedura. Tutti i parametri sono caricati dal 
PC e il certificato di taratura può essere 
scaricato al PC con il software CalpMan.

Procedure di taratura 
documentanti

Il sensore fotoelettrico rileverà 
il livello d'illuminazione 
dell'ambiente e la 
retroilluminazione del display 
quando necessario. E' 
disponibile anche l'attivazione 
manuale.

Carica batterie Connessione
RS232

Modello CH1 CH2 Pressione Pressione Precisione Modulo Modulo

  interna   esterna    di base  HART     EC

MicroCal 20 MAV IN (V, mA)OUT (V, mA) NO OPT. ±0.02% rdg OPT. OPT.

MicroCal 20 DPC basic IN OUT NO OPT. ±0.02% rdg OPT. OPT.

MicroCal 20 DPC plus IN OUT OPT. OPT. ±0.01% rdg OPT. OPT.

MicroCal 20 DPC XP IN IN/OUT OPT. OPT. ±0.006% rdg OPT. OPT.

Morsetto multiconnessione con 
progetto esclusivo Eurotron.

Sistema di 
connessione

4 5

Connessione per moduli esterni di 
pressione  tipo "SMART". I dati di 
taratura sono memorizzati nel modulo 
per un immediato utilizzo.
Sono disponibili modelli per pressioni: 
Relative, Assolute e Differenziali.
Alta precisione: 0,025% F.S.±

Moduli esterni 
di pressione “Smart”

Pompa manuale
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MicroCal T100

PL PH

Due sensori interni 
di pressione

Due sensori incorporati AISI316 (fino a 
20bar F.S.) 
Sono disponibili modelli per pressioni: 
Relative, Assolute e Differenziali. 
Alta precisione: 0,025% F.S.±

MicroCal 20 DPC
In primo piano

MicroCal 20 DPC
Design modulare per una
flessibilità totale

CH1 - IN

CH2 - IN

WKSTC

2 canali

Due canali simultanei ingresso/uscita, 
mV, V, mA (loop attivo e passivo), 
TC, RTD a 3 e 4 fili, frequenza, impulsi. 
Alta precisione, alta ripetibilità, bassa 
deriva termica.

Quattro modalità operative: misura, 
simulazione, misura/simulazione e 
misura/misura.

Modulo parametri 
ambientali (EC)

Display Grafico LCD

Ampio display per testo e grafica. 
Robusto grazie ad una finestra in 
policarbonato che lo protegge da graffi 
e urti.

E' possibile includere nel certificato i valori 
temperatura ambiente, pressione e umidità 
relativa.

Connettore TC
Morsetto isotermico per 
termocoppie con 
compensazione del giunto Rj.

Mini-DIN 

Tastiera

19 tasti in gomma a tenuta stagna.

Applicazioni

Fornetto

TARATURA TRASMETTITORI 
DI TEMPERATURA

TARATURA TRASMETTITORI 
DI PRESSIONE

TARATURA TERMOCOPPIE

Trasmettitore 
di pressione 4-20mA 

CH1 - IN

Trasmettitore TC/4-20mA

CH1 - IN

CH2 - OUT

OUT

IN

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.

Sensore automatico di 
retroilluminazione

Un solo tasto per entrare nella modalità di 
gestione procedure di taratura guidate.
Selezionare lo strumento (TAG) e avviare la 
procedura. Tutti i parametri sono caricati dal 
PC e il certificato di taratura può essere 
scaricato al PC con il software CalpMan.

Procedure di taratura 
documentanti

Il sensore fotoelettrico rileverà 
il livello d'illuminazione 
dell'ambiente e la 
retroilluminazione del display 
quando necessario. E' 
disponibile anche l'attivazione 
manuale.

Carica batterie Connessione
RS232

Modello CH1 CH2 Pressione Pressione Precisione Modulo Modulo

  interna   esterna    di base  HART     EC

MicroCal 20 MAV IN (V, mA)OUT (V, mA) NO OPT. ±0.02% rdg OPT. OPT.

MicroCal 20 DPC basic IN OUT NO OPT. ±0.02% rdg OPT. OPT.

MicroCal 20 DPC plus IN OUT OPT. OPT. ±0.01% rdg OPT. OPT.

MicroCal 20 DPC XP IN IN/OUT OPT. OPT. ±0.006% rdg OPT. OPT.

Morsetto multiconnessione con 
progetto esclusivo Eurotron.

Sistema di 
connessione

4 5

Connessione per moduli esterni di 
pressione  tipo "SMART". I dati di 
taratura sono memorizzati nel modulo 
per un immediato utilizzo.
Sono disponibili modelli per pressioni: 
Relative, Assolute e Differenziali.
Alta precisione: 0,025% F.S.±

Moduli esterni 
di pressione “Smart”

Pompa manuale
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Procedure di 
documentazione

Preparare la procedura
con il CalpMan

Trasferire la procedura
sul calibratore

Selezionare lo strumento
 (TAG) ed avviare la procedura

Trasferire i risultati
sul PC

Stampare il
report

TARATURA SUL CAMPO 
IN CINQUE PASSI

Il MicroCal 20 DPC ha un'interfaccia 
RS232 che consente di scaricare 
procedure create con il software 
CalpMan2000. Con la sua memoria 
espandibile, il MicroCal 20 DPC è in grado 
di memorizzare procedure e tarature di 
un'intera settimana.

Software CalpMan 2000
Il software di gestione delle procedure di 
taratura è in grado di trasferire le 
procedure (punti di test, banda di errore e 
di attenzione) da un PC alla memoria 
interna dello del MicroCal 20, in modo da 
automatizzare le verifiche e 
Le tarature sul campo. 
Selezionando l'appropriato 
codice di strumento (tag) da 
tastiera, il calibratore guiderà 
passo per passo l'operatore 
in tutte le fasi. I dati di 
verifica e di taratura 
("Prima" e "dopo") saranno 
memorizzati e scaricati 
successivamente sul PC 
per documentare l'attività 
svolta. E' possibile 
stampare report o esportare 
dati. 

Il software CalpMan 2000, 
"Calibration Procedure Manager" è stato 
inoltre progettato per supportare tutti i 
calibratori portatili Eurotron. Esso include 
un archivio della strumentazione che 
velocizza e facilita la generazione e la 
gestione in laboratorio delle procedure di 
taratura, impostando e leggendo i dati dei 
calibratori Eurotron, memorizzandoli in 
archivio e generando un certificato di 
taratura. 
Il software gestisce lo scadenziario 
strumenti per semplificare l'organizzazione 
della vostra attività manutentiva.

Scheda di memoria estesa
Le procedure di taratura e i dati registrati 
possono essere memorizzati nella 
memoria interna. L'unità è equipaggiata 
con uno slot interno per moduli di memoria 
"flash" per espandere la capacità di base.

Software LogMan
Software di supporto per Windows in grado 
di scaricare i dati sul PC. I dati possono 
essere salvati su hard disk ed esportati in 
formato Excel.

Software LinMan
Software di supporto per Windows per 
impostare lo strumento con linearizzazioni 
speciali Tc e Rtd. Il programma consente 
misure di temperatura più accurate con una 
sonda certificata, caricando i coefficienti (la 
tabella) del Certificato di Taratura. 

Switch test
Questa procedura consente di verificare il 
funzionamento di termostati e pressostati. 
Il calibratore registrerà la misura 
visualizzata quando il contatto cambierà 
di stato.

Certificato di taratura
Ogni MicroCal è tarato in fabbrica 
secondo gli standard Eurotron, che sono 
periodicamente certificati da un 
Laboratorio Internazionale riconosciuto 
per garantirne la riferibilità. Lo strumento 
viene spedito con un Certificato di 
Taratura che attesta i valori nominali ed 
attuali e gli errori di deviazione.

Protezione sovratensioni
L'unità è equipaggiata con un sistema 
avanzato che include un fusibile termico 
(autoripristinante, non necessita di 
sostituzione), un soppressore di alto 
voltaggio e un diodo-resistore limitatore. 

Conformità EMC
Lo strumento risponde alle direttive 
89/336/CEE sulla compatibilità 
elettromagnetica. 

Sistema qualità
Le attività di ricerca, sviluppo, 
produzione, verifica ispettiva e 
certificazione sono definite dai metodi e 
procedure del Sistema Qualità Eurotron, 
verificato in conformità e certificato 
ISO9001 dalla Gastec, organismo 
olandese riconosciuto.

Unità multifunzione per 
la documentazione 
delle attività di taratura

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.

Modulo di comunicazione per fornetti 
MicroCal T
E' possibile combinare il 
MicroCal 20 DPC con la 
serie MicroCal T per la
taratura automatica 
di termoelementi. 
Include l'aggiornamento 
del firmware per abilitare 
la funzione e il cavo di 
connessione. 

Operatività a mani libere

Tensione IN/OUT
Impedenza d'ingresso: 
>10MΩ per campi fino a 2000 mV f.s.
>500kΩ per campi fino a 20 mV f.s.
Impedenza d'uscita (uscita emf): 
meno di 0.5Ω con corrente massima di 
0.5mA.
Rumore in uscita (a 300 Hz):
<2 µVpp per campi fino a 200mV f.s.
<10 µVpp per campi fino a 2000mV f.s.
<80 µVpp per campi fino a 20V f.s.

Corrente IN/OUT
Impedenza d'ingresso: <20Ω a 1mA

Resistenza IN/OUT e RTD
Connessioni: 2, 3 e 4 fili
Effetti di resistenza alla sorgente: 
± 1 µV di errore per 1000Ω di resistenza alla 
sorgente
Corrente di eccitazione in simulazione 
Rtd e Ω: da 0.100 a 2 mA senza errore 
incrementale
Corrente di eccitazione in misura Rtd e Ω: 
0.2 mA
Compensazione cavi di collegamento 
Rtd: fino a 100Ω (per ogni cavo)
Errore di compensazione cavi Rtd 
(Pt100): ±0.005°C/Ω del totale cavi
Massima resistenza di carico: 1000Ω a 20 
mA

Termocoppie IN/OUT
Unità di misura: °C/°F/K selezionabile da 
tastiera
Risoluzione: 0.01°C / 0.01°F
Scala di temperatura: ITS90 e IPTS68 
selezionabili
Compensazione Rj:
interna automatica da -10°C a +55°C
esterna regolabile da -50°C a +100°C
remota con Pt100 esterna da -10°C a 
+100°C (solo su modello XP)
Deriva dalla compensazione : ±0.002°C/°C 
(da -10 °C a +45 °C)- Pt100 classe A
Impedenza d'ingresso (campi Tc): >10MΩ

Frequenza
Campo Risoluz. Precisione
Da 1 a 200 Hz 0.001 Hz ± (0.005% rdg. + 0.001 Hz)
Da 1 a 2 kHz 0.01 Hz ± (0.005% rdg. + 0.01 Hz)
Da 1 a 20 kHz 0.1 Hz ± (0.005% rdg. + 0.1 Hz)

Impedenza d’ingresso: >500KΩ

Impulsi
Campo Risoluzione
Da 0 a 106 1 conteggio

Pressione
Fluido di misura: fluidi (acqua, gas e olio) 
compatibili AISI 316 SS
Compensazione temperatura: automatica 
con matrice di taratura incorporata
Unità ingegneristiche: mbar, bar, Pa, hPa, 

2kPa, Mpa, kg/m , psi, mmH O, cmH O, 2 2
2mH O, Torr, atm, Ib/ft , inH O, ftH O, mmHg, 2 2 2

cmHg, mHg, inHg, programmabile.
Accuratezza: L’accuratezza è dichiarata per 
365 gg. ed include isteresi non linearità e 
ripetibilità. Il coefficiente medio di 
temperatura, all’interno del campo di 

compensazione è ±0.002% della lettura 1°C 
(w.t.r. +23°C/73°F)
Temperatura di compensazione: da 0°C a 
+50°C

Sensori interni
Accuratezza: ±0.025% F.S.
Campi: vedi tabella codice d'ordine
Risoluzione: vedi tabella codice d'ordine
Sovrapressione: 125% F.S.
Porta: (femmina) 1/8 BSP

Moduli esterni
Accuratezza: ±0.025% F.S.
Campi: vedi tabella codice d'ordine
Risoluzione: vedi tabella codice d'ordine
Sovrapressione: 125% F.S.
Porta: (maschio) ¼ BSP
Lunghezza cavo di connessione: 2 metri

Funzioni matematiche
Funzioni di calcolo: hold, massimo, minimo, 
deviazione, zero, media
Memoria dati In/Out: 10 valori con richiamo 
manuale o automatico
Funzione di conversione: visualizza 
l'equivalente elettrico dell'unità tecnica
Fattore di scala: impostazione a zero e misura 
programmabile entro -399999 e +999999
Radice quadrata: in combinazione con il 
fattore di scala

Generale
Taratura: procedura automatica con auto 
apprendimento
Isolamento Canale 1 - Canale 2: 250 Vdc
Reiezione di modo comune: 140 dB in 
funzionamento ac
Reiezione di modo normale: 60 dB a 50 
o 60 Hz
Display: display grafico LCD con dispositivo di 
retroilluminazione manuale o automatico
Tempo di campionamento: 250ms
Interfaccia digitale: RS232 completamente 
bidirezionale
Alimentazione: caricabatterie esterno e 
batterie ricaricabili Ni-MH
Durata delle batterie (tipico):
10 h in ingresso/uscita Tc e mV 
(retroilluminazione spenta)
4 h in simulazione 20 mA (retroilluminazione 
spenta)
Tempo di ricarica (tipico): 5 h a 90% e 6 h a 
99% con lo strumento spento.
Indicazione di carica batterie: barra grafica 
sul display LCD (lampeggiante se in ricarica)
Isolamento trasformatore di alimentazione: 
2500 Vac
Temperatura in funzionamento: da -10°C a 
+55°C
Temperatura di immagazzinaggio: da 0°C a 
+60°C (senza batterie)
Umidità: max 95% non condensante
Custodia: in policarbonato stampata ad 
iniezione
Protezione: IP54
Peso: netto 1,4 kg, lordo 2,5 kg
Dimensioni: 290x98x57 mm
Garanzia: 2 anni. Contratto estensibile fino a 5 
anni (sensori di pressione non inclusi)

Misura e simulazione 4-20 mA 
loop Attivo e Passivo.

Misura e simulazione di 14 
differenti termocoppie. 

Misura e simulazione di 14 
differenti termometri a 
resistenza (2, 3 e 4 fili di 
connessione).

Misura di pressione con 2 
sensori interni e con moduli 
esterni. Campi di misura fino a 
20 bar (interni) e fino a 700 bar 
(esterni).

Simulazione di trasmettitore e di 
convertitore di segnale.

Simulazione di rampe e gradini.

Registrazione dati e 
visualizzazione grafici.

Funzioni matematiche avanzate 
programmabili sui canali 
d'ingresso.

Misura e simulazione di 
voltaggio DC: campi da 
0-200mV, 0-2V e 0-20V. 

Misura e simulazione di 
resistenza: campi da 
0-500Ω e 0-5kΩ .

Misura e simulazione di 
frequenza ed impulsi.

Software per Windows CalpMan 
2000 per documentare le 
procedure di taratura.

Modulo EC incorporato per la 
misura di: temperatura 
ambiente, umidità relativa e 
pressione. 

Caratteristiche tecnicheFunzioni operative

Unità multifunzione 
per la documentazione
delle attività di taratura

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.
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Comunicazione HART
Il MicroCal 20 DPC può 
incorporare il protocollo HART                
per la taratura e la manutenzione              
di trasmettitori. Non è richiesto 
Alcun adattatore esterno. Supporta i 
trasmettitori HART con comandi specifici 
(verificare la lista aggiornata sul sito web). 
L'aggiornamento agli ultimi modelli può 
essere eseguito in modo semplice e veloce 
utilizzando il software per PC e il cavo 
seriale RS232. 
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Connessioni "Push & Lock" 

La serie MicroCal 20 DPC (Calibratore 
Documentante da Processo) comprende 
strumenti palmari, robusti, accurati e 
tecnologicamente avanzati. 
Le caratteristiche principali sono: due 
canali isolati (IN-OUT o IN-IN 
simultaneamente), due sensori di 
pressione interni, moduli esterni di 
pressione, ampio display grafico 
retroilluminato, memoria interna per 
procedure guidate.

Due canali d'ingresso
Entrambi i canali (CH1 e CH2) possono 
essere impostati per l'ingresso 
simultaneo. Il calibratore può essere 
quindi utilizzato come termometro ad alta 
precisione a due canali per certificare 
termoelementi. 

Termoresistenze a 4 fili
Resistenza e temperatura possono 
essere misurate con tecnica a 2, 3 e 4 fili 
per la migliore precisione e risoluzione 
(0,01 °C).
Lo strumento è compatibile con 
trasmettitori ad impulso. 

Compensazione Rj
Una compensazione accurata ed una 
risposta rapida sono ottenute grazie ad 
uno speciale progetto di morsetti a bassa 
capacità termica. I morsetti incorporano 
una Pt100 in miniatura ad alta precisione. 
Il giunto di riferimento interno consente la 
massima precisione per intervalli di 
temperatura compresi tra -10°C e +55°C. 
Per compensare temperature da -10°C a 
+ 100°C è possibile utilizzare un sensore 
remoto Pt100. Impostando da tastiera il 
valore è invece possibile compensare 
temperature da -50°C a +100°C.

Frequenza - Conteggio
Il modo "Simulazione" è progettato per 
generare impulsi quadrati a base zero 
con un'ampiezza regolabile, fino ad una 
frequenza di 20 KHz. Un numero 
d'impulsi predefinito dall'utente può 
essere impostato e trasmesso per testare 
o tarare contatori e totalizzatori. Lo 
strumento può essere configurato per la 
misura di frequenza o per il conteggio di 
impulsi (modo totalizzatore). La soglia è 
regolabile da 0 a 20V con risoluzione di 
0.01V.

Sensori interni di pressione
E’possibile installare uno o due sensori 
interni per coprire virtualmente ogni 
applicazione di taratura pressione: 
relativa, differenziale, assoluta e vuoto. 
La matrice di taratura 
pressione/temperatura è memorizzata 
nella memoria interna non volatile del 
sensore. 

Moduli esterni di pressione
Ogni modello è equipaggiato con un 
connettore per moduli di pressione esterna 
tipo "smart". Un'ampia scelta di moduli è 
disponibile come accessori per valori fino a 
700bar. La matrice di taratura 
pressione/temperatura è memorizzata nella 
memoria interna non volatile del modulo. 

Modulo interno per le misure ambientali
Un certificato di taratura deve includere 
anche i parametri relativi le condizioni 
ambientali. Il modulo EC permette la 
misura di temperatura ambiente, umidità 
relativa e pressione barometrica.

Firmware
Il firmware è memorizzato in una memoria 
tipo "flash" e consente un facile e veloce 
aggiornamento dello strumento utilizzando 
un collegamento RS232 standard e il 
software per PC.

Capacità di simulazione
1 Procedure di Autoramp e Autostep con 

possibilità di programmare i parametri 
INIZIO, FINE e  INCREMENTO;

1 Ciclo singolo e continuo con possibilità 
di programmare i parametri INIZIO, 
FINE, INCREMENTO, SALITA, 
DISCESA, PAUSA; 

1 Impostazione del valore d'uscita con i 
tasti in linea oppure l'inserimento 
numerico diretto;

1 Accesso a 10 memorie programmabili 
direttamente da tastiera. 

Convertitore di segnale programmabile 
(TRX)
Lo strumento può essere utilizzato come 
sostituzione temporanea di un convertitore 
di segnale. Ogni segnale in ingresso 
(compresi quelli di pressione e gli ingressi 
remoti ausiliari) possono essere convertiti 
in un segnale d'uscita 4-20 mA. 
L'isolamento galvanico fra i canali 
d'ingresso e d'uscita permette di utilizzare 
questa funzione anche direttamente sul 
processo.

Calcolatrice
Nel MicroCal 20 DPC è integrata una 
funzione calcolatrice. E' possibile leggere il 
valore dal canale d'ingresso, operare su di 
esso e trasferire il risultato sul canale 
d'uscita. Sono inclusi tutti gli operatori 
matematici

Fattore di scala - Funzioni matematiche
Tutti i campi non di temperatura sono 
completamente programmabili per leggere i 
valori misurati, in termini di unità 
ingegneristiche diverse.
Quattro caratteri alfanumerici programmabili 
sono disponibili sul display per mostrare il 
simbolo del parametro (ad. es. mbar, % RH, 
% CO, etc.) di misura. 
Una libreria matematica avanzata è 
disponibile per creare programmi di 
conversione non lineari da applicare ai 
segnali d'ingresso e/o d'uscita. E' possibile 
utilizzare il software per PC per scrivere e 
scaricare formule personalizzate. 
La funzione "tara" è disponibile per azzerare 
il sensore di derivazione. La funzione "media" 
può essere applicata a segnali instabili.  

Registrazione dati
Con il MicroCal possono essere avviate 
procedure di registrazione dati a due canali. 
La modalità grafica consente di visualizzarne 
l'andamento e la funzione Replay di generare 
il segnale elettrico utilizzando i dati 
memorizzati. Il software per PC LogMan 
consente di memorizzare i dati sull'hard disk 
in un formato compatibile con i più diffusi fogli 
elettronici.

Il MicroCal 20 comprende 3 diversi 
sistemi di connessione: 
1 Morsetto a banana standard
1 Mini connettore isotermico per 

termocoppie
1 Sistema Push & Lock per 

terminali

MicroCal 20 DPC

Tutte le descrizioni sono relative allo strumento full option. Consultare l'ultima pagina per le differenti configurazioni.

Campi di precisione

Le precisioni relative sopra indicate sono definite per 360 giorni e le condizioni operative 
sono da 18 a  28°C
L'accuratezza relativa tipica a 2 anni può essere calcolata moltiplicando  la caratteristica 
"% di lettura" per 1,4.
Tutti i campi di misura: errore aggiuntivo di ± 1 cifra.

Parametri Campo Precisione (% di lettura)

Tc J -210 to 1200°C 0.01 °C* ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-350 to 2200°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1370°C 0.01 °C* ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-454 to 2500°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 400°C 0.01°C* ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-454 to 760°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1760°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C)
-60 to 3200°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F)

 to 1760°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C)
-60 to 3200°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F)

0 to 1820°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C)
140 to 3310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F)
0 to 2300°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C) ±(0.01% rdg. + 0.2°C)
32 to 4170°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F) ±(0.01% rdg. + 0.4°F)
0 to 2300°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C)
32 to 4170°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F)
0 to 2300°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C) ±(0.01% rdg. + 0.3°C)
32 to 4170°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F) ±(0.01% rdg. + 0.6°F)

0 to 400°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-330 to 760°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

0 to 760°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-330 to 1400°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1300°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-450 to 2380°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

 to 1000°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
-450 to 1840°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)
0 to 1400°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)
32 to 2560°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)

0 to 850°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-330 to 1570°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 650°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-330 to 1210°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 600°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-330 to 1120°F 0.01 °F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 850°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.15°C) ±(0.01% rdg. + 0.15°C) ±(0.01% rdg. + 0.15°C)

-330 to 1570°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.27°F) ±(0.01% rdg. + 0.27°F) ±(0.01% rdg. + 0.27°F)
0 to 850°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)

-330 to 1570°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)
0 to 850°C 0.01°C ±(0.02% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C) ±(0.01% rdg. + 0.1°C)

-330 to 1570°F 0.01°F ±(0.02% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F) ±(0.01% rdg. + 0.2°F)
0 to 150°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.4°C) ±(0.01% rdg. + 0.4°C) ±(0.01% rdg. + 0.4°C)

-100 to 310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.7°F) ±(0.01% rdg. + 0.7°F) ±(0.01% rdg. + 0.7°F)
0 to 150°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-300 to 310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 180°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)

-80 to 360°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)
0 to 150°C 0.1°C ±(0.02% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C) ±(0.01% rdg. + 0.05°C)
32 to 310°F 0.1°F ±(0.02% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F) ±(0.01% rdg. + 0.09°F)

mV -20 to 200mV 1µV ±(0.02% rdg. + 3 µV) ±(0.02% rdg. + 3 µV) ±(0.01% rdg. + 3 µV) ±(0.006% rdg. + 3 µV)

V -0.2 to 2V 10µV ±(0.02% rdg. + 10 µV) ±(0.02% rdg. + 10 µV) ±(0.01% rdg. + 10 µV) ±(0.006% rdg. + 10 µV)

-2 to 20V 100µV ±(0.02% rdg. + 100 µV) ±(0.02% rdg. + 100 µV) ±(0.01% rdg. + 100 µV) ±(0.006% rdg. + 100 µV)

mA (IN) -5 to 50mA 0.1µA ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA)

mA (OUT) 0 to 50mA** 0.1µA ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.02% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA) ±(0.01% rdg. + 0.4µA)

Ω (IN) 0 to 500Ω 10mΩ ±(0.02% rdg. + 12mΩ) ±(0.01% rdg. + 12mΩ) ±(0.008% rdg. + 12mΩ)

0 to 5000Ω 100mΩ ±(0.02% rdg. + 120mΩ) ±(0.01% rdg. + 120mΩ) ±(0.008% rdg. + 120mΩ)

Ω (OUT) 0 to 500Ω 10mΩ ±(0.02% rdg. + 20mΩ) ±(0.01% rdg. + 20mΩ) ±(0.008% rdg. + 20mΩ)

0 to 5000Ω 100mΩ ±(0.02% rdg. + 200mΩ) ±(0.01% rdg. + 200mΩ) ±(0.008% rdg. + 200mΩ)

Tc K -270

Tc T -270

Tc R -50

Tc S -50

Tc B 5

Tc C

Tc G

Tc D

Tc U -20

Tc L -20

Tc N -270

Tc E -270

Tc F

Pt100 IEC -20

OIML, α=.3926
Pt100 -20

α=.3902
Pt100 -20
JIS SAMA
Pt200 -20

Pt500 -20

Pt1000 -20
IEC OIML
Cu10 -7

Cu100 -18

Ni100 -6

Ni120

MicroCal 20 DPC basic MicroCal 20 DPC plus MicroCal 20 DPC XP

Risoluzione

Lo schema di riferibilità ed i valori d'incertezza possono essere forniti a richiesta.
*    La risoluzione è 0.1°C con temperatura più bassa di -200°C
**  21mA max. su loop passivo

MicroCal 20 MAV

MicroCal 20 DPC
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