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§ Per bloccare la camera analitica: 
spingere la leva verso sinistra esercitando una lieve
pressione sulla base della camera di pesata.

§ Montare le parti nella camera di pesata nel seguente
ordine:

– Piastra di base
– Anello di schermatura 
– Supporto del piatto (non per CPA225D)
– Piatto di pesata
– Piattello per metalli nobili (solo per i modelli GCA)

§ Montare le parti nella camera di pesata nel seguente
ordine:

– Piastra di base
– Piastra di centraggio
– Anello di schermatura
– Supporto del piatto
– Piatto di pesata
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Piatto di pesata di forma 
circolare

Piatto di pesata di forma 
triangolare



Collegamento tra la bilancia e la scatola 
dell’elettronica per CPA26P(-0CE), CPA225D(-0CE)

– Inserire il connettore del cavo di collegamento nella
presa di connessione della scatola dell’elettronica.

!La bilancia o la scatola dell’elettronica non deve
essere scambiata con un componente di un’altra
bilancia.

Bilance con protezione anticorrente a forma 
triangolare

§ Collocare la protezione anticorrente con l’apertura
della copertura posta davanti a destra.

§ Girare la protezione anticorrente in senso 
orario per bloccarla.

§ Montare le parti nella camera di pesata nel seguente
ordine:

– Piastra di base

– Supporto del piatto di pesata

– Piatto di pesata

$ Accessibilità laterale alla camera di pesata:
togliere singolarmente i pannelli laterali. 
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Bilance con piatto di pesata rettangolare 
e un campo di pesata fino a 10 kg

§ Montare le parti nel seguente ordine:

– Piatto di pesata

– Piattello di pesata (solo per i modelli GPA)

Bilance con piatto di pesata rettangolare  
e un campo di pesata superiore a 10 kg

§ Montare il piatto di pesata
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Collegamento a rete/Misure di sicurezza
$ Utilizzare solo alimentatori originali. Il grado di 

protezione dell’alimentatore corrisponde a IP20
secondo la norma EN60529.

$ Se l’alimentatore richiede un grado di protezione
maggiore, vedi la sezione «Accessori».

$ Per le batterie ricaricabili esterne, vedi la sezione
«Accessori».

CPA26P, CPA225D:
� Inserire la spina angolare dell’alimentatore nella 

scatola dell’elettronica.

Per tutte le altre bilance con un campo di pesata
fino a 10 kg:

� Inserire la spina angolare dell’alimentatore nella
bilancia.

� Collegare l’alimentatore alla rete elettrica.

Alimentatore con cavo di rete specifico del Paese
In parte le bilance sono fornite con un alimentatore
e cavi specifici del Paese. Utilizzare soltanto un 
alimentatore originale per l’Europa: 6971983

§ Inserire la spina angolare nella presa della bilancia 
§ Scegliere il cavo di rete specifico del Paese e montar-

lo sull’alimentatore 
§ Collegare il cavo di rete alla rete elettrica

Inserire la linea di collegamento alla rete nell’ali-
mentatore universale (per bilance con un campo 
di pesata fino 10 kg)

$ Alimentatore universale Sartorius con ampio 
campo di tensione d’ingresso 100…240 V~, codice 
di ordinazione 6971966 e linea di collegamento 
alla rete sostituibile:
6900900 (Euro)
6900901 (US/CDN)
6971945 (UK)
6900905 (AUS)
6900902 (ZA)




