


Spedizione delle parti (accurata analisi della protezione anticorrente)

t Predisporre la scatola per le singole parti della bilancia.

t Inserire pezzi di materiale espanso e i sostegni di sicurezza di cartone ondulato.

t Inserire pezzi di materiale espanso piatti nella scatola.

t Inserire i pezzi di materiale espanso nella scatola.
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t Infilare i pannelli nell'imballaggio.

1. Collocare la maniglia per scorrimento copertura nell'imballaggio 

(con la maniglia rivolta verso l'alto).

2. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso l'alto).

3. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso l'alto).

t Inserire i pezzi di materiale espanso anteriori nella scatola, 

incastrare i pannelli tra le parti posteriori del materiale espanso.

t Collocare i sostegni di sicurezza nella scatola.

t Il supporto del piatto è disposto nella scanalatura.

t Collocare il piatto di pesata sul supporto del piatto.
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Spedizione della bilancia

t Collocare la piastra di schermatura/protezione anticorrente nella scanalatura.

t Chiudere la scatola.

Spedizione delle parti (protezione anticorrente analisi piccola)

t Predisporre la scatola per le singole parti della bilancia.

t Inserire le parti di materiale espanso.

t Collocare i pezzi della bilancia uno sopra l'altro.

1. Maniglia per scorrimento copertura

2. Piastra di schermatura/Protezione anticorrente

3. Supporto del piatto

2

1

3



t Infilare i pezzi nel materiale espanso.

t Infilare i pannelli nell'imballaggio.

1. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso il basso)

2. Montare il pannello laterale (con la maniglia rivolta verso il basso)

t Posizionare la parte di materiale espanso davanti ai pezzi.

t Inserire il pacchetto nella scatola.
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Spedizione della bilancia

t Far scivolare la lamiera nell'imballaggio.

t Chiudere la scatola.

t Infilare la scatola nell'imballaggio.

t Posizionare la parte superiore dell’imballaggio.

t Mettere la bilancia con l'imbottitura nel cartone.

t Spedire la bilancia imballata.
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Smaltimento
Quando l'imballaggio non serve più, deve essere portato al centro locale di riciclo e di

smaltimento dei rifiuti. L'imballaggio consiste di materie non inquinanti che possono

essere utilizzate come materie prime secondarie pregiate. L'apparecchio, comprensivo

di accessori, pile e batterie non deve essere gettato nei rifiuti domestici. La legislazione

dell’UE prescrive nei propri Stati membri la raccolta separata delle apparecchiature

elettriche ed elettroniche rispetto ai rifiuti municipali misti ai fini di un loro successivo

recupero, reimpiego e riciclaggio. In Germania e in alcuni altri Paesi, la Sartorius AG

o un'altra impresa da essa incaricata offre un servizio di ritiro e smaltimento delle

proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto delle leggi vigenti.

Queste apparecchiature non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici o non

devono essere portate ai centri di raccolta pubblici (nemmeno dai piccoli esercenti).

Per maggiori informazioni sulle possibilità di smaltimento, ci si può rivolgere in

Germania e negli Stati membri dello Spazio economico europeo ai nostri addetti

del Servizio Assistenza locale oppure al nostro Servizio Assistenza di Goettingen,

in Germania:

Sartorius AG Servicezentrum, Weender Landstrasse 94-108, 37075 Göttingen

Nei Paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo o in cui non è

presente una filiale, una succursale o un rivenditore Sartorius, rivolgersi alle autorità

locali o alle aziende incaricate dello smaltimento dei rifiuti. Prima dello smaltimento

e/o della rottamazione delle apparecchiature, togliere le pile e le batterie ricaricabili e

smaltirle negli appositi contenitori di raccolta. Le apparecchiature contaminate con

sostanze nocive (contaminazione NBC) non saranno ritirate dalla Sartorius AG, dalle

sue filiali, succursali e dai suoi rivenditori, né per lavori di riparazione né per lo

smaltimento. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di riparazione e smaltimento del proprio

apparecchio ed i relativi indirizzi dei Centri di Assistenza, si prega di visitare il nostro

sito Internet (www.sartorius.com) oppure rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius.

Smaltimento
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Dati tecnici
Alimentatore Sartorius Modello 6971987

Primario 100 – 240V~, -15%/+10%, 50-60Hz, 1,0A

Secondario 15V, ± 5%, 2,66A (max), 

protezione elettronica contro cortocircuiti

Cavo di rete collegabile su entrambi i lati con connettore a 3 poli specifico 

del Paese e spina a 3 poli  

(IEC/EN60320-1/C14) per il collegamento all'alimentatore

altri dati vedere i dati riportati sull'alimentatore e nel manuale d'uso allegato

Bilancia

Alimentazione di tensione solo tramite l'alimentatore Sartorius 6971987

Tensione d'ingresso 15Vdc, ± 5%

Potenza assorbita 7W (max)

Condizioni ambientali

Ambiente Uso solo in ambienti chiusi 

Temperatura di stoccaggio e di trasporto -10 °C... +60 °C

Temperatura ambiente, funzionamento +5 °C... +40 °C

Altezza fino a 2000 m sopra il livello del mare

Umidità 

relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C, 

con riduzione lineare fino al 50% di umidità relativa a 40 °C

Sicurezza dei dispositivi elettrici conformemente alle indicazioni di sicurezza

della norma EN 61010-1:2001 

per gli apparecchi elettrici di misurazione, di comando, 

di regolazione e di laboratorio 

Parte 1: Requisiti generali

Compatibilità elettromagnetica conformemente alla norma EN 61326-1:2006

Apparecchi di misurazione, di controllo, di regolazione e di laboratorio elettrici 

Requisiti EMV - Parte 1: Requisiti generali 

Resistenza Adatto per l'uso nel settore industriale 

Emissione di disturbi Classe B: Adatto per l'uso in aree domestiche e in aree che sono direttamente

collegate a una rete a bassa tensione che alimenta (anche) degli edifici.
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