
Manuale
dell'utente

Sonde per
termocamera VS80
Da utilizzare con il videoscopio ad alte
prestazioni VS80



Introduzione
Le sonde descritte in questo manuale sono progettate per l'uso con
il videoscopio ad alte prestazioni VS80. Le sonde vengono control-
late tramite le icone del touchscreen e i pulsanti di controllo sul
VS80.
Il manuale dell'utente del VS80 e le traduzioni aggiuntive di questo
manuale della sonda sono disponibili sul sito del supporto (vedere
la sezione relativa all'assistenza).
Aggiornare il firmware del VS80 prima dell'uso, come spiegato nel
manuale del VS80. In questo modo, si garantiscono una funzionali-
tà ottimale e la piena compatibilità con la sonda della termocamera.

Descrizioni delle sonde
Le sonde sono descritte nelle sezioni seguenti; per ulteriori informa-
zioni, consultare le sezioni sulle specifiche e sulla sicurezza.
Il modello VS80 offre molte funzioni utili e pratiche, tra cui l'acquisi-
zione di immagini fisse e video, la modifica delle viste della termo-
camera, il collegamento a dispositivi intelligenti e il controllo delle
luci di servizio. Per le istruzioni complete, fare riferimento al manua-
le dell'utente del VS80.
Sonda per termocamera per uso generico VS80C55-1RM
La testa della sonda per termocamera per uso generico ha un dia-
metro di 5,5 mm, mentre la sonda ha una lunghezza di 1 metro (3,3
piedi). La risoluzione della termocamera è di 640 x 480.

1. Connettore VS80
2. Sonda
3. Testa della sonda
4. Vista frontale dell'obiettivo della termocamera e delle luci di

servizio
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Sonda per termocamera VS80CHD-55-1RM
La testa della sonda per termocamera HD ha un diametro di 5,5
mm, mentre la sonda ha una lunghezza di 1 metro (3,3 piedi). La ri-
soluzione della termocamera è di 1280 x 720.

1. Connettore VS80
2. Sonda
3. Testa della sonda
4. Obiettivo della termocamera HD e luci di servizio
Sonda per doppia termocamera HD VS80C2-49-1RM
La testa della sonda per doppia termocamera HD ha un diametro di
4,9 mm, mentre la sonda ha una lunghezza di 1 metro (3,3 piedi).
La risoluzione della termocamera è di 1280 x 720.

1. Connettore VS80
2. Sonda
3. Vista laterale della termocamera e delle luci di servizio
4. Vista frontale della termocamera
Sonda per termocamera IR termica VS80CIR-21
Il VS80CIR-21 offre una termocamera IR Lepton 3.5 con una sonda
da 1 metro (3,3 piedi). Il modello VS80 visualizza l'immagine della
termocamera e la temperatura delle superfici di destinazione e offre
tavolozze di visualizzazione selezionabili, un allarme di temperatura
e altre funzioni.

1. Connettore VS80
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2. Sonda
3. Indicatore di orientamento. Rappresenta la parte superiore

dell'immagine
4. Obiettivo della termocamera IR

Collegamento della sonda
La procedura riportata di seguito spiega come collegare la sonda al
monitor VS80 in modo sicuro. Spegnere sempre il dispositivo VS80
prima di sostituire la sonda.

1. Allineare il punto bianco sul connettore della sonda con il punto
bianco sul connettore del monitor.

2. Inserire la sonda nell'unità monitor, assicurandosi che sia alli-
neata correttamente e inserita completamente.

3. Serrare il dado a colletto per fissare il collegamento. Non serra-
re eccessivamente.

Sicurezza
Note sulla sicurezza
Leggere attentamente tutte le precauzioni di sicurezza prima
dell'uso.

ATTENZIONE

Non immergere la sonda in liquidi o gas infiammabili.
Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso industriale. Non è de-
stinato all'uso per ispezioni umane o biologiche.
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ATTENZIONE

Per pulire la sonda, strofinarla con un panno morbido inumidito con un deter-
gente neutro e acqua pulita. Non utilizzare sostanze abrasive, corrosive (alcol)
o solventi per pulire la sonda. Per pulire la termocamera e le lenti delle luci di
servizio, utilizzare un detergente per lenti di alta qualità e un bastoncino di
cotone.
Non smontare il prodotto, poiché potrebbe danneggiarsi e causare scosse
elettriche.
Evitare l'esposizione diretta al sole. Conservare in un luogo fresco, asciutto e
ben ventilato.

La sonda contiene circuiti sensibili che controllano
l'ottica e l'elettronica della termocamera. Non col-
pire la sonda e non farla urtare con forza contro
oggetti.

SOLO per le sonde digitali, immergere le sonde
solo in liquidi approvati (vedere la sezione relativa
alle specifiche). Ciò NON vale per la termocamera
IR (VS80CIR-21). La sonda della termocamera IR
NON deve essere immersa in liquidi.

Specifiche
Specifiche della videocamera digitale
Risoluzione della
termocamera

1280 (H) * 720 (V) per VS80C2–49–1RM e
VS80CHD-55–1RM
640 (H) * 480 (V) per VS80C55–1RM

Frequenza frame Circa 30 frame al secondo (fps)
Diametro della sonda 5,5 mm per VS80CHD-55–1RM e VS80C55–

1RM
4,9 mm per VS80C2–49–1RM

Campo visivo 90°
Profondità di campo Da 10 a 100 mm (da 0,4 a 4,0 poll.)
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Lunghezza punta della
sonda

20 mm (0,78 poll.) per VS80CHD-55–1RM e
VS80C55–1RM
21,3 mm (0,84 poll.) per VS80C2–49–1RM

Lunghezza della sonda 1 m (3,3 ft.)
Termocamera con vista
laterale

Solo VS80C2–49–1RM

Luci di servizio a LED Le luci di servizio vengono controllate dal disposi-
tivo VS80
Quattro luci di servizio anteriori e due laterali sui
modelli VS80CHD-55–1RM e VS80C55–1RM
Cinque luci di servizio anteriori e una laterale su
VS80C2–49–1RM

Temperatura di esercizio Da 0 a 60℃ (da 32 a 140℉)
Temperatura di
stoccaggio

Da -20 a 60℃ (da - 4 a 140℉)

Umidità relativa Da 10 a 95% senza condensa
Liquidi approvati per son-
de per termocamere
digitali

Approvate per l'uso in olio per freni e trasmissio-
ne, gasolio, benzina senza piombo, olio motore e
fluido idraulico CPC (46AWS). Ciò NON vale per
la sonda per termocamera IR VS80CIR-21

Grado di penetrazione Punta e corpo della sonda: IP 67 (IEC 60529)
Protetta da immersione in acqua fino a 1 metri
(3,3 piedi) per un massimo di 30 minuti. In uso:
pioggia, schizzi e immersione accidentale

Specifiche della termocamera IR
Tipo di termocamera IR Lepton termico 3,5
Risoluzione 160 (H) * 120 (V)
Frequenza frame 8,7 Hz
Diametro della sonda Sonda da 10,4 mm (0,4 poll.)

Termocamera da 19 mm (0,7")
Lunghezza punta della
sonda

25 mm (1")
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Campo visivo (FOV) 71°
Temperatura di esercizio Da 0 a 50℃ (da 32 a 122℉)
Temperatura di
stoccaggio

Da -20 a 60℃ (da - 4 a 140℉)

Urti 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibrazioni 2 g (IEC 60068-2-6)
A prova di caduta 2 m (6,6 ft.)
Impermeabile Punta e corpo della sonda: IP 67 (IEC 60529)

Protetta da immersione in acqua fino a 1 metri
(3,3 piedi) per un massimo di 30 minuti. In uso:
pioggia, schizzi e immersione accidentale

Garanzia e assistenza
Garanzia limitata di tre anni
Questo prodotto è protetto dalla garanzia limitata per 3 anni di FLIR.
Visitare il sito web www.flir.com/testwarranty per prendere visione
del documento di garanzia limitata per 3 anni.
Assistenza clienti
Elenco telefonico dell'assistenza clienti https://support.flir.com/contact
Riparazione, calibrazione e supporto
tecnico

https://support.flir.com
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