MORE THAN HEAT 30-3000°C

Istruzioni per l'uso

Forno da laboratorio (forno a muffola)

L../..LE .. ...LT ..J..LV .. [ LVT ../ .. -
SKM -SW

M01.1060 ITALIENISCH

Istruzioni originali

A Made
Ain
Germany

www.nabertherm.com

NGBETITTT .



Copyright

O Copyright by

Nabertherm GmbH
Bahnhofstrasse 20

28865 Lilienthal

Federal Republic of Germany

Reg: MO01.1060 ITALIENISCH
Rev: 2022-12

Informazioni non garantite, fornite con riserva di apportare modifi che
tecniche.



MORE THAN HEAT 30-3000°C

1 1 (oo (84 o] o= TSP PRPR 5
1.1 Spiegazione dei simboli e delle parole di avvertimento utilizzate nelle avvertenze................cccuuu...... 5
1.2 B Etol g ATo] g =l o [T W o oo (o] 1o NPT PP PUPPPRPPTPP 8
1.3 (o= TaTe] = Taq1Toz= W [=] | 10 0] 1= 1] (o TR 9
14 Messa in sicurezza dai pericoli in caso di temperature ECCESSIVa.......uuiuiiuriirieareeee et e e 17
15 Spiegazione dei CodiCi BNOAEIIQ.............uuuriiiiiiiieiieeei e errre e e e e e e e e e e e e s s aamrearaeaaaeaeeas 18
1.6 a1 o Lo P o] 0 T LU= U TP 19
2 L= LA (=] o 1o SRR 20
3 Garanzia € reSPONSADIITAL.........uuuiiiiiiiiiiii e e e e e —————————————— 26
4 S (U] (.4 W PP PP PPPRTOY 27
4.1 8ol o] 11V (o F OO PP PP PP PPPPPPPPPN 27
4.2 Sistema di sicurezza per modello fOrNO LV(T) culecuuriieiieiiiiiie et 29
4.3 Requisiti richiesti al gestore dell'impiantQ............ccooiiiiiiiieer e rrrer e 30
4.4 Requisiti richiesti al Personale OPEIrELIV. ...........coiiiiiiiiii e 31
4.5 Lo [UTa L= oY (N o] (0 (=2 111 31
4.6 Misure fondamentali in caso @BErcCizio NOIMAIE............uiiiiiiiiiiii e 31
4.7 Misure fondamentali in CasO di EMEIJENZA........cccceeeiiiiiiiiieee e errera s e e e e e e e e e eeeea e mnnes 32
4.7.1 Comportamento iN CASO U'@MEITGEINZA ......ccceiiiuuriieieeiateeeiitteee e e e s ettt e e e e samee e s aatbeeeee e e s sbbeeeeeesamneeeeas 32
4.8 Misure fondamentali per la ManUIENZIONE............cooiiiiiiiieeei e 33
4.9 Norme per la tuteldellambIENta............ i —————————————— 33
4.10 Pericoli generali SUIMIMPIANTO.........iitiiiiii e e e e s e e e e e e e e nnreeas 34
5 Trasporto, montaggio e prima messa iN fUNZIONE...........oiiiiiiiii e 35
51 (O70] 0 1ST=T o] o - H OO UPPPPNN 35
5.2 DI Ta 0] oF= 1] F=Te o (o H OO PP PP PRPT O 37
5.3 Dispositivi di fissaggio per il trasporto/imballaggia............c.ueeeeiiiieeeiiii e 39
54 Requisiti edilizie € di COIEQANMMED ............uuuieiiis i ceeeie e e s e e e e e e e e e reaneneeaaeeeennes 39
5.4.1 Installazione (luogo d'installazione del fOrno)........ccoooiiiiiiiiiieac e 39
5.5 Montaggio, installazione e Collegament..............oiiiiii i ieeeie e 40
5.5.1 Collegamento alla rete ElettriCaL. ... ....oivriiiiiii e e b e e 40
5.5.2 Montaggio di Un camino di SCANICQ.........ccieviiiiiiiiiiereeit e e e e e e e e e e e teeeeeeeeeeeeeae e e eeenrnn s 42
5.5.3 Impianto di SCAriCO dell'arial...........cooiiiiiiiiiieee e eer e e a4
5.5.4 Inserimento della piastra di DASE..........cooiiiiiii 45
5.5.5 Montaggio della bilancia sul modello L(T)... .../ SW......ccooririiee e eeee e e 46
5.5.6  Prima MeSSa iN fUNZIOME.........uuiiiiiiiiiiiii ettt e e e ettt e e e e e e e e e e s e e s e s s srmmneaeaeeaeeeeeeessnnnnnnnd a7

5.5.7 Raccomandazioni per il prioriscaldamento del fOrnQ.........ccooovviiiiiiiiieen e, 48

6 {6 ] o TSP PP 49
6.1 Accendere il CONIOIEIIOMMO. .........iiiiiiiii e 49
6.2 Spegnimento del CONrOIEIOMMNIQ. .........oiiiii e e e e 49
6.3 CONLroller SErIE 500.......ceiiiiiiiiee e ettt e e e b e e e e eaaannne 49
6.4 L LS T0 I [ I @0 1 0] 1= S PP 50
6.5 Selettorelimitatore della temperatura con temperatura di spegnimento impostabile (dotazione agghhtiva)
6.6 F (g l=T g1 PoV4 o] g [=Tox= T4 [or- TP TP TP PRSPPI 54
6.7 Inserimento della piastra di base e/o vasca di raccolta (AGFESSOL.........cvvveeieeiicee i 55
6.8 V= 1AV o ] b= o T o (=E7= U= = PP PPPEPURR 57
6.9 Contenitore carica IMmpIlabilCCESSON)........coiuiiiiiie e e 58

NGBETITTT .



7 Manutenzione, Pulizia € MPArAZIONE............cciii it eree s e s s eee e assasbre b eaaeeeeeeeeessaansstessennneees 59
7.1 [SYo] F=TaT=T 0o I [T {0 o Lo PP PRURRR 60
7.2 Messa fuori servizio dellimpianto per I'effettuazione di lavori di manutenzione..............cccvvveeeeene 61
7.3 Interventi di manutenzione regolari SUl fOMMO............uiiiiiieieieieeere e eeerr e e e e aaaeaee s 61
7.4 Lavori di manutenzione ordinarfaDOCUMENTAZIONE .........uuuuiirieiiiiiiieieeeiieeieeeeeeeeeeaeeeeeeesreaseeeeeeeeeeaaeesd 62
7.5 Legenda delle tabelle QianUtENZIONE.............viiii it eneseee s 63
7.6 D= (=T [T o | USSP 63

8 F N a0 1 4 F= 1= PR PP PUPPPRRRPRPR 64
8.1 Segnalazioni di errore del CONIOIEE...........ooiiiiiii e e rmmee e 65
8.2 F YA S o (=T oo ([ ] PUSPPOTPPRPPRRR 67
8.3 Anomalie dell'impianto di diStDUZIONE.............oiiiiiiiii e 70
8.4 SOSHLUZIONE AEI FUSIDIIE. ... e e e st e e e e s s nneeeeaan 72

8.4.1 Fusibile all'esterno dell'impianto di distribuzione............cccoouiiiiieeeiii e 2
8.5 Staccare il connettoresnapn  ( spina) dal | '.al.l.a.g.g.i..a.me.n.t..o...d.el3

9 Pezzi di ricambio/pezzi SOQUELti A0 USUIAL.......oouuriiiieiiiiitieeee ettt e s e s e eb e e eeneeeas 74
9.1 Sostituzione della terMOCOPRLA ......uvuuieii i e e e ieeer e e erees s e e e e e e e e s eesassnrnnnmneessensnnnnneeeees kDD
9.2 Sostituzione piastregtaldanti e isolamento interno del forno (muffola in fibre).........ccccoiivieeeld 76
9.3 Sostituzione/regolazione della struttura isolante della porta.............veviiiiccciiiiiieie e 76
9.4 Riparazione dell'iSOlamENnTQ. . ........oouueiiiiii et 77
9.5 Schemi elettrici/SChemi PNEUMALICEL..........ouiiiiiii e 77
9.6 (Do) r= V4 To TS I= Vo [0 111 ] 1= PSR 78

9.6.1 Sistema di JaSAgGIBECESSONi......cciuuurreiieiiiiiiiit et e e ettt e ettt e s e e e e e e anees 78
9.6.2 Gestione di serbatoi di gas PreSSUMNZZAI0........uueeiiiiiiiii ettt 79

10 ASSIStENZA NADEITNEIM .. ...ttt e e e e e e s et e e e e e e e e e e e e s s b aane e s 80

11 Messa fuori servizio, SMoNtagQgio € SLOCCAGOIO. . .....ccuuuuurerrrrrreireeiaaiaibtibbebeeeeeeeeeeeaeaassbebbeeseeeeeeeeeeeeeeesann 81
11.1  Norme per la tutela dell'ambiente....... ..o e e e bbb e aeeed 31
11.2  Trasporto/trasportO i FEOINQ........ccciiiiiiiiiieeere e e e e s eeeee e e e e e e e e eeeeeeeeessaaeeeeeaaeaeaaeaeesenns 82

12 Dichiarazione di CONfOMMILA ... .....ceeee it e e e st e e e e enensnnsnet e neeseneeeeeeeees 83

f orno



1 Introduzione

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli acquirenti dei nostri prodotti e non
possono essere riprodotte senza autorizzazione scritta né comunicate o rese accessibili a

terzi. (Legge sui dirittid'autore e i relativi diritti di protezione del 09/09/1965)

Tutti i diritti sui disegni e su altri documenti, incluso ogni potere di disposizione, spettano

alla Nabertherm, anche in caso di domande di registrazione marchio.

Tutte le figure contenute nelggente manuale d'uso sono generalmente di carattere
simbolico, cioé non riportano esattamente i dettagli dell'impianto descritto.

1.1 Spiegazione dei simboli e delle parole di avvertimento utilizzate nelle

avvertenze:

[

ATTENZIONE

PRUDENZA

AVVERTENZA

PERICOLO

Nota

Nelle seguenti istruzioni per l'uso vengono fornite avvertenze specifiche per segnal
ri schi resi dui che non possono essere
Questi rischi resi dui includonoe ple'rdm
I Ssi mbolii utilizzati nell e istruzioni
sulle avvertenze di sicurezza!

I simbolo utilizzato non puo sostitu

quindi sempre letto pentero!

I simboli grafici sono conformi alla normi&0O 3864 Come da normaAmericanNational
Standardi nstitute (ANSI)Z535.6 nel presente documento si utilizzano le avvertenze
termini seguenti:

Il simbolo di pericolo generale, insieme alle parole di avvertimBRODENZA,
AVVERTENZA ePERICOLO, segnala il rischio di lesioni gravi.

Le spiegazioni testuali del simbolo di pericolo generale, soprattutto se presenti
sul | " appar ec c h iserg predegnconsiderazoaenper ioteener sstruzior
come evitare i pericoli e prevenire lesioni o morte.

I ndica un pericolo che pudo causare il
Indica un pericolo cheappresenta un rischio di lesione lieve o media.
Indica un pericolo che pud causare morte, lesioni gravi o irreversibili.

Indica un pericolo che causa immediatamente morte, lesioni gravi o irreversibili.

Struttura delle avvertenze:
Tutte le avvertenze sono strutturate come segue

Al AVVERTENZA 2

A Tipo e fohte del pericolo
A Conseguenze in caso di ma r
“4le I ntervento 3%per la prevenzi
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oppure

A Tipo e fohte del
AConseguenze in caso di mancata

osservanza
e Intervento 3per | a
Posizione Denominazione Spiegazione
1 Simbolo di pericolo Indica il pericolo di infortunio
2 Parola di segnalazione Classifica il pericolo
3 Testi di avvertimento e T ifonte dekpericolo
e Possibild.i conseg
mancata osservanza
e Misure/divietdi
4 Simboli grafici (opzionali) conseguenze, misure o divieti

secondo la norma ISO 3864

5 Simboli grafici (opzionali) obblighi edivieti
secondo la norma ISO 3864

Simboli di avvertenza contenuti nelle istruzioni per l'uso:

Nota
Questo simbolo richiama l'attenzione su istruzioni ed informapiarticolarmente utili.

Obbligo - Simbolo di obbligo

Questo simbolo sta ad indicare obblighi importanti che dovranno essere assolutame|
osservati. | simboli riportanti obblighi servono ad evidenziare come comportarsi in
determinate situazioni per evitare danni per le persone.

Obbligo i Informazioni importanti per I'operatore

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'opera su informazioni ed istruzioni di
comando importanti che dovranno essere assolutamente osservate.

Obbligo i Informazioni importanti per il personale addetto alla manutenzione

Questo simbolo richiama l'attenzione del personale addetto alla manutenzione su im
istruzioni di comando manutenzione (servizio di assistenza) che dovranno essere
assolutamente osservate.

Obbligo i Staccare la spina di alimentazione
Questo simbolo fa notare all'operatore di staccare la spina di alimentazione.



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Obbligo i Sollevare con piu persone

Questo simbolo fa notare al personale che I'eggwhio deve essere sollevato e posizion
nel luogo d'installazione da piu persone.

Avvertenza i Pericolo di superfici calde - non toccare

Questo simbolo richiama I'attenzione dell'operatore sulla superficie calda che non d
essere toccata.

Avvertenzai Pericolo di shock elettrico

Questo simbolo chiama l'attenzione dell'operatore sul pericolo di shock elettrico in ¢
di mancata osservanza delle avvertenze seguenti.

Avvertenza - Pericolo di ribaltamento

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'operatatgsricolo di ribaltamento
dell'apparecchio in caso di mancata osservanza delle avvertenze seguenti.

Avvertenzai Carichi sospesi

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'operatorecssipili pericoli causati da carichi
sospesi E severamente vietato lavorare sotto carichi sospesi. Pericolo di vita in cast
mancata osservanza.

Avvertenza i Pericolo al sollevamento di carichi pesanti

Questo simbolo richiami&@attenzione dell'operatore su possibili pericoli causati dal
sollevamento di carichi pesanti. Pericolo di lesioni in caso di mancata osservanza.

Avvertenzai pericolo ambientale

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'operatore sul deriialanneggiare I'ambientt
in caso di mancata osservanza delle avvertenze seguenti. Il gestore dovra assicural
vengano rispettate le norme nazionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente.

Avvertenza i Pericolo d'incendio

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'operatore sul pericafeidio in caso di
mancata osservanza delle avvertenze seguenti.

Avvertenza i Materiali esplosivi oppure atmosfera esplosiva

Questosimbolo richiama l'attenzione dell'operatore su materiali a rischio d'esplosion
oppure su un'atmosfera esplosiva.

Divieti T Informazioni importanti per I'operatore

Questo simbolo fa notare all'opgéore che NON deve essere versato detergente o acqt
sugli oggetti. E vietato anche I'utilizzo di un'idropulitrice ad alta pressione.



Simboli di pericolo fissati sull'impianto:

Avvertenzai Superfici calde e pericolo di ustioni i non toccare

Superfici calde, come componenti dell'impianto caldi, paletforno, porte o materiali
nonché fluidi caldi non sono sempre riconoscibili. Non toccare la superficie.

Avvertenza - Alta tensione!
Pericolo di tensione elettriqeericolosa

1.2 Descrizione del prodotto

| forni da laboratorio convincono per numerosi vantaggi. L'eccellente lavorazione di
materiali pregiati, abbiata alla facilita d'uso, sta alla base dell'eccezionale versatilita di
questi modelli per quanto riguarda la ricerca e le prove in laboratorio. Questi forni sono
ideali anche per l'incenerimento e il trattamento termico. | pregiati materiali di isolamento
consentono il funzionamento con risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi in
ragione di una tenuta e una conducibilita di calore ridotti. | forni da laboratorio raggiungono
una temperatura nella camera del forno di max. 2002012°F), 1200°C (2192°F),

1300°C (2372°F) o0 1400°C (2552°F).

Questo prodotto si contraddistingue inoltre per:

1  Corpo a doppia parete, quindi basse temperature esteahevath stabilita. Per tutti i
forni corpo (non per modelli LE) in lamiera strutturale d'acciaio inox

1  Buona uniformita della temperatura mediante uno speciale sistema di immissione e
scarico dell"aria.n&ieimmaoelellil i LYNLYVT. ../
realizzati piu di 6 ricambi d'aria al minutioaria di alimentazione viene preriscaldata,
in modo da assicurare una buona uniformita della temperatura

1  Disponibile con porta ribaltabile o con porta sollevabile

1  Piastre risaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione da
schizzi e dai gas combusti nei model l i L/

T Model | o LSWcadn bilaricia.é software (software VCD) per determinare il
calore liberato

9  Tutti i modelli songoprovvisti di un controller che offre sicurezza contro comandi
errati. Per la misurazione e la regolazione della temperatura della camera del forno si
utilizza una termocoppia di lunga durata (NiCN8SEi Tmax <1200°C o PtRhPt
Tmax >1200°C)

1 Impiego esclusivo di materiali isolanti serzategorizzazione in conformita al
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLEj0 significa che non vengono utilizzate lane
silico-alluminose, note anche come fibre RCF, che sono categorizzate e probabilmente
cancerogene.

Dotazione aggiuntiva

1  Selettorelimitatore della temperatura con temperatura di spegnimento regolabile per
proteggere il forno e i prodotti da temperature eccessive

1 Allacciamento per gas inerte per il lavaggio del forngas inerti o di reazione non
infiammabili

I Sistema dgasaggio manuale o automatico

1  Controllo dei processi e documentazione tramite pacchetto software VCD per il
monitoraggio, lalocumentazione il controllo



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Accessori

I  Camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzétecendo il
modellg

1  Piastre di fondo e vasche di raccolta per la protezione del forno e un facile
caricamento

1  Contenitori di carica quadrati impilabili per il caricamento su piu livelli

1.3 Panoramica dell'impianto

NGberiherm
rF e

D)

Fig. 1: Esempio: Panoramica generale Mod@&twta sollevabile LT ../1312 e Porta ribaltabile L../11-12

(illustrazione simile)

NGBETTTGTTT S



Fig. 2: Esempio: Panoramica generale Mod@&ltwta sollevabile LT ../13e Porta ribaltabile L../13 (illustrazione
simile)
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Fig. 3: Esempio: Panoramica generale Mod@&lwrta sollevabile LT ../11e Porta ribaltabile LV ../11 (illustrazione
simile)
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Fig. 4: Esempio: Panoramica generale Mod&wrta ribaltabile LE ../14 (illustrazione simile)
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Fig. 5: Esempio: Panoramica gener&tno da pesatura con hileiamodelloPorta ribaltabile L ../../SW e Porta
sollevabile LT ../../SW(illustrazione simile)

13
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Fig. 6: Forno da laboratorio (forni a muffolajsta posteriore (illustrazione simile)
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Denominazione

Porta sollevabile

Impugnatura

Valvola di presa dell'aria per la regolazione dell'aria fresca

Piastre riscaldanti in ceramica con resistenze elettriche a filo integratezione da schizzi e dai gas
combusti

Isolamento in materiale fibroso non classificato
Controller

Interfaccia USB

Isolamento del collare

Camera del forno

Porta ribaltabile

Isolamento multistrato con robusti matteefrattari leggeri nella camera del forno
Elementi riscaldanti su tubi portanti

Elementi riscaldanti in tubi di vetro a quarzo
Termocoppia

Sistema di scarico dell'aria

Basamento

Sostegno in ceramica
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N° Denominazione

18 Base d'appoggio pstampo

19 Bilancia EW...

20 Piastra di appoggio nella camera del forno

21 Riscaldamento (ON/OFF)

22 Interruttore di rete con fusibile integrato (accensione/spegnimento del forno)
22a Interruttore di rete (accensione/spegnimento del forno)

23 Fusibile per allacciamento elettrico aggiuntivo (per accessori)
24 Allacciamento elettrico aggiuntivo (per accessori)

25 Spina di rete CEE (a partire da 16 A)

26 Spina di rete (fino a 3600 Watt) con giunto Sivap

Equipaggiamento sussidiario

Selettorelimitatore della temperatura con temperatura
spegnimento regolabile per proteggéifeino e i
prodotti da temperature eccessive

o a» e B
J /i

L/0L

O €3 «PF ¥ A
o o o o o

KXAXKXK

Fig. 7: Esempio (illustrazione simile)

Allacciamento per gas inerte per il
lavaggio del forno in gas inerti o di
reazione non inflammabili.

Sistema di gasaggio per gas inerte
di reazione non inflammabile con
rubinetto di intercettazione e
flussometro con valvola di
regolazione, dotato di tubazione
pront a p dllustrdzione t t
simile)

Fig. 8: Esempio iflustrazione similg

15
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Accessori

Camino di scaricocomunicante
con un tubo per lo scarico dell'ari

Camino di scarico con ventilatore
per una migliore uscita dei gas
combusti dal forno. | Controller
B510— P580 possono essere usat
per attivare automaticamente il
ventilatore (non disponibile per i
modello L(T)15.., L1/12, LE1/11,
LE 2/11).*

Catalizzatore per la depurazione degli
el ementi organici
elementi vengono bruciati mediante
catalisi a una temperatura di 600, vale a
dire scissi in anidride carbonica e vapor:
acqueo. In tal modo vengono evitati i
conseguenti fastidi dovuti ai cattivi odori
| Controller B510- P580 possono essere
usati per regolare automaticamente il
catalizzatore (non disponibile per il
modello L(T)15.., L1/12, LE1/11,

LE 2/11).*

* Avvertenza: Se si utilizzano altri controller & necessario ordinare anche un cavo adattatore per il separate

collegamento a una presa separata.a ppar ecc hi o

S i

Fig. 9: Esempio (illustrazione simile)

Contenitori

attiva inserendo

di carica quadrati

Per il perfetto sfruttamento della camera del forno il
prodotto viene sistemato in contenitori di carica in
materiale ceramico. Nel forno & possibile impilare fi
a tre contenitori di carica. | contenitori di carica sonc
prowvisti di fessure per favorila circolazione
dell'aria. L'ultimo contenitore puo essere chiuso cor
coperchio di ceramica.

Fig. 10: Contenitori di carica quadrati con coperchio (illustrazione simile)

16
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Piastre di base (in ceramica) e vasche di raccolta
(secondo l'impiego disponibili in ceramioan acciaio)
a protezione del forno e per un facile caricamento.

Fig. 11: Piastre di base e vasche di raccolta (illustrazione simile)

Telaio di caricamento per il modello LV(T)

Telaio di caricamento con ripiani chiusi o perforati p
il caricamento del forno a diversi livelli, incluso
supporto per | ’inseri me
a Tmax 800C (1472°F) e peso di carica max. dkg
per il modello LV(T) 9/11 o ¥g peril modello LV(T)
15/11.

Fig. 12 Telaio di caricamento (illustrazione simile)
1.4 Messa in sicurezza dai pericoli in caso di temperature eccessive.

| forni della Nabertherm GmbH possono essere dotati come equipaggiamento standard (in
funzione della serie costruttiva) o come equipaggiamento supplementare (modello secondo
le esgenze del cliente) di un selettalimitatore della temperatura per proteggerlo dalla
temperéuraeccessiva nel vano del forstessall selettorelimitatore della temperatura
sorveglia la temperatura del vano del forno. Sul display viene visualizazigperatura da
ultimo impostata; se essa aumenta, superando la temperatura di spegnimento impostata,
allora viene spento il riscaldamento, per proteggere il forno, il carico e/o i mezzi di

funzionamento.
PERICOLO

A Per i col ioputerratoaliuesnperatirie di
spegnimento sukelettore/limitatore
selettore/interruttore di temperatura

APericolo di morte

ASe il carico e/o i materiali, a causa della tempesaggcessiva
creano il pericola@he con questa temperatura di spegnimentc
impostata mediante iseletore/limitatore di
temperaturaérmostatq il carico venga danneggiato, risp. che
causa del carico stesso si crei un pericolo per il forno e
| > ambiente circostante, | a
selettore/limitatord¢ermostatodeve essere ridottdla
temperatura massima permessa.

17



Prima di mettere in funzionamentoilforrmi devono | eggere | e istr
selettore della temperatural/termostato. L' a
selettore della temperatura/termost&ter ogni modifica del programma di trattamento

termico si deve controllare risppnpostare nuovamente la temperatura massima di

spegni mento (valore d’"allarme) sul selettor

Si consiglia di impostare la temperatura nominale massima del programma termico nel
controller fra5 °C e30°C, a seconda delle caratteristiche fisiche del forno, al di sotto della
temperatura che fa scattarselettorelimitatore della temperatura/termostalio tal modo

si evita che il selettorbmitatore/termostato scatti senza volerlo.

Descrizione e funzionamento, vedi
i struzioni per |
temperatura/termostato.

Fig.13 st accare | " adesivo (illustrazione si mi/l

1.5 Spiegazione dei codici di modello

Esempio Spiegazione
LT 9/11/SKM L = Forno da laboratorio con porta ribaltabile
LE = Forno da laboratorio serie Economy
LT = Forno da laboratorio con porta sollevabile
LV = Forno di incenerimento da laboratorio con porta ribaltabile
LVT  =Forno di incenerimento da laboratorio con porta sollevabile
LT 9/11/SKM 1 = Camera del forno da 1 litro (volume in I)

2 = Camera del forno da 2 litri (volume in )
3 = Camera del forno da 3 litri (volume in I)
4 = Camera del forno da 4 litri (volume in [)
5 = Camera del forno da 5 litri (volume in I)
6 = Camera del forno da 6 litri (volume in I)
9 = Camera del forno da 9 litri (volume in [)
14 = Camera del faro da 14 litri (volume in I)
15= Camera del forno da 15 litri (volume in I)
24 = Camera del forno da 24 litri (volume in [)
40= Camera del forno da 40 litri (volume in I)

60 = Camera del forno da 60 litri (volume in [)
LT 9/11/SKM 11=Tmax 1100°C (2012 °F)

12 = Tmax 1200°C (2192°F)
13= Tmax 1300°C (2372°F)

14 = Tmax 1400°C (2552°F)

LT 9/11/SKM SKM = Camera del forno con muffola ceramica
SW = Forno con basamento e bilancia
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Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm.de Gotminy
www.nabertherm.com
LT 15/12/B510 SN 123456 2022
L-151K2RN 1200 °C 3.5 kW
< 240 V 1/N/PE~ =
- max. 15,2 A 3,5 kW

Fig. 14: Esempio: Designazione mode(targhetta dati)
1.6 Entita della fornitura

La fornitura comprende:

l ek Urtas sastUvdaNa Skats Pi ez 9 me

Componenti Numero Osservazioni

Forno da laboratorio 1x Nabertherm GmbH
Cavo di ret® 1x Nabertherm GmbH
Camino discaricd) 2 1x Nabertherm GmbH

Camino di scarico con ventilatdté
Catalizzator& ?

Piastra scanalata in ceramica 4 Nabertherm GmbH
Vasca di raccolta in ceramica
Vasca di raccolta in acciaio

Piastra di base 3) Nabertherm GmbH
Sistema di gasaggio 1x Nabertherm GmbH
Bilancig? 1x Nabertherm GmbH
Documentazione sui processi 1x Nabertherm GmbH

pacchetto software VCI?

Tipo documento Numero Osservazioni

Istruzioni per l'uso Forno da laboratdtio 1 Nabertherm GmbH
Istruzioni per l'uso Controllér 1 Nabertherm GmbH
Istruzioni per l'uso 1 Nabertherm GmbH

Sistema di gasaggdio
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2

Dati tecnici

&

Forno a muffola

20

Modello Tmax
Porta
ribaltabile

°C
L 3/11 1100
L 5/11 1100
L 9/11 1100
L 15/11 1100
L 24/11 1100
L 40/11 1100
L 1/12 1200
L 3/12 1200
L 5/12 1200
L 9/12 1200
L 15/12 1200
L 24/12 1200

Istruzioni per l'uso 1 Nabertherm GmbH
Pacchetto software VCD

Altri documenti secondo la versione ---

Dcontenuto nella fornitura secondo la versione/il modello

Acontenuto nella fornitura secondo necessita, vedi documenti di spedizione
®Quantita in funzione del modello

“Quantita secondo necessita, vedi documenti di spedizione

Nota

Conservare con cura tutti i documentitte le funzioni del forno vengono controllate
durante la fabbricazione e prima della consegna.

Avvertenza

La documentazione fornita a corredo non necessariamente compgtiescieemi elettrici
o gli schemi pneumatici.

Nel caso in cui doveste aver bisogno degli schemi, li potete richiedere all'assistenz;
Nabertherm.

| dati elettrici sono riportati sulla targhetta che si trova sul lato del forno.

Dimensioni interne  Vo- Dimensioni esterne in Potenza Peso Minuti
in mm lumen mm allacciata/ per

largh. prof. h inl LARGH. PROF. H kW inkg Tmax?
160 140 100 3 385 330 405 1,3 21 45
200 170 130 5 385 390 460 2,6 27 50
230 240 170 9 415 455 515 3,3 35 65
230 340 170 15 415 555 515 3,5 43 75
280 340 250 24 490 555 580 4,9 52 70
320 490 250 40 530 705 580 6,5 70 80
90 115 110 1 290 280 430 1,6 15 25
160 140 100 3 385 330 405 1,3 21 50
200 170 130 5 385 390 460 2,6 27 60
230 240 170 9 415 455 515 3,3 35 80
230 340 170 15 415 555 515 3,5 43 100
280 340 250 24 490 555 580 4,9 52 85



MORE THAN HEAT 30-3000°C
L 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580 6,5 70 100
2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Forno a muffola

Modello Tmax Dimensioni Volum Dimensioni esterne Potenza Peso  Minuti
Porta ad interne in mm en in mm allacciata/ per
apertura
parallela

°C lar pro h inl LAR PROF. H+ kW inkg Tmax?
gh f. GH. Hal

LT 3/11 1100 160 140 100 3 385 330 405+ 1,3 21 45
155

LT 5/11 1100 205 170 130 5 385 390 460+ 2,6 27 50
205

LT 9/11 1100 235 240 170 9 415 455 515+ 3,3 35 65
240

LT 15/11 1100 230 340 170 15 415 555 515+ 3,5 43 75
240

LT 24/11 1100 280 340 250 24 490 555 580+ 4,9 52 70
320

LT 40/11 1100 320 490 250 40 530 705 580+ 6,5 70 80
320

LT 60/11 1100 380 490 330 60 610 705 660+ 9,8 75 100
385

LT 3/12 1200 160 140 100 3 385 330 405+ 1,3 21 50
155

LT 5/12 1200 205 170 130 5 385 390 460+ 2,6 27 60
205

LT 9/12 1200 235 240 170 9 415 455 515+ 3,3 35 80
240

LT 15/12 1200 230 340 170 15 415 555 515+ 3,5 43 100
240

LT 24/12 1200 280 340 250 24 490 555 580+ 4.9 52 85
320

LT 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580+ 6,5 70 100
320

LInclude porta ad apertura parallela aperta
2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE
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Forni a muffola con isolamento in pietra e porta ribaltabile o ad apertura parallela

Modello

L, LT 5/13

L, LT 9/13

L; LT 15/13

YInclude porta ad apertura parallela aperta (modelli LT)
2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Tmax

°C

1300

1300

1300

Dimensioni
interne in mm

lar pro h

gh. f.

225 170 130
250 240 170
250 340 170

Volu
men

inl

15

LAR

490

530

530

Dimensioni esterne

in mm
PRO H+H
GH. F. al
450 580+
320
525 630+
350
625 630+
350

Potenza
allaccia
ta/
kW
2,6
3,3

3,5

Forni a muffola con isolamento in fibra e porta ribaltabile o ad apertura parallela

Modello

L, LT 5/14

L, LT 9/14

L, LT 15/14

LInclude porta ad apertura parallela aperta (modelli LT)
2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Forno a muffola compatto

Modello
Porta
ribaltabile

LE 1/11

LE 2/11

LE 6/11

LE 14/11

22

Tmax

°C

1400

1400

1400

Tm
ax

°C

110
0

110
0

110
0

110

largh

110

170

220

Dimensioni
interne in mm

lar  pro h
gh. f.

225 175 130
250 250 170

250 350 170

Dimensioni
interne in mm

prof. h
90 115 110
180 110
200 170
300 220

Volum

en

inl

5

9

15

Volu
men

inl

1

14

LAR
GH.
490
530

530

Dimensioni
esterne in mm
PR H+H

OF. at
450 580+
320
525 630+
350
625 630+
350

Dimensioni esterne in

mm
LARGH. PROF. H
290 280
330 385
390 435
440 535

410

410

465

520

Potenza
allacciata/
kW
2,6

3,5

3,5

Potenza
allacciata

kw
1,6

1,9

2,0

3,2

Peso Minuti
per
in kg Tmax?
46 53
58 59
71 76
Peso Minuti
per
inkg  Tmax?
42 44
55 51
63 68
Peso Minuti
per

inkg Tmax?

15 6

20 11
27 27
35 30
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LE 24/11 110 260 330 285 24 490 570 585 3,5 42 40
0

2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Forni d'incenerimento

Modello Tma Dimensioni Vol Dimensioni esterne in Potenza Peso Minuti
Porta X interne in mm um mm allacciata per
ribaltabile en

°C largh prof. h inl LARGH. PROF. H! kW inkg Tmax?
LV 3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120
LV 5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120
LV 9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120
LV 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120

LInclude tubo per l'aria di scarico (spazio utile @ 80mm)
2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Forni d'incenerimento

Modello Tmax Dimensioniinternein Volu Dimensioni esterne Potenza Peso Minuti
Porta ad mm men in mm allacciata per
apertura
parallela

°C largh.  prof. h inl  LAR PROF. H! kw inkg Tmax?

GH.

LVT 3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120
LVT 5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120
LVT 9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120
LVT 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120

LInclude tubo per l'aria di scarico (spazio utile @ 80mm)
2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Modello LV(T) 3/11 LV(T) 5/11 LV(T) 9/11 LV(T) 15/11
Quantita organica 59 10g 15¢g 259

Tasso di evaporazion« 0,2 g/min 0,3g/min 1,1g/min 1,2g/min
max?

1 Quantita per carica
2 percentuale carbonio nel prodotto

La composi zione del |l egante, |l a quantita de
dell a fase di evaporazione sono determinant
parametri devono essere caufiati in modo da non superare i valori limite.
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Forno a muffola

Modell Porta
ribaltabile/
Porta
ribaltabile

L 9/11/SKM
LT 9/11/SKM

LInclude porta ad apertura parallela aperta

Tma
X

°C

1100
1100

Avvertenza - Pericolo di esplosione

La quantita organica e la curva della temperatura devono essere definite in modo ¢
superare la velocita massima di evaporazione e la quantita organica.

2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Forno a muffola

Modell
Porta
ribaltabil
e

L 9/11/SW
L 9/12/SW

Tmax

°C

1100
1200

2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Forno a muffola

24

Modell

Porta ad
apertura
parallela

LT 9/21/SW

LT 9/12/SW

LInclude porta ad apertura parallela aperta

Tmax

°C

1100

1200

Dimensioni interne  \/g| Dimensioni esterne  Potenza
in mm um in mm allacciata
e
largh.  prof. inl LAR PRO H+H kwW
GH. F. al
230 240 170 9 490 505 580 3.4
230 240 170 9 490 505 580+ 34
320
Dimensioni interne  \/gju  Dimensioni esterne Potenza
in mm me in mm allacciata
largh prof. h inl LARG PROF. H kw
H.
230 240 170 9 415 455 740 3,0
230 240 170 9 415 455 740 3,0
Dimensioni Volu  Dimensioni esternein Potenza
interne me mm allacciata
inmm
lar pro h inl  LARGH. PROF. H+ kW
gh. f. Hal
230 240 170 9 415 455 740+ 3,0
240
230 240 170 9 415 455 740+ 3,0
240

2Con allacciamento a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE

Peso Minuti
in kg per
Tmax?
50 90
50 90
Peso Minuti
in kg per
Tmax?
50 75
50 90
Peso Minuti
in kg per
Tmax?
50 75
50 90



Bilancia
Tipo Leggibilita
ing
EW-2200 0,01
EW-4200 0,01
EW-6200 0,01
EW-12000 0,10

Intervallo di
misurazione

ing
2200 incluso lo stampo
4200 incluso lo stampo

6200 incluso lo stampo

12000 incluso lo stampo

Fig. 15: Dimensioni

Allacciamento elettrico

Classe di protezione termica
Protezione

Condizioni ambientali per
apparecchiature elettriche

Modello:

Spina

Tensione:

Frequenza:

Potenza nominale in kW:

Forno:
Forno

Temperatura:
Umidita dell'aria:

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Peso dello Valore di Peso
stampo taratura minimo
ing ing ing
850 0,1 0,5
850 0,1 0,5
850 - 1,0
850 1,0 5,0

monofase: (1/N/PE) trifase: (3/N/PE)
bifase: (2/N/PE)

fino a 3,6 kW da 4,5 kW
Spina Schuko Connettore CEE
(con presa a scatto)

110V - 240V 380V -480V
50 o 60Hz

Vedi capitolo "Dati tecnici" o targhetta dati
sul forno

a normaDIN EN IEC 605191
IP20

da5°Ca40°C
max. 80 % senza formazione di condensa
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Emissioni Livello di pressione sonora <70 dB(A)

permanente:
Modello Potenza allacciata accessori Max. potenza allacciata accessori
L1/12 2207 240V 460 W
L(T) 3/11 22071 240V 460 W
L(T) 3/12 2207 240V 460 W
L(T) 5/11 2207 240V 460 W
L(T) 5/12 2207 240V 460 W
L(T) 9/11 2207 240V 460 W
L(T) 9/12 2207 240V 460 W
L(T) 15/11 2207 240V 100 W
L(T) 15/12 2207 240V 100 W
L(T) 24/11 2207 240V 460 W
L(T) 24/12 2207 240V 460 W
L(T) 40/11 2207 240V 460 W
L(T) 40/12 2207 240V 460 W
LT 60/11 22071 240V 460 W
LT 60/12 2207 240V 460 W

3 Garanzia e responsabilita

Per quanto riguarda la garanzia e la responsabilita valgono le clausole di garanzia
elo le prestazioni di garanzia stipulate in contratti individuali.Oltre a cio vale pero
guanto segue:

| diritti di garanzia e la responsabilita vengono a mancare nel caso di lesioni alle persone e
danni materiali dovuti ad una o a piu delle seguenti cause:

1  Ogni persona addetta all'uso, al montaggio, alla manutenzione o alla riparazione
dell'impianto deve aer letto e capito il manuale d'uso. Per danni o guasti di
funzionamento dovuti alla inosservanza del manuale d'uso, decliniamo ogni
responsabilita.

1 Utilizzo improprio dell'impianto

montaggio, messa in funzione, uso e manutenzione non corretti dell'impiant

1 funzionamento dell'impianto con dispositivi di sicurezza difettosi o non applicati
correttamente o con dispositivi di sicuzaz protezione non funzionanti

1  non osservanza delle avvertenze delle istruzioni per l'uso in riguardo a trasporto,
stoccaggio, mataggio, messa in funzione, uso, manutemeie allestimento
dell'impianto

1  modifiche costruttive arbitrarie all'impianto

=

1  modifiche arbitarie dei parametri di esercizio
1  modifiche arbitrarie della parametrizzazione e delle impostazioni e modifiche del
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4 Sicurezza

4.1 Uso previsto

MORE THAN HEAT 30-3000°C

progmamma

Le parti originali e gli accessori sono concepiti specificamente per gli impianti di forni
Nabertherm. Alla sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente parti originali

Nabertherm. In caso contrario decade la garanzia. Per danni causdiiizizdl'di
parti non originali la Nabertherm esclude ogni responsabilita,

in caso di catastrofi dovute a corpi estranei e a forza maggiore

Il forno Nabertherm & stato costruito e prodotto dopo una scelta accurata delle nort
armonizzate da rispettare nonché di altre specifiche tecniche attiRdritanto
conforme allo stato della tecnica e garantisce il massimo in termiicudéesza.

1

I forni per | aboratori o s ono dellariddrc
materiali e del trattamento termico. | forni della serie LV sono concepiti
specificatamente per | ’inceneri me

a det i

nto d

| forni di questa serie possono essere utilizzati per la bruciatura di cera dentale.
de tecni

Durante | "uso attenersi alle sche

Per tutti i forni

Non € ammesso il funzionamento con gasiscele esplosive o con gas o miscele
esplosive prodotte durante il processo di trattamento.

Non & uso previsto:

f

Il forno non deve essere utilizzato per riscaldare generi alimentari destinati al

consumo.
Un’ altra e diversa tipologia di u
di fferenti da quel |l previ sti opp
nocivi per la salute, e dacodse r ar s i come NON conf

A causa dei materiali impiegatehforno e/o dei gas di scarico € possibile che delle
I 7 i mpi an

sostanze nocive si depositino sul
provocando una rottur@sservare i contrassegni e le note riportate sulla
confezione dei materiali da utilizzare;

Inserimento di elementi e rivestimenti contenenti solventi o di elementi con
contenuto di acqua

wielev

Utilizzo di sostanze che, in seguito alzkomposizione termica, possono diventare

composti nocivi per la salute. Se non € possibile escludere questo effetto, i

| gestore

dovra adottare misure particolari, ad esempio dispositivi nel luogo di installazione,
equipaggiamento protettivo per l'operatargsure di riduzione dell'emissione di gas

di scarico

Con i forni dotati di selettorémitatore della temperatura, la temperatura di
spegnimento deve essere impostata in modo da evitare un surriscaldamen
materiale.

L"apporto di modifiche al forno d
E' fatto divieto di rimuovere, el
presenti)La presente dichiarazione CE perde la sua validiidrodotto viene
modificato senza la nostra espressa autorizzazione.

to del

pe

r

C

eve esse

uder e
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1 E 'necessario attenersi alle indicazioni per il montaggio e alle disposizioni sulla
sicurezza,; in caso contrario, il forno & da considerarsi come non utilizzato in modo
conforme e viene meno il diritto ad ogni rivendicazione nei confronti di Nabertherm
GmbH.

T L'apertura del forno €392 mpepabdbumemeupar E
dei seguenti componenti: sostanze isolanti, guarnizione porta, elementi riscaldanti e
struttura del fornoL'azienda non risponde dei danni derivanti al prodotto e al forno in
caso di inosservanza.

Non &€ ammesso | i mpiego con fonti di e
{ riportati nle dodtanze pedidolasa o cheapossano in qualche modo avere
== ripercussioni sulla salute del personale addetto al funzionamento.

E vietato caricare il forno con materiali 0 sostanze che liberano gas o vapori esplosivi
Possono essere utilizzati esclusivareentteriali o sostanze di cui siano note le propriet

> Nota

Un funzionamento continuo alla massima temperatura puo far aumentare I'usura de
elementi riscaldanti, dei materiali di isolamento e dei componenti metallici. Si consi
lavorare a circ®0 °Cal di sotto della temperaturamassima.

> Nota

Le parti soggette a usura come gli elementitganti e i materiali di isolamento sono
esposte a notevole usura, secondo | 'u
verificarsi scolorimenti alla lamiera in acciaio inox (in particolare se si apre il forno
guando é caldo), il funzionamendel forno tuttavia non ne viene pregiudicato.

> e 11l presente forno e industdal.d fommnondeve éstere
utilizzato per riscaldare animali, solventi ecc.
e« Non wutilizzare il forno per il risc
e« Non wutilizzare idoopeousirsimili.per sciogl:i
e« Non wutilizzare il forno come asciug

> Nota

Valgono le indicazioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli.

Nota

Il presente prodottaon & conforme alle ditive ATEX enon deve essere utilizzato in
atmosfere infiammabili. E vietato |'utilizzo con gas o miscele esplosive o con gas o
miscele esplosive derivanti dal processo!

Nota

1 mancato utilizzo dell’’”apparecchio
comportare il danneggiamento dgietezione prevista.

v
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4.2 Sistema di sicurezza per modello forno LV(T) ../..

Modello forno LV(T) ../..: Questi modelli di forno sono stati progettati per la
determinazioe del calore liberato.

Avvertenza - Pericolo di esplosione

La quantita organica e la curva della temperatura devono essere definite in modo da
non superare la velocita massima di evagazione e la quantita organica.

La quantita di materiale organico, la geometribpdedotto e la durata della fase di
evaporazione sono determinanti per la dinamica dell'evaporaf)oiesti parametri devono
essere configurati in modo da non superare i valori limite.

| valori limite sono:
1 20% del limite inferiore di esplosivita (LIE)

Peso massimo della carica materiale organico in g (vedere il capitolo "Dati tecnici"!

1
1 Velocita di evaporazione massima in g/min (vedere il capitolo "Dati tecnici”)
1

L'’ operatore €& responsabile dell osservanz
il monitoraggio attivo di quest.i val ori I
dimostrata con una surazione adeguata. Le modifiche dei parametri di processi

richiedono un nuovo controllo teorico o secondo la tecnica di misurazione.

Il parametro primario per I'adeguamento del processo € la velocita di riscaldamento. La
dinamica di evaporazione del prodotto non ha un andamento lineare. Puo quindi essere
necessario rallentare \@locita di riscaldamento in settori parziali del
deceraggio/incenerimento per rispettare i valori limite conformi.

1  Sono conformi solo sostanze e prodotti che, durante la scomposizione termica,
formano idrocarburi gassosi. Il sistema non copre altri pericoli, ad es. pericoli per la
salute dovuti a C 0n c e n\ewralutare questi pegcaligpsrd s e . L
posto di |l avoro e per | " ambiente.

1  Evitare sostaree prodotti che emanano calore in seguito a reazione. Il valore limite
del tasso di evaporazione pud essere superato da un aumento incontrollato della
temperatura.

1 L'operatore deve verificare i requisiti normativi e costruttivi previsti per il passaggio
dei fumi e all'esterno dell'edificio. Le prescrizioni legislative e locali possono
richiedere la depurazione dei gas di scarico.

Nota

Non &€ ammesso il funzionamento con gas o miscele esplosive 0 con gas o miscele
esplosive prodotte durante il processo di trattamento.

La concentrazione delle miscele di gas organici non dovra mai superare il 20% del
inferiore di esplosivita (LIEpresente nel forno. Questo requisito riguarda non solo il
funzionamento normale, ma in particolare anche situazioni di operativita ecceziona
come, ad es., anomalie di processo (dovute al guasto di un aggregaté\ssicuyare
una sufficiente aeraziere ventilazione del forno.

Nota

Il presente prodottaon € conforme alle direttive ATEX gon deve essere utilizzato in
atmosfere infiammabili. E vietato l'utilizzo con gas o miscele esplosive o con gas o
miscele esplosive derivanti dal processo!
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4.3 Requisiti richiesti al gestore dell'impianto

Vanno rispettate le istruzioni di installazione e le norme di sicurézzaso contrario il
forno e considerato non utilizzato in conformita all'uso previsto e pertanto si perder
qualsiasi diritto nei confronti della Nabertherm.

Nella prassi aziendale questa sicurezza pud essere raggiunta soltanto se vengono
intraprese tutte le misure richieste a tale scopo. E dovere del gestore dell'impianto
progettare queste misure e di controllarne I'esecuzione.

Il gestore dovra assicurare

9  che tutti i gas nocivi vengano estratti dall'area di lavoro, ad es. per mezzo di un
impianto di aspirazione,

1 che limpianto di aspirazione venga acceso,
1 che l'area di lavoro venga ventilata accuratamente,

1 che limpianto venga utilizzato soltarge si trova in uno stato perfetto e funzionante e
che venga in particolare controllato il corretto funzionamento dei dispositivi di
sicurezza,

1 che siano a disposizione e vengano utilizzati indumenti ed attrezzature di protezione
personale per il personabperativo, di manutenzione e di riparazione,

1  che il presente manuale delle istruzioni, inclusa la documentazione di subfornitori,
venga conservato sull'impianto. Deve essere garantito che tutte le persone che
effettuano operazioni sull'impianto possanasdtare le istruzioni in un qualsiasi
momento,

1  che tutti i cartelli con istruzioni per lI'uso applicati sull'impianto siano sempre in uno
stato ben leggibileCartelli danneggiati o diventati illeggibili devono essere sostituiti
immediatamente,

1 che il persnale venga istruito ad intervalli regolari in materia di sicurezza sul lavoro e
tutela dell'ambiente e che sia a conoscenza di tutte le istruzioni per I'uso nonché in
particolar modo delle istruzioni di sicurezza ivi contenute,

1  chein una valutazione deschi (in Germania vedi Legge sulla sicurezza del lavoro)
vengano rilevati i pericoli che risultano dalle specifiche condizioni di lavoro nel luogo
di utilizzo dell'impianto,

1 che nelle direttive aziendali sulla sicurezza (in Germania vedere la diretfivacs
delle attrezzature di lavoro) vengano riassunte tutte le istruzioni operative ed istruzioni
di sicurezza che sono risultati dalla valutazione dei rischi ai posti di lavoro
dell'impianto.

1  che solo personale sufficientemente qualificatppositamente autorizzato possa
usare, manutenere e riparare | "impianto.
del |l " i mpianto e deve averlo confermato co
documentato con esattezza. Se subentra un altro ogerddor essere effettuato un
relativo riaddestramento, che deve essere affidato a persone autorizzate, qualificate e
appositamente addestrate. Il riaddestramento deve essere documentato esattamente e
confermato con i nomi e la firma del personale chehatp& ci pat o al |l > adde

> Nota

In Germania dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche géfsgalno le
norme antinfortunistiche nazionali vigenti nel rispettivo paese di utilizzo dell'impiant
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4.4 Requisiti richiesti al personale operativo

Ogni persona addetta all'uso, al montaggio, alla manatean alla riparazione
dell'impianto deve aver letto e capito il manuale d'uso. Per danni o guasti di
funzionamento dovuti alla inosservanza del manuale d'uso, decliniamo ogni

responsabilita.

Solo personale sufficientemente qualificato ed autorizzato dovra procedere all'uso, alla
manutenzione e alla riparazione dell'impianto.

Tale personale deve essere istruito ad intervalli regolari in materia di sicurezza sul lavoro e
tutela dell'ambiente eede essere a conoscenza di tutte le istruzioni per I'uso nonché in
particolar modo delle istruzioni di sicurezza ivi contenute.

Tutti i dispositivi di comando e di sicurezza devono essere comandati solo ed
esclusivamente da persone istruite.

4.5 Indumenti protettivi

Indossare indumenti protettivi.

Per proteggere gli occhi portare occhiali di protezione.

m Proteggere le mani indossando guanti termoresistenti.

4.6 Misure fondamentali in caso di esercizio normale

Avvertenza - Pericoli generali!

Prima di accendere l'impianto verificareassicurarsi che vi siano soltanto persone
autorizzate nell'area di lavoro dell'impianto e che nessuno possa essere ferito con i
funzionamento dell'impianto!

Prima di ogni inizio di produzione verificare ed assicurare sempre che tutti i dispositivi di
sicurezza funzionino perfettamente!

Prima di ogni inizio di produzione controllare se l'impianto presenta danni visibili ed
assicurarsi che l'impianto venga fatto funzionare solo se € in perfetto stato! Segnalare
immediatamente eventuali difetti riscontratisuperiore!

Prima di ogni inizio di produzione allontanare materiale/oggetti non richiesti per la
produzione dall'area di lavoro!

Effettuare almeno una volta al giorno (vedi anche Manutenzione e Riparazione) i
seguenti controlli:

1 verificare sd'impianto presenta danni esterni visibili,

31



1  controllare la tenuta di tutti i tubi idraulici e pneumatici nonché il loro corretto
collegamento (se presenti sull'impianto),

1  controllare la tenuta dei tubi del gas e dell'olio nonché il loro corretto collegame
(se presenti sull'impianto).

1  controllare il funzionamento del ventilatore (se presenti sull'impianto)

4.7 Misure fondamentali in caso di emergenza

4.7.1 Comportamento in caso d'emergenza

Nota

Per lamessa fuori servizio in caso d'emergenzdeve esserstaccata la spina elettrica
Pertanto la spina elettrica deve essere sempre accessibile durante il fupnionaen
poterla staccare rapidamente dalla presa in caso d'emergenza.

Fig. 16. gaccarda spina elettrica (figura simile)

Avvertenzai Pericoli generali!

In caso di proceséinprevisti nel forno (ad es. forte sviluppo di fumo o la presenza di
odori molesti) I'impianto a forno deve essere spento immediatanddterdere il
normale raffreddamento del forno a temperatura ambiente.

 PERICOLO

A Peri coleletricd.i shocl
A Pericolo di vita

e l avori sul I " i mj
devono essere eseguiti
esclusivamente da elettricisti qualificati
oppure da personale specializzato
autorizzato dalla Nabertherm.

e Staccare |l a spini

qualsiasi inérvento
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4.8 Misure fondamentali per la manutenzione

Lavori di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale spec
ed autorizzato nel rispetto delle istruzioni di manutenzione e delle norme
antinfortunistiche! Si consiglia affidare le manutenzioni e riparazioni dell'impianto al
servizio di assistenza della Nabertherm GmbH. In caso di non osservanza sussiste
pericolo di lesioni personali, morte e gravi danni materiali!

Spegnere l'impianted assicurare che non possa essere riacceso inavvertitamente (bloccare
I'interruttore principale ed assicurare con un lucchetto che non possa essere riacceso),
oppure staccare la spina.

Recintare largamente l'area di riparazione.

Pericolo di carichi sosgsi. E vietato lavorare sotto carichi sospesi. Pericolo di vita.

Prima di effettuare lavori di manutenzione e riparazione eliminare sempre la pressione dai
dispositivi idraulici e pneumatici dell'impianto! (se presenti sull'impianto).

Non lavare mai il fano, gli armadi elettrici e gli altri chassis di dispositivi elettrici con getti
d'acqua!

A conclusione delle operazioni di manutenzione o riparazione, e prima di riprendere la
produzione, verificare:

1 che collegamenti a vite allentati siano riserrati bene,

9  dispositivi di protezione, vagli o filtri imossi siano stati rimontati,

1 che tutti i materiali, utensili ed altri attrezzi utilizzati per I'esecuzione delle operazioni
di manutenzione e riparazione siano stati rimossi dall'area di lavoro dell'impianto,

1 eventuali liquidi fuoriusciti siano stati eliminati,

1 sia stato controllato il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (ad es.
dispositivo di arresto d'emergenza),

1  Per la sostituzione di un cavo elettrico deve essere utilizzato urooaiogato
equivalente.

Le riparazioni all'isolamento o la sostituzione di componenti nella camera riscaldante
devono essereseguite solo da persone che siano a conoscenza dei possibili pericoli e delle
misure di protezione e che sappiano applicare queste conoscenze in modo autonomo.

4.9 Norme per la tutela dell'ambiente

Per tutti i lavori sull'impianto e con l'impianto vanno rispettati gli aftildi legge in
materia di riduzione dei rifiuti e del loro riciclaggio/smaltimento regolare.

Sostanze pericolose non piu utilizzabili, come ad esempio lubrificanti oppure batterie, non
devono essere smaltite nei normali rifiuti oppure nella canalizzazione

Durante i lavori di installazione, riparazione e manutenzione le sostanze inquinanti le
acque, come ad es.

1  grasso ed olio lubrificante
olio idraulico
fluido refrigerante

detergenti contenenti solventi non dovranno inquinare il suolo o essere scatlaati n
canalizzazione!

Queste sostanze devono essere conservate, trasportate, raccolte e smaltite in contenitori
adatti a tale scopo!

> Nota

Il gestore dovra assicurare che vengano rispettate le norme nazionali vigenti in mai
tutela dell'ambiente.

= =4 =
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Alla consegna il presente impianto a forno non contiene materiali che richiedono una
classificazione come rifiuto speciale. Durante I'esercizio potranno accumularsi pero residui
dei materiali di processo nell'isolamento del forno. Questi sono possibilperitelosi per

la salute e/o per I'ambiente.

1 I componenti elettronici sono smontati e smaltiti come rifiuti elettrici.

1 Llisolamento viene rimosso e smaltito come rifiuto speciale/sostanza pericolosa
(vedere il capitolo Manutenzione, puliziaiparazione trattamento del materiale in
fibra ceramica).

1 Il corpo viene smaltito come rottame.

T Per I o smaltimento dei materiali sopra
propria competenza.

4.10 Pericoli generali sull'impianto

34

Avvertenza - Pericoli generali!
- Sussiste il pericolo di ustioni al corpo del forno e al tubo di lavoro.

- Durante il funzionamento la maniglia/maniglia della porta puo raggiungere elevate
temperature, indossare guanti protettivi

- Sussiste il pericolo di schiaccianteralle parti in movimento (cerniera della porta,
azionamento del tubo tativo, piano sollevabile ecc.)

- L'armadio elettrico (se presente) e le morsettiere sull'impianto presentano tension
elettriche pericolose.

- Non inserire mai oggetti nelle aperdel corpo del forno, dei fori di scarico dell'aria
viziata oppure in fessure di raffreddamento dell'impianto di distribuzione e del fornc
presenti)Sussiste il rischio di scosse elettriche.

Avvertenzai Pericoli generali!

Non devono essere posati o depositati oggetti sul forno o sullimpianto di distribuzion
Sussiste il rischio di incendio o esplosione.

N
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/AX, PERICOLO

APericolo di scossa elettrica

AA causa di una messa a terra mancante
ocollegatas c or r et t éparieatot
di scossa elettrica mortale.

ANon introdurreoggetti metallici nel vano
delforno, come termoeleenti, sensori o
utensili, senza averli prima collegati
correttamente a terrallo scopo far
eseguire da un elettricista specializzato
collegamento a terra fra oggetto e
struttura delfornoL * i nt r oduz
oggetti nel forno, puod avvenire solo
mediantde apertura previste
appositamente.

5 Trasporto, montaggio e prima messa in funzione

5.1 Consegna

Controllare la completezza.

Confrontare il contenuto del pacco consegnato con i componenti indicati sulla bolla di
consegna e sui documenti relativi all'ordine. Segnalaloto parti mancanti o danni
causati da un imballaggio insufficiente oppure dal trasporto allo spedizioniere e alla
Nabertherm GmbH, poiché reclami avanzati piu tardi non saranno riconosciuti.
Pericolo di lesione

Al sollevamento dell'impianto sussiste il pericolo che singoli pezzi o l'intero impianto
possano ribaltare, spostarsi o cadere. Prima del sollevamento dell'impianto di forno tutte le
persone devono uscire dall'area di lavétortare scarpe e casco di sezra.

Informazioni sulla sicurezza

il

| veicoli per trasporti interni devono essere comandati solo da personale
autorizzato. Il conducente si assume la piena responsabilita per il carico ed una
guida sicura.

Al sollevamento dell'impianto fare attenzione ¢h@unte della forca oppure il
carico stesso non rimangano impigliati in materiale accatastato a fianco.
Componenti alti, come ad es. gli armadi elettrici, vanno trasportati con la gru.

Utilizzare soltanto apparecchi di sollevamecon una portata suffemte

Gli apparecchi di sollevamento devono essere fissati solo ngiqmntrassegnati
a tale scopo

E assolutamente vietato fissare 'apparecchio di sollevamento su componenti
montati, tubi o condotti per cavi

Componenti non imballati devono essere saitewon l'ausilio di brache ad anello.
Fissare gli attrezzi di trasporto esclusivamergepunti previsti a tale scopo

Accessori di imbracatura e mezzi di sollevamento carico devono corrispaaltier
norme antinfortunistiche

Per la scelta degli accessori di imbracatura e dei mezzi di sollevamento carico
tenere conto del peso dell'impian{eédi capitolo Dati tecnici)

Tenere sempre separati i pezzi in acciaio inossidabile (anche elementi di fissaggio)
daelementi in acciaio nolegato

La protezione anticorrosione va rimossa solo direttamenteaptel montaggio
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Avvertenza - Pericoli generalil
ﬁ Pericolo di carichi sospesi. E vietato lavorare sotto carichi sospeiolo di vita.

> Nota

Rispettare le istruzioni di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti per i veicoli
trasporti interni.

Trasporto con un carrello elevatore
Badare al carico massimo ammissibile del carrello elevatore.

1 I nostri forni vengono consegnati dallo stabilimento con telaio di trasporto in legno
per facilitare loscarico. Trasportare il forno solo in stato imballato e con mezzi di
trasporto idonei per evitare eventuali danneggiamenti. L'imballaggio va rimosso solo
sul luogo d'installazione. Per il trasporto si dovra provvedere a fissare accuratamente
il forno per &itare scivolamento, ribaltamento e danneggiamento. | lavori di
trasporto e montaggio dovranno essere eseguiti da almeno 2 p&isane.
conservare il forno in ambienti umidi o all'aperto.

2. Guidare il carrello elevatore sotto il telaiotchsporto. Badare a fare entrare il
carrello elevatorinteramente sotto il telaio di trasportd-are attenzione a merce
adiacente.

Fig. 17: Il carrello elevatore viene inseritoteramente sotto il telaio di trasporto

3. Sollevare il forno con cautela badando al baricentro. Al sollevamento dell'impianto
fare attenzione che le punte della forca oppure il carico stesso non rimangano
impigliati in materiale accatastato a fianco.

4, Verificare la posiione stabile del forno e all'occorrenza applicare i dispositivi di
sicurezza trasporto. Trasportare il forno con cautela, piano e in posizione piu bassa
possibile. Non percorrere tragitti in pendenza.

5. Deporre il forno con cautela aldgo d'installazione. Fare attenzione a merce
adiacente. Evitare di deporre il forno bruscamente.

A PRUDENZA

A Scivolamento o r
dell'apparecchio.
A Danneggiamento d

A Pericolo di | esi:
sollevamento
di carichi pesanti.

e Trasportare | 'ap|]
nell'imballaggio

originale
e Portare | '"appare:
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Leggenda:
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| simboli per il trattamento degli imballaggi sono definiti a livello internazionale in modo
standardizzato nelle ISR/780 (International Organization for Standardization) e nelle
norme tedesche DI55402 (Istituto tedesco per la standardizzazione).

Denominazione Simbol
0]
Fragile !
Alto T
Teme l'umidita « 0

Imbracare qui

5.2 Disimballaggio

> Nota

Spiegazione

Questo simbolo va applicato su prodotti fragili. Colli
contrassegnati con questo simbolo devono essere
maneggiati con cautela e non devono essere né
rovesciati né legati.

Il collo deve essere trasportato, movimentato e
conservato per principio con le frecce che indicano
sempre verso l'alto. Sono proibiti il rotolamento, il
ribaltamento, una forte inclinazione o rovesciamento
nonché altre formdi maneggiamento. Il collo non dev
comungue necessariamente essere posizionato "on
(in alto)".

La merce contrassegnata con questo simbolo deve ¢
protetta da un'elevata umidita. Pertanto deve essere
conservata in modooperta. Se colli particolarmente
pesanti o ingombranti non possono essere
immagazzinati in capannoni o rimesse, dovranno es:
coperti accuratamente con un telone.

Questo simbolo indica soltanto il luogo di imbracatur:
ma non il metoddali imbracatura. Se i simboli sono
posizionati al centro ovvero al baricentro, il collo &
dritto in caso di accessori di imbracatura dalla lunghe
identica. In caso contrario gli accessori di imbracatur
devono essere accorciati su un lato.

L'impianto & imballato dispendiosamente per proteggerlo da danni causati dal trasp
Badare a rimuovere tutti i materiali d'imballaggio (anche all'interno della camera de
forno). Conservar limballaggio ed i dispositivi di sicurezza trasporto per un'eventua
spedizione oppure per l'immagazzinaggio del forno.

Per il trasporto sono richieste almeno 2 persone, a seconda della grandezza del fol

anche di piu.

Utilizzare guanti
protettivi

1 Controllare se l'imballaggio presenta eventuali danni.
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Rimuovere le reggette dell'imballaggio.
3. Svitare le viti e rimuovere la cassaforma di legno dal cartone (se pr&@sgnte

4. Sollevare con cautela il cartone e rimuoverlo dal pallet.
5. Ri muovere il materiale espanso presente

di imballaggio per accessori supplementari (esempio: tubetto per aria di scarico,
piastra di inserimento, cavo di rete). Confrontare il contenuto della fornitura con la
boo l a di consegna e |l a documentazione rel

6. Soll evare con cautela il forno dall " unit

7. Mettere le mani lateralmente sotto il forno per trasportarlo e badare ad afferrarlo in
modo sicuro.
8. Per brni con un pessuperiore a 2%g sono richieste almeno due persone per lavori

di trasporto. In caso di utilizzo di cinghie di trasporto, applicarle solo lateralmente
(per traverso)Badare ad afferrare il forno in modo sicuro.

Nota

In Germania dovranno essere osserl@teorme antinfortunistiche generali VBG ovver
BGZ. Valgono le norme antinfortunistiche nazionali vigenti nel rispettivo paese di ul
dell'impianto

Nota

Conservare l'imballaggio per un'eventuale spedizione oppure per l'immagazzinaggi
forno.
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5.3 Dispositivi di fissaggio per il trasporto/imballaggio

Nota
Per il presente impiantoon viene utilizzato un dispositivo di sicurezza traspageciale

L'impianto & imballato dispendiosamente per proteggerlo da danni causati dal trasporto.
Badare a rimuovere tutti i materiali d'imballaggio (anche all'interno della camera del forno).
L'intero materiale d'imballaggio € riciclabile e pud essere avviato al ciclo di smaltimento.
L'imballaggio utilizzato é stato scelto in modo da non richiedknena descrizione

particolare.

5.4 Requisiti edilizie e di collegamento

5.4.1 Installazione (luogo d'installazione del forno)

Nel montaggio del forno & necessario attenersi alle seguenti indicazioni relative alla
sicurezza:

1 In conformita alle informazioni per la sicurezza il forno deve essere installato in un
ambiente asciutto.

1 Il tavolo/piano di appoggio deve essere piano per consentire l'installazione dritta del
forno. Il forno deve essereogizionato su una basen combustibile(classe di
protezione antincendio ADIN4102p er esempi o0 cement o, cer a

vetro, alluminio o acciaio), in modo che il materiale che cadesse dal forno non possa
incendiare detta base.

i La portata massima del piano deve essere adatta al peso del forno, compresi gli
accessori.

1 Il pavimento deve essere costituito da materiali non combustibili per evitare che venga
inflammato da materiali caldi.

Fig. 18: distanza di sicurezza minima dai mater@mbustibili Modello da tavolp
(illustrazione simile)

Luogo di montaggio

1 Il gestae deve garantire la presenza di un sufficiente sistema di aerazione presso il
l uogo di mont aggio e di adeguati i mpi anti
dalla carica del forno dovessero essere emessi gas e vapori, presso il luogo di
montaggio dee essere realizzato un sufficiente sistema di ventilazione e di scarico
del |l aria e/ o un adeguato i mpianto per | o
di sposi zione un opportuno sistema di sfi a
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1  E necessariprovvedere affinché il calore emanato dal forno venga dissipato (se
necessario, richiedere la consulenza di un tecnico in impianti di ventilazione).

1  Nonostante il buon isolamento il forno emette calore alle superfici esterne.
All'occorrenza, questo calodeve essere asportatm(sultare eventualmente un
tecnico per impianti di ventilaziong. Inoltre deve essere mantenuta una distanza di
sicurezza minimaS) di 0,5m verso tutti i lati e di In verso l'alto da materiali
combustibili. In singoli casi saranessario prevedere una distanza maggiore per
tenere conto delle condizioni locali. Vensateriali incombustibili la distanza
minimalaterale puod essere ridotta a 02

T Proteggere il forno dall’®™azione degl:i
responsabilita, né offerta alcuna garanzia per i danni di corrosione derivanti dalla
collocazione del forno in zone umide o simili.

A Rischio di incendio e per
A Pericolo di vita

e Sul luogo d'installazione
sufficiente per asportare calore ed eventuali gas di scarico
prodotti

> Nota

Prima della messa innzione del forno questo dovra acclimatizzarsi per 24 ore nel It

d'installazione.
PERICOLO

A Pericolo in caso di utiliz
automatico
A Pericolo di morte per ScCoOSE¢E

pericolo di soffocamento causato da gasstinguente, ecc.

ASe come misure antincendio e per la protezione dell'edificio :
previsti dispositivi di spegnimento automatici, ad es. impianti

l. sprinkler, in fase di progettazione e installazione si dovranno
escludere ulteriori pericoli che possorgridare dall'intervento di
questi impianti, ad es. per lo spegnimento della fiamma di

accensione, la miscelazione di olio di tempra e acqua a uso
antincendio, la messa fuori servizio di dispositivi elettrici, ecc.

5.5 Montaggio, installazione e collegamento

5.5.1 Collegamento alla rete elettrica

Il gestore deve provvedere alle caratteristiche richieste, come la portata della superficie
d'installazione e la messa a disposizione dell'energia (impianto elettrico).

1 Il forno deve essere installasecondo un uso conforme allo scopo previsto. | valori
dell'allacciamento di rete devono corrispondere ai valori riportati sulla targhetta del
forno.
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1 La presa di alimentazione deve trovarsi in prossimita del forno ed essere facilmente
accessibile. | requiis di sicurezza non sono considerati rispettati se il forno non viene
collegato ad una presa con contatto di protezione (Schuko).

1 Incaso di utilizzo di una prolunga oppure di una presa multipla, il carico massimo
ammissibile non dovra essere superatm biilizzare il forno con una prolunga se
non é sicuro che é garantita la messa a terra.

1 Il cavo direte non deve essere danneggiato. Non depositare oggetti sul cavo di rete.
Posare il cavo in modo che nessuno possa inciamparvi oppure calpestarlo.

1  Un cavodi rete danneggiato deve essere sostituito immediatamente.
1  Assicurare una posa protetta del cavo di collegamento del forno.

Nota

Prima di collegare |
posizione Off" o0 "0".

alimentazione di

klick; click; clic;
klik; menx; 18

Ay

7y

Fig. 19: In funzione del modello (cavo di rete incluso nella fornit(itd)strazione simile)

1 Il cavo fornito in dotazione per il <coll
in” va inserito nella parete posteriore
2. Coll egare il cavo di rete all’ adrd acci ame

solamente una presa di rete con contatto di protezione.

Fig. 20: In funzione del modello (spina CEE) (illustrazione simile)

1 Coll egare il cavo di rete all’”allacci ame
solamente una presa di rete con contatto di protezione.
Verifica della resistenza di terra (come da normativa antinfstica.

Impianti elettrici e mezzi di esercizio comeD&UV V3.
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Nota
Valgono le norme nazionali vigenti nel rispettivo paese di utilizzo dell'impianto.

Avvertenzai Pericolo di scosse elettriche!

I lavori sull'impianto elettrico devonessere eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati ed autorizzati!

ATTENZIONE

A Pericolo di tensi|mmm o
el +48 |04208) 622.0, Faw +43 (4268) 2.0 o
A Danneggiamento d{™"" . -
e Prima del coll eg.
funzione controllare la tensione di rete. e
* Conf atensibne di eete ton i dati
riportati sulla targhetta.

7N\
A\ PERICOLO

A Ri diintendm e per la salute

A Pericolo di vita

e Sul luogo d'installazione
sufficiente per asportare calore ed eventuali gas di scarico
prodotti

5.5.2 Montaggio di un camino di scarico
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In base all'utilizzo/all'ordine vengono forniti diversi camini di scarico (il camino € omesso
in presenza dell'allacciamento del gas con sicura):

Camino di scarico (non per modelli LV)

1  Camino di scarico, che trasporta gas e vapori che fluiscono dal bocchetttareadell
viziata facendoli fuoriuscire dall'alt&ezione del camino: 40 x 30m.

1  Peril montaggio infilare il bocchettone dell'aria viziata sulla parete posteriore del
forno e fissarlo con le viti a corredo.

Fig. 21: Camino di scarico (illustrazione simile)
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Camino di scarico con ventilatore (non per modelli LV)

l

Favorisce lo scarico di gas e vapori dalla camera del forno. Sezione del camino:
@ 80 mm.

Per il montaggio infilare il bocchettone dell'aria viziata sulla parete posteriore del
forno e fissarlo con le viti a corredo. Infilare la spina nella presa sul lato posteriore
dell'impianto di distribuzione (opzione) o in una presa esterna.

Fig. 22: Camino di scarico con ventilatore (illustrazione simile)

Camino di scarico con ventilatore e catalizzatore (non per modelli LV)

1

Riscalda gas e vapori provenienti dalla camera del forno portandolaa6€iecC e li
trasporta attraverso gli alveoli del catalizzatore. Gli elementi organici vengono
bruciati mediante catalisi, vale a dire scissi in anidride carbonica e vapore acqueo. In
tal modo vengono evitati i conseguenti fastidi dovuti ai cattivi o@ai durante la
fusione a cera persa).

Attenzione! Le sostanze inorganiche come metalli pesanti, alogeni, silicone e polveri
sottili (anche in piccole quantita) possono rovinare il catalizzatore!

Assicurarsi che il catalizzatore sia in funzione dall'adebprogramma fino a una
temperatura di circa 6. Non é possibile rilasciare dichiarazioni sugli elementi
residui che vengono diffusi nelllambiente. Essi dipendono in larga misura dai
materiali/dalle masse miscelate che vengono utilizzati e dallatonposizione.
Sezione del camino: 120 x 18@m

Per il montaggio fissare il supporto a U alla parete posteriore del forno utilizzando le
viti a corredo, infilare il segmento di tubo fornito a corredo sul bocchettone dell'aria
viziata del forno e avvitare damino di scarico (con catalizzatore) al supporto. Infilare
la spina nella presa sul lato posteriore dell'impianto di distribuzione (opzione) o in una
presa esterna.

Fig. 23: Catalizzatordillustrazione simile)
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Mont aggi o di un tubo del gas di scarico per

1  Con questi modelli viene fornito un tubo di scarico speciale.

1  Per il montaggio fissare il tubmuadrato al corpo interno del forno utilizzando le viti
fornite in dotazione, quindi fissare quello rotondo al corpo esterno, utilizzando le viti
fornite in dotazione.

1 Il funzionamento del forno senza questo tubo comporta una portata d'aria ridotta,
quind insufficiente per il processo di incenerimento.

Fig. 24: Montaggio di un tubo del gas di scarico per i modelli LV(T) (illustrazione simile)

> Nota

Questi modelli non prevedono il montaggio del catalizzatore o del camino di scarica
ventilatore.

5.5.3 Impianto di scarico dell'aria

Si consiglia di collegare al forno un collegamento per lo scarico dell'aria e di deviare i gas
di scarico di conseguenza.

Cometubo per i gas di scarico € possibile utilizzare un tubo in metallo normalmente
reperibile, da NW 80 a NW 120. Posare il tubo sempre ascendente e fissarlo alla parete o al
soffitto. Posizionare il tubo in posizione centrale sopra il camino di scaricomwmte {per i
modelli con ventilatore dei gas di scarico o con catalizzatore & necessario NW 120)

Il tubo di scarico non deve essere installato sul tubo del camino in modo da realizzare una
chiusura ermetica perché, cosi facendo, non si otterrebbe I'&f§ptiss, necessario per
evitare che venga aspirata nel forno aria fresca in quantita eccessiva. (fanno eccezione i
forni LV, per i quali il tubo di scarico NW 80 puo essere infilato direttamente sul tubo del
camino).

Tubo per lo scarico dell'aria (modello LV/LVT) o camino di scarico con ventilatore
(A): posiionare il collegamento per lo scarico dell'aria cam®0 sopra il camino di
scarico.

Forni senza tubo per lo scarico dell'aria o con catalizzatoréB): si consiglia di scaricare
I'aria attraverso una canna.
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Fig. 25. Esempio: possibilita di deviazione persicarico dell'aria

> Nota

| gas di scaricpossono essere scaricati solo se 'ambiente viene aerato attraverso t
corrispondente presa d'aria.

> Nota

Lo scarico dei gas combusti richiede lavori di muratura e/o al tetto da eseguire a cu
cliente. Le dimensioni e la versione dello scarico dei gas combusti devono essere
progettate da un tecnico pempianti di ventilazioneValgono le norme nazionali vigenti
nel rispettivo paese.

5.5.4 Inserimento della piastra di base

Con attenzione inserire la o le piastréndierimento* (la quantita di piastre di inserimento

dipende dal modello di forno), distribuendole in posizione centrale sul fondo del forno.

Durante l'inserimento delle piastre fare attenzione a non danneggiare il collare della porta e

gli elementi riscaldnti. Evitare assolutamente di toccare gli elementi riscaldanti durante

Il "inserimento della o delle piastre; possib
riscaldanti.

Il fondo del forno é realizzato in materiale refrattario di alta qualita, che imgav

estremamente sensibile agli urti e alle pressioni.

Per prevenire danni al delicato fondo del forno, alcuni modelli vengono normalmente
forniti con una piastra di inserimento. Nabertherm non risponde dei danni (ad es. impronte)
causati al fondo del fao in caso di mancato utilizzo di queste piastre di inserimento*.

Posizionare la carica sul fondo del forno, al centro della camera del forno. Si garantisce in
tal modo un riscaldamento uniforme. Evitare di posizionare le piastre di inserimento in piu
strati nel forno. Cid comporta un accumulo di calore, che brucia gli elementi riscaldanti e
danneggia l'isolamento.

Dopo il caricamento chiudere la porta del forno con cautela.

45



*nella fornitura secondo versione/modello del forno

> Nota

Fare attenzione a non superare un carickj/dn? sul fondo del forno.

> Nota

Per i modelli L(T) 3/11 e L(T) 3/12, una piastra di inserimento (691600176) € inclus
nella fornitura e viene fornita di serie.

Fig. 26: Inserimento della piastra ceramicaiftento nella fornitura secondo la versione/il
modellg (illustrazione simile)

5.5.5 Montaggio della bilancia sul modello L(T).../.../SW

Fig. 27: Bilancia(illustrazione simile)

1  Con attenzione insige dal basso lo stampo in ceramica (1) fornito a corredo,
infilandolo nel foro presente nel fondo del fordqrire completamente il cursore per
l a tenuta dell’ apertur a.

1  Collocare la bilancia (2) sul basamento sotto il forno, sollevando con cautela il tubo e
appoggiandolo sulla baseapoggio della bilancia.

46



MORE THAN HEAT 30-3000°C

1  Perfissare itubo, infilare lo stampo (3) tra il tubo e la base di appoggio della bilancia,
sollevando il tubo con cautela.

Fig. 28 Aprire il cursore di tenuta (illustrazione simile)

1 Nella camera del forno appoggiare la piastra in ceramica (4) al centro del tubo e
allinearla alla precisione. Il tubo deve essere libero sulla bilancia e non deve entrare a
contatto con l'isolamento del forno per evitare di falsare i risultati delle misara
Controllare che la fessura (X) perimetrale sia uniforme.

Fig. 29: Chiudere il cursore di tenuta (illustrazione simile)

1  Collegare la bilancia con la spina.
1 Peril funzionamento della bilancia: Vedere le istruzioni specifiche allegate
1 Istruzioni separate per software VCD (optional)

55,6 Primamessain funzione

La messa in servizio dell'impianto deve essere effettuata solo da persone appositamente
qualificate, nel rispetto delle istruzioni di sicurezza.

Leggere anche il capitolo "Sicurezza". Per la messa in servizio devono cssemate
assolutamente le seguenti istruzioni di sicurezzer evitare lesioni con pericolo di morte a
persone, danni all'impianto ed altri danni materiali.

Assicurare che le istruzioni ed informazioni riportate nel manuale delle istruzioni del
Controller vengono osservate e rispettate.

L'impianto deve essere usato/impiegato solo in conformita allo scopo previsto.
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Assicurare che nell'area di lavoro della macchina sono presenti solo persone autorizzate e
che nessun‘altra persona pud essere messa inlpetatia messa in funzione dell'impianto.

Prima dell'avviamento iniziale dell'impianto verificare che tutti gli utensili, parti estranee e
dispositivi di fissaggio per il trasporto sono stati rimossi.

Attivare tutti i dispositivi di sicurezza (interruttodé rete, pulsante di arresto d'emergenza
se presente) prima della messa in funzione.

Collegamenti cablati male possono distruggere i componenti elettrici/elettronici.

Osservare le particolari misure di protezione (ad es. messa a terra, ...) per i cangonen
rischio.

Collegamenti difettosi possono comportare un avviamento indesiderato dell'impianto.

Prima dell'accensione dell'impianto informarsi sul comportamento in caso di guasti 0 in
caso d'emergenza.

Prima dell'avviamento iniziale controllare i colleganti elettrici e le spie di controllo.

Dei materiali inseriti nel forno deve essere noto se questi danneggiano o addirittura
distruggono l'isolamento o le elementi riscalda@teriali dannosi per l'isolamento sono:
alcali, alcali terrosi, vapori metddl, ossidi metallici, composti di cloreomposti di fosfato
ed alogeni.

> Nota

Prima della messa in funzione del forno questo dovra acclimatizzarsi per 24 ore ne
d'installazione.

5.5.7 Raccomandazioni per il primo riscaldamento del forno

Per asciugar il rivestimento in mattoni e per ottenere uno strato protettivo di ossido
resistenze riscaldanti, il forno deve esgmima riscaldato.

Durante il riscaldamento il forno pud emanare cattivi odori, dovuti alla fuoriuscita di
leganti dal materialeidsolamento. Si consiglia di ventilare bene il locale in cui &
installato il forno durante la prima fase di riscaldamento.

1  Riscaldare il forno vuoto in cirddore e portarlo a 1050 °C (1922 °F)Mantenere
questa temperatura per circa 1.ora
T Riscaldare i model | i LE .../ .. a 1000 °C (18

1 Dopo la prima fase di riscaldamento far raffreddare naturalmente il forno alla
temperatura ambiente.

1 liforno € ora pronto per funzionare
1) Rampa di riscaldamento

» Nota

Eseguie questa procedura alla messa in funzione, dopo la sostituzione delle resiste
riscaldanti o dopo la rigenerazione dello strato di ossido.
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6 Uso

6.1 Accendere il controller/forno

Accendereil controller
Svolgimento Display

Inserire l'interruttore di

rete | w .
/

Viene visualizzato lo B Nabertherm 01
stato del forno. FRST FRIG

Dopo qualche secondo T 6092021 @ 26°c
compare la temperature '
o

6.2 Spegnimento del controller/forno

Spegnere il controller

Svolgimento Display
Spegnere l'interruttore ¢
rete —_—

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Osservazioni

Portare l'interruttore di rete in posizion

(tipo di interruttore di rete secondo la
dotazione/il modello di forno)

Quando la temperatura € visibile sul
controller, il controller & pronto per
funzionare.

Osservazioni
Portare'interruttore di rete in posizione
IIOII

(tipo di interruttore di rete secondo la
dotazione/il modello di forno)

Tutte le impostazioni necessarie per un funzionamieetcepibile vengono effettuate in

fabbrica.

6.3 Controller Serie 500

B510/C550/PB0

PROGRAM 2 & =

= M

Made v @

|in
0 Germany

Nabertherm

® 00:25/ 00:34

Fig. 30: Pannello operatore B510/C5508%illustrazione simile)

@ oz »

< 00:10/ 00:20
200°C ~ 200°C
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N° Descrizione
1 Display
2 Porta USB per chiavetta USB

3 Selettorelimitatore della temperatura (optional)

Nota

Per la descrizione di come inserirdéenperature, i tempi e come "avviare" il forno,
consultare le istruzioni per l'uso separate.

6.4 Uso del Controller R7

O 0 ® ®

Fig. 31 Controller R7(illustrazione simile)

Sul display sono visualizzate due temperature.
Sopra il valore effettivo attuale (1). 249 °C

Sotto la temperatura nominale predefinita (2). 300
Impostazione del valore nominale:
Tasto Descrizione Display
Dalla schermata principalpremere i tast per aumentare o ridurr 300 °C

il valore nominale.
Rilasciando il tasto il nuovo valore nominale viem&fermato. Un breve 249 °C
lampeggio indica che il valore impostato diventa il valore corrente.

Avvertenza Alla consegna questo controller & impostato come regolatore fisso del
nominale. Per alcuni processi € tuttavia importante alkeeprima cottura, le
temperatura venga raggiunta lentamente. A tal fine & possibile imposta
funzione di rampa sul controller R 7.
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Impostazione di una rampa di temperatura:

Tasto Descrizione Display
Premere il tast®S? fino a quando sul display compar®P.RAT" OFF
SP.RAT
Con i tasti impostare la rampa di riscaldamento desiderata in 2
°C/min (esempio 2 °C/min)
Aumentare il valore co (OFF .. 1,9,; 2) OFF
Diminuire il valore cor (2 OF) 1; OF SP.RAT
Attendere 2 secondi fino a quando l'impostazione effettuata viene applicata automaticam
display lampeggia una volta).
Premendo il tast“=" si ritorna alla schermata principale. 249 °C
300
Premere i tasf" per impostare una modifica del valore nominale 249 °C
valore target desiderato. La velocitat€) impostata viene applicata solo 300
dopo la modifica del valore nominale. E possibile utilizzare la velocita p
riscaldamento o il raffreddamo. La temperatura iniziale della velocita e RUN
sempre la temperatura effettiva attuale. Se la temperatura nominale é |
bassa della temperatura effettiva, si haata di raffreddamento. Una volta
avviata la velocitar@te), sul display compareRUN".
Aumentare il valore co
Diminuire il valore cor
Avvertenza Se la modalita di rampa non € piu necessaria, riportare il parametro
"SP.RAT" suOFF .
Adeguamento automatico dei parametri di regolazione alla curva di processo:
Tasto Descrizione Display
Premere il tast®EP >5 secondi fino a quando sul display comparev1”. LEvl
GOTO
Premere una volta il tas".— fino a quando sul display compaileEv2", LEv2

quindi attendere 2 secondi; il display passera0su "

0
Premere due volte il tas“>" fino a quand compare il codice2", quindi 2
attendere 2 secondi.
(il display torna alla schermata principale) 550 °C
Premere il tast" " fino a quando sul display compar. TUNE" OFF
A.TUNE
Con i tasti impostare OFF o ON. ON

Modificare con (ON)
Modificare con (OFF) OFF

Attendere 2 secondi fino a quando l'impostazione effettuata viene applicata automaticaw A TUNE
display lampeggia una volta).

Premere il tast - fino a tornare alla schermata principale 249 °C
300

Con i tasti impostare la temperatura desiderata in °C (esempic 100 °C

100 °C).

51

NGBETITTT .



Tasto

Descrizione

(Durante I'ottimizzazione sul display lampeggia la scritta TUNE. Termin

la fase di ottimizzazione, i parametri di regolazione rilevati verranno
impostati automaticamente.

"

Premere il tast®=" >5 secondi fino a quando sul display compargv?2

Premere una volta il tas®A4” fino a quando compard.Ev1", quindi
attendere 2 secondi.

Inserimentaerminato.

Adeguamento manuale dei parametri di regolazione alla curva di processo:

Tasto

Descrizione

Premere il tast®=" >5 secondi fino a quando sul display comparevl".

Premere una volta il tas*=" fino a quando sul display compaleEv2",
quindi attendere 2 secondi; il display passeradsu "

Premere due volte il tas“=" fino a quando compare il codic2™, quindi

attendere 2 secondi.
(il display torna alla schermata principale)

Premere il tast“<" fino a quando sul display compafB", "TI", "TD"
PB: Bandagroporzionale

TI: Parte integrale

TD: Parte differenziale

Con i tasti

Aumentare il valore co"> ( OFF/ 1 ... 9; 10)
Diminuire il valore cor'a2&” ( 1 0 ... 2 ; 1/ OFF)

impostare i parametri desideragsémpio 10)

Display

0°C

LEv2
GOTO

Display

LEvl
GOTO

LEv2

550 °C

PB

10

5

Attendere 2 secondi fino a quando I'imfaaione effettuata viene applicata automaticament: PB

display lampeggia una volta).

6.5 Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di spegnimento
impostabile (dotazione aggiuntiva)
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Fig. 32 Selettordimitatore della temperatui@lustrazione simile)



Tasto

{PF

AN

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Descrizione Display

Il selettorelimitatore della temperatura (2z) controlla la temperatura 260°C
dela camera del forno. Sul display € visualizzata l'ultima temperatu

d’"intervento i mpostata. Se | a
aumenta oltre | a temperatura d
viene disinserito per proteggere il forno ovvereadaica.Sul selettore ALM
|l i mitatore della tem@aewr’at ur a |

In caso di rottura sonda della termocoppia il selettiong¢atore della S.ERR
temperatura spegne il riscaldamento per proteggere il forno o la cal
Sul selettordimi t at ore del |l a BERRper at u

Quando la temperatura della camera del fagende al di sotto del
valore impostato sul selettordimitatore della temperatura, per poter
proseguire il funzionamento € necessario premere isegtienti che
abilitano il riscaldamento:

Abilitazione del riscaldamento:

Premere il tast&PF per un secondo. Il messaggio di allarme del
selettorelimitatore della temperatura viene azzerato e il riscaldamer
viene abilitato.

Impostazione della temperatura d'intervento:

Con i tastiNZ &N impostare la temperatura diintervento desiderat 270
(ad esempio 270 °C)

Aumentare il valore premen@( 260 ... 269, 270

Diminuire il valore premendy( 270 ... 261, 260) 260

Modifica rapida del valore: Tenere premuto a lungo il t% AN,

270 °C (518 °F) ‘
260 °C (500 °F)

Attendere un secondo fino a quando la temperatura d'intervento impostata viene rile
automaticamentéNota:E possi bi |l e evitare |’ -imiatoer

della temperatura se la differenza tra la temperatura della camera deifpostabile e la
temperatura d’'intervento non scende a

Il display torna alla schermata base con l'indicazione della tempera 270°C
d'intervento Sara visualizzata la temperatura d'intervento attuale.

Inserimento terminato.

Per ulteriori informazioni riguardanti I'uso consultare il manuale delle istruzioni
OMRON E5GC
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A Per i col ioputerratoaivesnperatlre di
spegnimento sul selettore/limitatore
selettore/interruttore di temperatura

APericolo di morte

ASe il carico e/o i materiali, a causa della tempesaggcessiva
creano il pericola@he con questa temperatura di spagnito
impostata mediante iseletore/limitatore di
temperaturaérmostatq il carico venga danneggiato, risp. che
causa del carico stesso si crei un pericolo per il forno e
| " ambiente circostante, | a
selettore/limitatore¢ermostatogdeve essere ridottdla
temperatura massima permessa.

6.6 Alimentazione/carica
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Caricamento del forno

L'isolamento é formato da materiale refrattario di alta qualita, che tuttaeiasébile agli
urti. Per evitare danneggiamenti, non urtare con di esso durante il caricamento.

Per favorire la distribuzione uniforme della temperatura, & consigliabile distribuire i
prodotti nella camera del forno ben distanziati sia tra loro che pimlégi laterali. Per il
miglior utilizzo della camera del forno Nabertherm offre piastre di inserimento (piastra di
base), ecc.

L'inserimento di un quantitativo di prodotti elevato nella camera del forno pud allungare
sensibilmente il tempo di riscaldament

Il riscaldamento del forno si interrompe all'apertura della porta e riprende automaticamente
alla chiusura (non nei model | i LE .. .. )

Se possibile, non aprire il forno quando e caldo. Se € necessario aprire il forno a una
temperatura elevataperare nel modo piu rapido possibile. Provvedere a una sufficiente
ventilazione del locale e indossare abbigliamento protettivo.

Controllare sempre che la porta sia ben chiusa.

Sulla lamiera in acciaio inox possono comparire delle variazioni di colopafiitolare in
caso di apertura del forno caldo), che tuttavia non pregiudicano il funzionamento. Esse non
costituiscono motivo di contestazione.

Nota per i model | i LE é/ é:
un funzionamento continuo alla massima temperatura puo far aumentare l'usura delle
resistenze riscaldanti e della guarnizione della porta. Si consiglia di lavorare B0citca
al di sotto della temperaturamassima.

Avvertenza: Pericoli dovuti alla corrente elettrical

Per proteggere l'operatore e il forno, interrompere il progranmimscdldamento durante
il caricamento del forno.

Incrinature nell'isolamento

L'isolamento del forno e/o delle piastre riscaldanti presenti nel forno (in funzione del
modello di forno) & formato da materiale refrattario di una qualita molto elevata. In seguito

a dilatazione termica gia dopo pochi cicli di riscaldatoesn formano incrinature

nell'isolamento e, a volte, anche nelle piastre riscaldanti. Queste non hanno alcun effetto sul
funzionamento o sulla qualita del forresse non costituiscono motivo di contestazione.
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prima dopo

Fig. 33 Esenpio: Incrinature nellisolamento dopo pochi cicli di riscaldamento
6.7 Inserimento della piastra di base e/o vasca di raccolta (accessori)

Per laprotezione del forno e un facile caricamento Nabertherm offre diverse piastre di
fondo e vasche di raccolta.

Per modello Piastra scanalata Vasca di raccolta Vasca di raccolta in
in ceramica, in ceramica, acciaio, (materiale
Tmax 1200°C Tmax 1300°C 1.4828) Tmax
1100°C
Codice articolo/Dimensioni in mm
L1, LE1 691601835 - 691404623
110 x 90 x12,7 85 x 100 x 20
LE 2 691601097 691601099 691402096
170 x 110 x 12,7 100 x 160 x 10 120 x 180 x 20
L3, LT3 LV3 LVT3 691600507 691600510 691400145
150 x 140 x 12,7 150 x 140 x 20 150 x 140 x 20
LEG6,L5,LT5,LV5, 691600508 691600511 691400146
LVT 5 190 x 170 x 12,7 190 x 170 x 20 190 x 170 x 20
L9 LTY9 LVY LVT9 691600509 691600512 691400147
240 x 220 x 12,7 240 x 220 x 20 240 x 220 x 20
LE 14 691601098 - 691402097
210 x 290 x 12,7 210 x 290 x 20
L 15, LT 15,LV 15, 691600506 - 691400149
LVT 15 340 x 220 x 12,7 220 x 340 x 20
L24,LT 24 691600874 - 691400626
340 x 270 x 12,7 270 x 340 x 20
L 40, LT 40 691600875 - 691400627
490 x 310 x 12,7 310 x 490 x 20
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Fig. 34: Piastre di basewasche di raccolta

Prima dell'inserimento, la piaatdi base/vasca di raccolta (nella dotazione secondo
necessita e in base all'applicazione) deve essere pulita e asciutta. Prima di collocare la
piastra di base/vasca di raccolta sul fondo del forno, attendere che la camera del forno sia
scesa a temperatuambiente.

Aprire la porta del forno e con cautglasizionare la piastra di base/vasca di raccolta al
centro del fondo del forno, quindi spingere contro la parete posteriore del forno. Il fondo
del forno deve essere piano e pulito; se necessario aspirare.

Fig. 35 Esempio: Posizionamento attento della vasca di raccolta (illustrazione simile)

Quando si inserisce una piastra di base/vascacdolta nel forno, evitare di spingerla

sopra l'isolamento della porta. L'isolamento della porta € estremamente sensibile; lo
strofinamento della piastra di base/vasca di raccolta ne causerebbe l'usura e la perdita della
capacita isolante.

Fig. 36: Esempio: Evitare di danneggiare l'isolamento della gdliatrazione simile)

Nota

Si consiglia di prinipio I'uso di una piastra di base o una vasca di raccolta a protezic
del fondo del forno.
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6.8 Valvola di presa aria

E possibile regolare la quantita di aria fresca sulla valvola di presa dellsineoli
presenti sopra o sul cursore indicano la ziosie.

Fig. 37: Valvola di presa dell'aridliustrazionesimile)

Spiegazione dei simboli (secondo il modello)

Simbolo chiuso massima apertura
: —:
B | O

Funzionamento con gas protettivo e storta puo restare aperta
Funzionamento senza gas protettivo secondo il processo

Funzionamento con raffreddamento rapido a( chiusa
aria compressa

Fig. 38 Regolazione dell'adduzione di aria fregsianboli)

> Nota in caso di impiego di catalizzatore e ventola per scarico aria:

Portare sempre la leva della presa d'aria in posiz’1eper consentire I'evacuazione
completa dei gas di scarico dall'interno del forno.

> Nota

Quando |l a leva di ventilazione €& apert
della temperatura nel vano del forno.
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6.9 Contenitore carica impilabile (accessori)

Nabertherm offre contenitori di carica speciali.

Per il perfetto sfruttamento della camera del forno il prodotto viene sistemato in contenitori
di carica in materiale ceramico. Secorildmodello del forno, i contenitori di carica

possono essere impilati su piu livelli. | contenitori di carica sono prowvisti di fessure per
favorire la circolazione dell'aria. L'ultimo contenitore puo essere chiuso con un coperchio di
ceramica.

Caricamento su piu livelli Contenitore di carica Coperchio per contenitore
di carica

Codicearticolo: 699000279 Codice articolo 699000985

Fig. 39: Contenitori di carica con coperchio

Nota

Gli accessori sopra descritti sono concamti il caricamento e il prelievo a forno fredd
Il prelievo a forno caldo non € consentito.

Fig. 40: Caricamento sicuro fino a un massimo di tre livelli (illustrazione simile)

Posizionare il contenitore di carica piadso in posizione centradella piastra di base
(piastra di inserimento ceramic@ger ottenere il riscaldamento uniforme della carica.
Durante il caricamento fare attenzione a non danneggiare il collare della porta e gli
elementi riscaldanti. Evitare assolutamente di toccare gli elementi riscaldanti, che
potrebbero di conseguenza venifanneggiati.

Dopo il caricamento chiudere la porta del forno con cautela. L'isolamento della porta del
forno non deve spingere il/i contenitori di carica nella camera del forno.
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Attenzione 1 pericoli di scosse elettriche!

Per |l a protezione dell’” operatore e de
guando si carica il forno. In caso di mancata osservanza, sussiste il pericolo di sco
elettriche.

7 Manutenzione, pulizia e riparazione

&
A\
©

Avvertenza - Pericoli generali!

Lavori di pulizia, lubrificazione e manutenzione devono essere eseguiti esclusivami
personale specializzato ed autorizzato, nel rispetto delle istruzioni di manutenzione
norme antinfortunistiche! Si consiglia di affidare le manutenziaiparazioni
dellimpianto al servizio di assistenza della Nabertherm GmbH. In caso di non osse
sussiste il pericolo di lesioni personali, morte e gravi danni materiali!

Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche!

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati ed autorizzati!

Durante i lavori di manutenzione deve essere eliminata la tensione del forno e/o
dell'impianto di distribuzione per assicurare che non pud essere rimesso in fuRzon
motivi di sicurezza, staccare la spina.

Gli utenti dovranno eliminare solo gli err@hiaramente riconducibili ad errori di
comando!

Attendere finché la camera del forno ed i componenti montati si sono raffreddati a
temperatura ambiente.

Controllare ad intervalli regolari se il forno presenta danni visibili. Inoltre, la parte interna
delforno deve essere pulita all'occorrenza (ad es. con un aspirap@ttergione: Non
urtare contro lelementiriscaldanti per evitare una rottura.

Durante lo svolgimento dei lavori sul forno, I'impianto e lo spazio di lavoro devono essere
ben ventilati.

| dispositivi di protezione rimossi per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione
dovranno essere rimontati a conclusione dei lavori.

Pericolo di carichi sospesi nel luogo di lavoro (ad es. impianti a gru). E vietato lavorare
sotto carichi sospegad es. impianto di distribuzione, forno sollevati).

Controllare ad intervalli regolari il corretto funzionamento degli interruttori di sicurezza
nonché di eventuali interruttori di finecorsa, in conformita alle norme antinfortunistiche
DGUV V3 ovvero delé corrispondenti norme vigenti nel paese di utilizzo.

Per garantire la perfetta regolazione della temperatura del forno, prima di ogni processo
verificare che la termocoppia non presenta danni.

Nell'eventualita, riserrare le viti dei portaresistenza (vedearapitolo "Sostituzione delle
resistenze riscaldanti"). Prima di eseguire questi lavori, deve essere eliminata la tensione
del forno e/o dell'impianto di distribuzione (staccare la spina). Devono essere rispettate le
norme antinfortunistichBGUV V3 o le rispettive norme nazionali vigenti nel paese di

utilizzo.

L'impianto di distribuzione & dotato di uno o piu contattori. | contatti di questi contattori

sono soggetti ad usura e pertanto devono essere sottoposti a riparazione ovvero sostituiti ad
intervdli regolari (in conformita alle norme antinfortunisticb&sUV V3 oppure alle
corrispondenti norme nazionali vigenti nel paese di utilizzo).
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[

L'armadio dell'impianto di distribuzione (se presente) & dotato di griglie di aerazione con
filtri integrati. Questdevono essere puliti 0 sostituiti ad intervalli regolari per garantire
un‘aerazione ed uno scarico dell'aria viziata sufficienti. Durante il funzionamento di fusione
la porta dell'armadio elettrico deve essere sempre chiusa accuratamente.

Nota

Se nell " appar ecchi opencaose) esegoire una desoatamenazs
a regola d’'arte.

Isolamento del forno

00
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Durante lo svolgimento di lavori all'isolamento o la sostituzione di
componenti nel vano forno rispettare i punti seguenti:

Durante gli nterventi di riparazione o smantellamento si possono sprigionare polver
silicogene. Nell'isolamento possono inoltre essere presenti altre impurita, a second
materiali sottoposti a trattamento termico nel forno. Per escludere possibili pericoli |
salute, quando si lavora all'isolamento ridurre al minimo la formazione di polvere. Ir
molti paesi sono prescritti dei valori limite sul posto di lavoro. Per ulteriori informazis
consultare la normativa nazionale.

Ridurre al minimo possibile le concentrazioni di polveri. Aspirare le polveri con un
dispositivo di aspirazione o un aspirapolvere con filtro ad alta efficienza (HEPA

Categoria H). Vietare eventuali risospensioni delle polveri dovute, ad esempio, alle correnti
d'aria. Per la pulizia non utilizzare aria comprasgennello Inumidire gliaccumuli di

polvere.

Durante i lavori all'isolamento indossare una maschera di protezione delle vie respiratorie
con filtro FFP2 o FFP3. L'abbigliamento di lavoro deve coprire tutto il corpo ed essere
comodo. Indossare i guanti e gli occhiali di protezione. Prima di toglmuloe

I'abbigliamento sporco utilizzando un aspirapolvere con filtro HEPA.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. L'azione delle fibre sulla pelle o sugli occhi
puo causare irritazioni meccaniche, con la possibilita di arrossamenti e prurito. Dopo lo
svolgimento dei lavori o dopo il contatto diretto, lavaeeélle con acqua e sapone. In caso
di contatto con gli occhi sciacquare delicatamente gli occhi per diversi minuti. Se
necessario, consultare un oculista.

E vietato fumare, mangiare e bere sul posto di lavoro.

Durante i l avori all " isolamento applicare
pericolosehttp://www.baua.d€in tedeso).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di mateli fibrosi vedere la pagina
http://www.ecfia.el(in inglese).

Per lo smaltimento dei materiali attenersi alla normativa nazionale e regionale, tenendo
conto di possibili impurita causate dal funzionamento del forno.

Mattoni refrattari leggeri

| mattoni refrattari leggeri (isolamento) utilizzati sono di ottima qualita. A seguito del
procedimento di fabbricazione possono essere localmente presenti piccoli fori o cavita di
ritiro: questi sono da considerarsi normali e sottolineano le caratteristiche di qualita del
mattone. Questo fenomeno non costituisce motivo per un reclamo.


http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/
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7.2 Messa fuori servizio dell'impianto per I'effettuazione di lavori di manutenzione

Attendere finché il vano forno ed i componenti montati si sono raffreddati a
temperatura ambiente.

1 Il forno deve essere svuotato completamente

1 Informare il personale addetto, nominare una persona incaricata alla sorveglianza.
1 Disinserire I'interruttore principale e/o staccare la presa.

1  Bloccare linterruttore principalge presented chiuderlo con un lucchetto per evitare

che possa essere riacceso.

Fissare un cartello di avvertimento all'interruttore principale.
Recintare largamente I'area di riparazione.

Verificare l'assenza di tensione.

Mettere a terra e cortocircuitare il purtintervento.

= =4 -4 —Aa -8

Coprire parti contigue che sono sotto tensione.

Avvertenza - Pericoli generali!
Non toccare alcun oggetto senza prima averne verificato la temperatura.

Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche!

I lavori sullimpianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati ed autorizzati! Durante i lavori di manutenzione sia al fefa@ll'impianto di
distribuzione deve essere eliminata la tensione (staccare la spina) per impedire uni
in funzione involontaria e tutte le parti mobili del forno devono essere bloccati. Risp
le norme antinfortunistichBGUV V3 o le rispettivenorme nazionali vigenti nel paese
utilizzo dell'impianto. Attendere finché la camera del forno ed i componenti montati
sono raffreddati a temperatura ambiente

7.3 Interventi di manutenzione regolari sul forno

In caso di danni a cose e persone dovuti alla mancata osservanza degli interventi di manutenzione da eseguire
regolarmente sono escluspretese di garanzia e responsabilita.

Componente/ posizione/ funzione Osservaziore A B C
€ misura
Controllo di sicurezza conforme alla norma DGUVV3 o alle norme X2

nazionali corrisp.
Secondo le norme

Interruttore di sicurezza e finecorsa (se presenti) D X2
Controllo funzionale

Camera del forno, fori di tiraggio e tubo per gas dscarico M X1
Pulizia e controllo danni, aspirare con cautela

Superfici di tenuta: Collare della porta/collare del forno D X1
Controllo visivo

Elementi riscaldanti D X1
Controllo visivo (parte visibil

forno)
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Componente/ posizione/ funzione Osservaziore A B C
€ misura

Controllare che la corrente assorbita dal riscaldamento sia uniforme Y X2
Controllo funzionale

Termocoppia D X1
Controllo visivo (parte visibile della termocoppia nella camera del forr

Controllare il valore impostato nel selettorelimitatore della X1
temperatura (se presente)

Regolare correttamente la temperatura di spegnimento sul selettore

limitatore della temperatura per la temperatura massima della carica.

A ogni modifica del programma di trattamento termico verificare la
temperatura d'intervento (valore d'allarme) sul selettorigatore della
temperatura

Legenda:v . capitolo “Legenda delle tabelle di manut e

Avvertenzai Pericolo di scosse elettriche!

I lavori sullimpianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati edautorizzati!

Nota

Lavori di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale spec
ed autorizzato nel rispetto delle istruzioni di manutenzione e delle norme
antinfortunistiche! Si consiglia di affidare le manutenzioni e riparazioni dell'impianto
servizio di assistenza della Nabertherm GmbH.

7.4 Lavori di manutenzione ordinariai Documentazione

Componente/ posizione/ funzione Osservazione A B C
e misura

Targhetta dati 3 A X1
Leggibilitd

Istruzioni per l'uso 3 A X1

Controllare che siano presenti accanto al forno

Istruzioni componenti 3 A X1
Controllare che siano presenti accanto al forno

Legenda:v. capitolo “Legenda delle tabelle di manut e
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7.5 Legenda delle tabelle di manutenzione

Legenda:
A = Tenuta ricambi 1= Approvvigionamento caldamente
raccomandato
2 = Approvvigionamento raccomandato
3 = Al bisogno, irrilevante
B = Frequenza manutenzione: G = ogni giorno, prima di avviare il forno
Nota: In presenza di condizioni ambientali piu gravose, I\S/I:—OQm se_zlttlmana
ridurre gli intervalli di manutenzione. = mensiie
T = trimestrale
A = annuale
C = Esecutore X1 = Personale operativo

X2 = Personale specializzato

7.6 Detergenti

> Nota

Se nel |’ appar e c sobtéanpe periectogeceseguiresuaa decarttaminaz
a regola d’'arte.

Seguire la procedura per lo spegnhimento delddedi capitolo Uso). Staccare quindi |
spina dalla presa. Attendere che il forno si raffreddi.

In caso di sporco utilizzare i detergenti ad acqua normalmente utilizzati per le pulizie
domestiche, non infiammabili e privi di solventi; utilizzare aria compressa per pulire
I'interno del forno.

Rispettare le marcature e le avvertenze riportate sulla cdazione dei detergenti.

Pulire la superficie con un panno umido non sfilacciante. E possibile utilizzare anche i
seguenti detergenti:

Indicazioni da completare a cura del gestore.
Componente e posizione Detergente

Superficie esterne (teldio utilizzare per la pulizia detergenti ad acqua normalment
utilizzati per le pulizie domestiche, non infiammabili e
privi di solventi*

Superficie esternéacciaio  Pulitore per acciaio
inossidabile)

Interno Aspirare con attenzione utilizzando aspirapolvere
(fare attenzione alle elementi riscaldanti)

Materiali di isolamento Aspirare con attenzione utilizzando un aspirapolvere
(fare attenzione alle elementi riscaldanti)

Guarnizione portése utilizzare per la pulizia detergenti ad aegnormalmente
presente) utilizzati per le pulizie domestiche, non infammabili e
privi di solventi

Pannello strumenti Pulire la superficie con un panno umido non sfilacciante
(es. pulitore per vetri)
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Indicazioni da completare a cura del gestore.

Componente e posizione Detergente

*Assicurarsi che il detergente non intacchi la vermiresolubile e, quindi, ecologica (provare prima l'impieg
del pulitore in un punto interno non visibile).

Fig. 41 Detergenti

Per proteggere le superfici, eseguire la pulizia in modo rapido.

A pulizia ultimata, rimuovere completamenteeitergenti utilizzando un panno umido non
sfilacciante.

Terminata la pulizia, esaminare tutte le condutture e i raccordi per verificare la presenza di
perdite, collegamenti allentati, punti di abrasione e danni; segnalare immediatamente i
difetti eventualmate riscontrati!

Leggere il capitolo "Norme per la tutela dell'ambiente”.

Nota
NON pulire il forno, I'interno del forno e gli accessori utilizzando l'idropulitrice.

PERICOLO

A Peri colelettricd.i shocl
A Pericolo di vita

* Staccare |l a spini
lavori di pulizia.

e« NON versare acqu.
sulle superfici interne ed esterne

e Asciugare | "appal
prima della rimessa in servizio.

8 Anomalie

Gl i intervent. sull i mpianto elettrico possono essere
operatori possono rimuovere autonomamente solamente quei danni che sono evidentemente ricadducdili

operativi.

In caso di guasti che non si riesce a localizzare, contattare innanzi tutto I'elettricista locale.

Per domande, problemi o richieste rivolgersi a Nabertherm GmbH per iscritto, telefonicamente oppure tramite internet
>cfrcapitolo “Assistenza Nabertherm”

Un colloquio telefonico di consulenza é gratuito e non vincolante: si pagano solamente i costi della telefonata.

In caso di danni meccanici, inviare unanail con immagini digitali allegate (della parte danneggiata &€ delmp i ant o
generale) e indicando le informazioni sopra indicate al seguente indirinail:e
> vedere capitolo “Assistenza Nabertherm”

Se un guasto non fosse risolvibile con le soluzioni descritte, rivolgersi direttamente al nostro servizio di hotline.

In caso di telefonata, tenere a disposizione le seguenti informazioni che faciliteranno al nostro servizio clienti il compito
di rispondere alle richieste.
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8.1 Segnalazioni di errore del controller
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Il controller mostra sul display i messaggi di errore e le avvertenze, fino a quando non

vengono el iminati
fino a un minuto di tempo

ID+ Testo Logica

Sub-ID

Errore di comunicazione

01-01 Zona bus Connessione di comunicazione
con un modulo di regolazione
guasta

01-02 Bus modulo Connessione di comunicazione
comunicazione al modulo di comunicazione
(Ethernet/USB) guasta

Errori sensore

02-01 TC aperta

02-02 Connessione TC

02-03 Errore giunto di
riferimento

02-04 Giunto di
riferimento troppo
caldo

02-05 Giunto di
riferimento troppo

freddo
02-06 Trasdutbre Errore all'ingresso-20 mA del
staccato controller (<2 mA)

02-07 Elemento sensore Sensore PT100 o PT1000
difettoso difettoso

e confermati. Il salvatag

Rimedio

Controllare che i moduli di regolazione siano be¢
in sede

| LED sui moduli di regolazione sono rossi?

Controllare il cavo tra l'unita di comando e il
modulo

Il connettore del cavo di collegamento non &
inserito correttamente nel gruppo di
riscaldamento.

Controllare che il modulo di comunicaziosi&
ben in sede

Controllare il cavo tra l'unita di comando e il
modulo di comunicazione

Controllare termocoppia, morsetti e cavo
termocoppia

Controllare i contatti del cavo termocoppia nel
connettore X1 sul modulo degolazione (contattc
1+2)

Controllare il tipo di termocoppia impostato

Controllare la polarita del collegamento della
termocoppia

Modulo di regolazione difettoso

Temperatura nell'impianto di distribuzione tropg
elevata (ca. 70 °C)

Modulo di regolazione difettoso

Temperatura nell'impianto di distribuzione tropy
bassa (ca10 °C)

Controllare il sensore-20 mA
Controllare il cavo di collegamento al sensore

Controllare il sensore PT

Controllare il cavo di collegamento al sensore
(rottura cavo/cortocircuito)
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ID+
Sub-ID

Testo

Errori di sistema

03-01 Memoria sistema

03-02 Errore ADC

03-03 File System
difettoso

03-04 Monitoraggio
sistema

03-05 Zone
monitoraggio
sistema

03-06 Errore autotest

Monitoraggi

04-01 Nessun
riscaldamento

04-02 Sovratemperatura

66

Logica

La comunicazione tra
convertitore AD aegolatore &
disturbata

Comunicazione tra display e
modulo di memoria disturbata

Esecuzione difettosa del
programmi supannello di
comando (Watchdog)

Esecuzione difettosa del
programma su un modulo di
regolaziongWatchdog)

Nessun aumento della
temperatura nelle rampe se
l'uscita diriscaldamento <>
100% per 12 minuti e se |l
valore nominale della
temperatura &€ maggiore della
temperatura attuale del forno

La temperatura della zona guic
supera il setpoint programma
max. o latemperatura massima
del forno di 50 Kelvin (a partire
da 200 °C)

L'equazione per la soglia di
spegnimento e:

Setpoint programma max. +
Offset zona della zona master
offset controllo carica [Max] (s¢
controllo carica attivo) +
sovratemperatura soglia di
spegnimento (P0268, p. es. 50
K)

Rimedio

Errore dopo update del firmwéte
Difetto unita di comando

Sostituire modulo regolatoye

Sostituire il pannello di comando

Sostituire il pannello di comando
Chiavetta USB rimossa troppo presto o difettos
Spegnere e riaccendere il controller

Sostituire il modul®
Spegnere e riaccendere il controller

Contattare l'assistenza Naberth&m

Confermare l'errore (se necessario, togliere
tensione) e controllare contattore di sicurezza,
interruttore porta, attivazione rigiclamento e
controller.

Controllare gli elementi riscaldanti e i
collegamenti degli elementi riscaldanti.

Ridurre il valore D dei parametri di controllo.

Controllare il solid state relay
Controllare la termocoppia
Controllare il controller

(dalla V1.51 con 3 minuti di ritardo)
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ID+ Testo Logica Rimedio
Sub-ID
E stato avviato un programma Prima di avviare il programma attendere che la
una temperatura del forno temperatura del forno sia scesa. Se non fosse
maggiore del valore nominale possibile, inserire un tempo sosta come segme
massimo previsto dal di avvio, quindi una rampa con la temperatura
programma desiderata (STEP=0 minuti per entramb
segmenti)
Esempio:

700°C -> 700°C, Time: 00:00
700°C -> 300°C, Time: 00:00
Da qui inizia il programma normale

A partire dalla versione 1.14 viene considerata
anche la temperatura effettiva all'avvio.

(dalla V1.51 con 3 minuti di ritardo)

04-03 Guasto Il limite impostato per il riavvio Se necessario, utilizzare un gruppo di continuit
alimentazione rete del forno e stato superato
Il forno € stato disattivato Fermare il programma dabntroller prima di
dall'interruttore di rete durante staccare l'interruttore di rete
programma
04-04 Allarme Un allarme configurato e
scattato
04-05 Auto | valori calcolati non sono Non eseguire l'autottimizzazione nell'intervallo
ottimizzazione plausibili di temperatura inferiore della zona di lavoro del
non riuscita forno
Batteria bassa Il tempo non é piu visualizzato Effettuare un'esportazione completa dei param
correttamentelUn guasto su chiavetta USB
alimentazione rete non viene  cambiare la batteria (vedi Capitolo: "Dati
gestito correttamente. tecnici")
Errore autotest
05-00 Errore generale  Errore nel modulo regolatore o Contattare l'assistenza Nabertherm
nel modulo Ethernet Mettere a disposizione I'esportazione per
l'assistenza

8.2 Awvvisi del controller

Gli avvisi non vengono visualizzatell'archivio errori. Vengono visualizzati solo sul display e nel file dell'esportazione
parametri. In generale gli avvisi non comportano un'interruzione del programma.

N. Testo Logica Rimedio
00 Monitoraggio Il valore limite del monitoraggic Per le cause vedi @apitolo: "Monitoraggio
gradiente gradiente configuratoéstato gr adi ent e “
superato Gradiente impostato troppo basso
01 Nessun parametrc Non e stato inserito alcun valol Inserire almeno un valore "P" nei parametri di
di controllo "P" per i parametri PID controllo.Non deve essere "0"
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02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

68

Testo

Elemento carica
difettoso

Elemento di
raffreddamento
difettoso

Elemento di
documentazione
difettoso

Guasto
alimentazione rete

Allarme 1- Banda

Allarme 1- Min

Allarme 1- Max

Allarme 2- Banda

Allarme 2- Min

Allarme 2- Max

Allarme - Esterno

Allarme - Esterno

Allarme - Esterno

Allarme - Esterno

Nessuna chiavett:
USBiinserita

Logica

A programma in corso e
controllo carica attivo non &
stato riscontrato alcun element
carica

La termocoppia di
raffreddamento non € collegatz
o ¢ difettosa

Non e presente alcuna
termocoppia di documentazion
0 non ci sono termocoppie di
documentazione difettose.

Si e verificato un guasto
alimentazione rete.

Il programma non € stato
interrotto

L'allarme banda 1 configurato
scattato

L'allarme min. 1 configurato &
scattato

L'allarme max. 1 configurato &
scattato

L'allarme banda 2 configurato i
scattato

L'allarme min. 2 configurato &
scattato

L'allarme max. 2 configurato &
scattato

L'allarme 1 configurato
allingresso 1 e scattato

L'allarme 1 configurato
allingresso 2 é scattato

L'allarme 2 configurato
allingresso 1 é scattato

L'allarme 2 configurato
all'ingresso 2 e scattato

Rimedio

Inserire un elemento carica

Disattivare il controllo caca nel programma
Controllare che la termocoppia di carica e il cay
non siano danneggiati

Inserire una termocoppia di raffreddamento

Controllare che la termocoppia di raffreddamenr
e il cavo non siano danneggiati

Se, durante un raffreddamento regolato attivo,
verifica un difetto della termocoppia di
raffreddamento, si ha una commutazione alla
termocoppia della zona master.

Inserire una termocoppia di documentazione

Controllare che la termocoppia di
documentazione e il cavo non siashenneggiati

Nessuno

Ottimizzazione dei parametri di controllo
Impostazione allarme troppo stretta

Ottimizzazione dei parametri di controllo
Impostazione allarme troppo stretta

Ottimizzazione dei parametri di controllo
Impostazione allarme troppo stretta

Ottimizzazione dei parametri di controllo
Impostazione allarme troppo stretta

Ottimizzazione dei parametri di controllo
Impostazione allarme troppo stretta

Ottimizzazione dei parametri di controllo
Impostazione allarme tropstretta

Controllare l'origine dell'allarme esterno

Controllare l'origine dell'allarme esterno

Controllare I'origine dell'allarme esterno

Controllare I'origine dell'allarme esterno

Durante l'esportazione dei dati inserire una
chiavetta USB nel controller



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Testo

Importazione/esp
ortazione di dati

tramite chiavetta
USB non riuscita

Durante
l'importazione i
programmi
vengono rifiutati

Durante
I'importazione di
programmi
compare un
messaggio di
errore

"Riscaldamento
bloccato”

Porta aperta

Allarme 3

Allarme 4

Allarme 5

Allarme 6

Allarme 1

Allarme 2

Temperatura
holdback
multizone
superata

Logica

Il file & stato elaborato tramite
PC (editor di testo) e
memorizzato nel formato
sbagliatooppure la chiavetta
USB non viene riconosciuta.

Si desiderano importare dati ct
non si trovano nella cartella di
importazione sulla chiavetta
uUsB

La temperatura, il tempo o il
rate sono oltre i valori limite

Nella cartella "Import" sulla
chiavetta USB non é stata cree
la serie di parametri completa
(almeno i file di configurazione

Questo messaggio compare s¢
controller & collegato un
interruttore porta e la porta &
aperta.

La porta del forno e stata apert
aprogramma in corso

Messaggio generico per allarm
con questo numero

Messaggio generico per allarm
con questo numero

Messaggio generico per allarm
con questo numero

Messaggio generico per allarm
con questo numero

Messaggio generico per allarm
con questo numero

Messaggio generico per allarm
con questo numero

Una termocoppia configurata
per | hol dback
lasciato la banda di temperatui

MORE THAN HEAT 30-3000°C
Rimedio

Non modificare file XML con un editor di testo,
ma sempre direttamente nel controller.

Formattare laxhiavetta USB (formato: FAT32).
Nessuna formattazione rapida

Cambiare chiavetta USB
(fino a 2TB/FAT32)

Per l'importazione tutti i dati devono essere
memorizzati nella cartella di importazione sulla
chiavetta USB.

Le dimensioni massime della memoria per
chiavette USB sono 2 TB/FAT32. In caso di
problemi con la chiavetta USB, utilizzare altre
chiavette USB con una memoria massima di
32GB

Importare solo programmi adatti per il forro.
controller si differenziano nel numero di
programmi e di segmenti e nella temperatura
massima del forno.

Se i file sono stati omessi intenzionalmente
durante l'importazione, e possibile ignorare il
messaggioDiversamente controllare la
completezza dei file da iportare.

Chiudere la porta
Controllare l'interruttore porta

Chiudere la porta del forno a programma in cor

Controllare la causa di questo messaggio di
allarme

Controllare la causa di questo messaggio di
allarme

Controllare la causa di questo messaggio di
allarme

Controllare la causa djuesto messaggio di
allarme

Controllare la causa di questo messaggio di
allarme

Controllare la causa di questo messaggio di
allarme

Controllare se la termocoppia &€ necessaria per
monitoraggio

Controllare gli elementi riscaldanti e la relati
attivazione

69

NGBETITTT .



N. Testo

27 Temperatura
holdback
multizone non
raggiunta

28 Connessione

Modbus interrotta sovraordinato € stata interrotta

Logica

Una termocoppia configurata
per | ' hol dback
lasciato la banda di temperatui
verso | 'alto

La connessione al sistema

Rimedio
Controllare se la termocoppia &€ necessaria per
monitoraggio

Controllare glielementi riscaldanti e la relativa
attivazione

Controllare che i cavi Ethernet non siano
danneggiati.

Controllare la configurazione della connessione
comunicaione

8.3 Anomalie dell'impianto di distribuzione

Errore

Il controller non si
illumina

Il controller indica un
errore

Il forno non riscalda

Riscaldamento molto
lento della camera del
forno

70

Causa

Controller spento

Manca tensione

Controllare all'occorrenza sostituire, il
fusibile del controller

(se presente).

Vedere il manuale del controller
Porta/coperchio aperto

Interruttore contatto porta difettoso (se
presente)

Compare “Avvio rit

Errore nellinserimento del programma

Elemento riscaldante difettoso

Fusibile(i) del collegamento difettoso(i).

[4

Intervento
Interruttore di r
La spina € inserita nella presa?
Controllo del fusibile generale

Controllare, all'occorrenza sostituire, il
fusibile del controller (se presente).

Inserire l'interruttore di rete. Se scatta
nuovo, informare l'assistenza
Nabertherm

Vedere il manuale del controller

Chiudere porta/coperchio

Controllare l'interruttore contatto porta

Il programma attende il tempo di avvic
impostato.

Di satti
pulsante Start.

vare | 'avy

Controllare il programma di
riscaldamento

(vedere il manuale del controller)

Far verificare all'assistenza Naberther
0 a un etttricista esperto.

Controllare, all'occorrenza sostituire,
il(i) fusibile(i) del collegamento.

Se il nuovo fusibile scatta subito,
informarel'assistenza Nabertherm.



Errore

Il programma non passa
al segmento successivo

Il modulo regolatore non
comunica con l'unita di
comando

Il controller non riscalda
nella fase di
ottimizzazione

L'aumento di
temperatura € piu rapido
di quanto indicato dal
Controller

Causa

I n un segment o ter
di inserimento dei programmi il tempo di
sosta e impostato su infinito ([INFINITO]).

Quando la regolazione della carica é attiv
la temperatua della carica € maggiore dell
temperature delle zone.

Quando la regolazione della carica é attiv
la temperatura della carica & maggiore de
temperature delle zone.

Errore di indirizzamento del modulo
regolatore

Non é stata impostata alcuna temperatur
ottimizzazione

Elemento dcommutazione del
riscaldamento (relé a semiconduttore,
tiristore o contattore) difettoso

Non é possibile escludere del tutto il difet
di singoli elementi strutturali presenti in ui
forno. Per questo motivo controller e
impianti di distribuzione sono praeisti di
ulteriori dispositivi di sicurezza. Con il
messaggio di error@4 - 02il forno spegne
il riscaldamento attraverso un contatto
indipendente.

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Intervento

Non impostare il tempo di sosta su
[INFINITO]

Il parametro [BLOCCA ABBASSAM]
deve assere impostato su [NO].

Eseguire un reset del bus e reindirizze
il modulo di regolazione

E necessario inserire la temperatura ¢
si desidera ottimizzare (vedere il
manuale del controller)

Far controllare e sostituire I'elemento t
commutazione da un elettricista esper
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8.4 Sostituzione del fusibile

8.4.1 Fusibile all'esterno dell'impianto di distribuzione

Ac c ant ocoadl davoalitreteasalla parete posteriore € presente un fusibile, che
protegge la presa a scatto aggiuntiya.si deve inserire un fusibile nuovo, verificare che la
corrente nominale del fusibile corrisponda alla tensione di rete impiegata per il forno

ATTENZIONE

A Danneggiamento dell'impiar

A L' ut i Ifisikile che NION sia adatto alla rispettiva
tensione di rete potra comportare il danneggiamento
dell'impianto forno e dei suoi componenti nonché costituire
un rischio di incendio.

e Utilizzare esclusivamente
che si tatti del tipo di fusibile con il valore di corrente nomina
corretto.

Seguire la procedura per lo spegnimento dell'impianto forno (vedi il capitolo "Uso").
Quindi estrarre la spina dalla presa. Attendere il normale raffreddamento del forno.

Fig. 42 Il fusibile si trova sulla parete posteriore dell'apparecchio

1 Inserire un cacciavite a taglio idoneo né#tasura del portafusibile. Per rimuovere il
portafusibile (1), spingerlo dentro e girarlo in senso antiorario. Dopo alcuni giri
estrarre il portafusibile con cautela con le punte delle dita.

Fig. 43 Svitare ed estrarre flortafusibile
1 Estrarre il fusibile dal portafusibile.
1  Sostituire un fusibile difettoso con un fusibile equivalente.

1  Prima diinserire il nuovo fusibile verificare che si tratti del tipo di fusibile con la
corrente nominale corretta. Per il fusibile (eletoefuisibile) da usare vedi il capitolo
"Ricambi/parti soggette ad usura".
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Fig. 44: Estrarre il fusibile Valore di corrente nominale (esempio)

> Nota

Il valore di corrente nominale € inciso lateralmente sulla cappa di metafiosidele
oppure & stampato direttamente sul fusibile.

1 Inserire il nuovo fusibile nel portafusibile. Verificare che il fusibile sia inserito
completamente nel portafusibile.

1 Rimettere il portafusibile lentamente e con cautela. Per fissare il portafusdgitee
il cacciavite a taglio nella fessura del portafusibile e girarlo in senso orario esercitando

una leggera pressione.
@,‘:___———* [ ‘,a

Fig. 45: Inserire il fusibile

1 Controllare se il cavo di rete presenta danni. Il cavo di rete nonedseee
danneggiato. Per la sostituzione di un cavo elettrico deve essere utilizzato un cavo
omologato equivalente.

1 Ricollegare il cavo di rete (vedi il capitolo "Collegamento alla rete elettrica™).
1 Inserire l'interruttore di rete dellimpianto forfeedi il capitolo "Uso").

8.5 Staccareil connettoresnap-i n (spina) dall éall oggi amento

Spingere con cautela verso l'alto la levetta di blocca@yimediante un piccolo cacciavite,
estraendo nello stesso tempo lmgg3)d al | * dnnest o

Fig. 46: Staccare il connettoresnapn  ( spi na) dal | ' @stragiapng i a me nt
simile)
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9 Pezzi di ricambio/pezzi soggetti ad usura

Ordini di pezzi di ricambio:

La nostra assistenza tecnica €& a vostra disposizione in tutto il mondo. Data la nostr
produzione studiata nel minimo dettaglio la maggior parte dei pezzi di ricambio &
disponbile a magazzino e pu0 essere fornita entro 24 ore, oppure possiamo produr
tempi di consegna molto brevi. Potete ordinare i pezzi di ricambio Nabertherm
tranquill amente e direttamente dall o
iscritto, tdefonicamente o tramite Internets v . capitolo “Assi

Disponibilita di pezzi di ricambio e pezzi soggetti ad usura:

Benché Nabertherm abbia molti pezzi di ricambio e pezzi soggetti a usura disponib
magazzino, non é possibile gaiemta disponibilita a breve termine per tutti i pezzi.
Consigliamo di tenere una scorta adeguata per determinati pezzi. Per la scelta dei
ricambio e dei pezzi soggetti a usura la Nabertherm é a vostra disposizione.

Nota

Le parti originali e gli accessori sono concepiti specificamente per gli impidotindli
Nabertherm. Alla sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente parti original
Nabertherm. In caso contrario decade la garanzia. Per danni causati dall'utilizzo di
non originali la Nabertherm esclude ogni responsabilita

Nota
Per lo smontaggio ed il montaggio di pezzi di ricambio/soggettisaira rivolgersi al
nostro servizio di assistenza Naberth

sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualifica
autorizzati!Cio vale anche per interventi di rigaione non descritti.

Avvertenza

La documentazione fornitac@rredo non necessariamente comprende gli schemi ele
o gli schemi pneumatici.

Nel caso in cui doveste aver bisogno degli schemi, li potete richiedere all'assistenz;
Nabertherm.

9.1 Sostituzione della termocoppia
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Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche!

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati ed autorizzati! Durante i lavori dianutenzione sia al forno sia all'impianto
distribuzione deve essere eliminata la tensione (staccare la spina) per impedire uni
in funzione involontaria e tutte le parti mobili del forno devono essere bloccati. Risp
le norme antinfortunistlee DGUV V3 o le rispettive norme nazionali vigenti nel paese
utilizzo dell'impianto. Attendere finché la camera del forno ed i componenti montati
sono raffreddati a temperatura ambiente

Avvertenza - Pericoli generali!

In caso di installanine non appropriata il funzionamento e la sicurezza dell'impianto
sono piu garantiti. Il collegamento deve essere montato e messo in servizio a regol
esclusivamente da personale qualificato.
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Attenzione - Danneggiamento di componenti!

Le termocoppie sono estremamente frangibili. Deve essere evitata sjusiiecitazione
o torsione delle termocoppikea non osservanza comportera l'immediata distruzione (
termocoppie delicate.

Con un attrezzo idoneo allentare tutte le viti periferiche della paretaiposte conservarle

in luogo sicuro per il successivo utilizzppoggiare la copertura su una base morbida (ad
esempio una lastra di espanso). Numero e posizione delle viti possono variare in base al
modello. Anche la figura puo variare in basenaldello e alla dotazione.

Per prima cosa allentare le viti (A) dell'attacco della teroppia. Allentare la vite (B) ed
estrarre la termocoppia (C).

Con attenzione infilare la nuova termocoppia nell'apposito canale, quindi montare e
collegare procedendo in senso inverso e facendo attenzione alla corretta polarita dei
collegamenti elettrici.

Fig. 47: Smontaggio della/delle termocoppidifustrazione simile)

Nota
*) | collegamenti dei cavi di connessione dalla termocoppia al regolatore sono

contrassegnati co@ e@. Rispettare assolutamente le polarita corrette.

@ collegato @ @ collegato aG)

Nota
Controllare che tutti i collegamenti a vite e a innesto siano corretti.
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9.2 Sostituzione piastre riscaldanti e isolamento interno del forno (muffola in fibre)

Le istruzioni di conversione (MO06.001
interno del fono (muffola in fibre) e delle piastre riscaldanti si trovano al link seguen
oppure scansionando questo QR Code: le app per la lettura dei QR Code possono
scaricate dalle fonti corrispondenti (app store).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

9.3 Sostituzione/regolazione della struttura isolante della porta

Avvertenza - Pericoli generali!
I lavori sull'impianto devono essere esegeditlusivamente da personale qualificato e

autorizzato. Durante i lavori al forno/all'impianto di distribuzione deve essere elimin

tensione (staccare la spina) per impedire una messa in funzione involontaria e tutte
- mobili del forno devonossere bloccati. Rispettare le norme antinfortunistioB&JV V3

B 0 le rispettive norme na_2|onal| V|gen_t| nel paese di utilizzo deII'|_mp|anto. Attendere 1

la camera del forno ed i componenti montati si sono raffreddati a temperatura ambi

Aprire la porta del forno con cauteldtilizzando la chiave fornita corredo allentare le viti
del rivestimento della porta (A) e staccarlo dal telaio. Allentare le viti della struttura
isolante (B) della porta. Tirare la struttura isolante della porta verso il forno e rimuoverlo
dall " alto.

Suggerimento: Ruotare la porta del forno leggermente verso il basso (vataquiglii di
forno con porta sollevabile); cosi facendo é piu facile rimuovere la struttura isolante della
porta.

£

Fig. 48: Smontaggio del rivestimento/della struttura isolante della [fidictstrazione

simile)
Il montaggio della nuova struttura isolante della porta avviene in ordine inverso. La parte
inclinata(C)d el | a struttura i s oAwdtardleggefmerderldvigint at a \

della struttura isolante, al fine di consentire una regolazione della stessa. La struttura
isolante & molto delicata: fare attenzione agli elementi adiacenti. La stigtlaiate del
collare della port¢D) deve aderire a quella del collare del forno. Per regolare la struttura
portante della porta attenersi alle indicazioni fornite di seguito.

Chiudere la porta con cautela. Spingere leggermente sulla struttura isolante della porta (1).
Al tempo stesso stringere le viti perimetra).(

Il montaggio del rivestimento della porta avviene inimednverso.
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Fig. 49: Regolazione dellatruttura isolante della porta (illustrazione simile)

9.4 Riparazione dell'isolamento

L'isolamento del forno consiste di un materiale refrattario di qualita molto elevata. In
seguito a dilatazione termica gia dopo pochi cicli di riscaldamento si formanceaituicen
nell'isolamento. Queste non hanno alcun effetto sul funzionamento o sulla qualita del forno.
Se dovessero staccarsi "pezzi interi" dall'isolamento, informare il servizio Nabertherm.

E perfettamente normale che, in presenza di isolamenti in fibra, si presentino delle crepe gia
dopo il primo riscaldamento. Nella maggior parte dei casi queste crepe homskbmo
profonde (alcuni mm) e non hanno ripercussi

In genere le crepe sono dovute alle tensioni termiche che si formano durante il

riscaldamento o il raffreddamento del forno o a rapidi cambi di temperatura dovuti, ad

esenpi o, all apertura della porta a forno mol
chimica eventualmente presente nel prodotto che deve essere cotto contribuisce alla
formazione di crepe.

Qualora in un isolamento in fibra si dovessero formare crepmtbndita maggiore di 5

mm o nel caso in cui il collare del forno o il materiale isolante della porta si dovessero

sfaldare a causa di danni meccanici, & possibile riempire queste crepe o questi sfaldamenti

con una malta per riparazioni. E sufficiente goimere la malta nella crepa, utilizzando

una piccola spatola o un pezzo di lamiera. In presenza di grandi sfaldamenti &€ necessario
sostituire |’ intero isolamento. Pri ma del p
malta per riparazioni per 24a

9.5 Schemi elettrici/schemi pneumatici

B>

Avvertenza

La documentazione fornita a corredo non necessariamente comprende gliedekteioii
o gli schemi pneumatici.

Nel caso in cui doveste aver bisogno degli schemi, li potete richiedere all'assistenz;
Nabertherm.
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9.6 Dotazione aggiuntiva

9.6.1 Sistema di gasaggio (accessori)
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 Nabertherm
frove-viv e uary

Fig. 50: Collegamento al sistema di gasaggio (illustrazione simile)

1 Pacchetto di gasaggio per applicazioni semplici con gas inerte (senza
funzionamento sottovuotouesto pacchetto rappresente versione
base sufficiente per il funzionamento con gas inerti non infiammabili.

2 Al cliente compete mettere a disposizione un impianto per I'evacuazio
dei gas

Descrizione funzionale

Con il sistema di gasaggio € possibile introdurre nel forno gas inerti e di rearione
inflammabili (esempio: elio (He), argon (Ar), formiergas o azotg) {(Nuna quantita e per
un arco di tempo definito.

Sicurezza

Prima di ogni impiego controllare chesistema di gasaggio sia in ottimo stato. In presenza

di un difetto mettere subito il forno fuori servizio.

In caso di funzionamento potrebbero fuoriuscire gas e vapori nocivi per la salute, che
devono essere adeguatamente condotti all'aria aperta. ldiéassservanza vi & pericolo

per la propria salute.

Utilizzare solo gas di cui si conoscono le proprieta. In caso di processi imprevisti (ad es.
forte sviluppo di fumo o presenza di odori molesti), spegnere subito il forno e attendere che
si raffreddi nairalmente.

L'uso del sistema di gasaggio con gas inflammabili € ammesso solo in presenza di ulteriori

"dispositivi di sicurezza".

1 Controllare che il locale di installazione sia ben areato e assicurarsi che le fuoriuscite
di gas inerte non siano causa diipalo.

1 L'utente deve rispettare le norme di sicurezza/norme di installazione locali.

1  L'uso conforme comprende anche l'osservanza delle procedure di montaggio, messa in
funzione e riparazione descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.

1 Fare attenzione all'infiammabilita e all'esplosivita dei gas che vengono impiegati o che
si possono formare durante il funzionamento del foRaoe in particolare attenzione
onde evitare la formazione di sostanze irritanti o nocive per la salute e la loro
fuoriuscita nell'ambiente circostante.
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1  E vietato far funzionare l'impianto con sorgenti di energia, prodotti, mezzi d'esercizio,
sostanze ausiliarie, ecc. soggette all'ordinanza sulle sostanze nocive e che possono in
gualche modo avere ripercussioni sgidute del personale operativo.

1  Prima di ogni impiego controllare che il collegamento del tubo sia ermetico e ben
fermo.

1 Alintervalli regolari controllare il sistema di gasaggio per verificare che non presenti
perdite e impurita nel flussometro (se neaeiss utilizzare un rilevatore di perdite

spray).
1 Alintervalli regolari controllare il funzionamento del rubinetto e dell'elettrovalvola.

Nota

Nei lavori con i gas inerti € sempre necessario garantire una sufficiente aerazione de
locale.Per il resto, attenersi alle disposizioni di sicurezza specifiche del Paese.

Nota
Per la descrizione ed il funzionamento consultare le istruzioni per I'pacase

Avvertenza - Pericolo di soffocamento

Pericolo disoffocamento in caso di fuoriuscita di gas di processo/lavaggio o gas di
scarico, ad es. per perdite (dalle porte, dalle condutture, da valvole, ecc.).

A causa del loro peso specifico i gas possono avere un effetto di soppressione
dell'ossigeno, con congeente pericolo di soffocamento.

Misure: attivare il dispositivo di aspirazione.

9.6.2 Gestione di serbatoi di gas pressurizzato

| serbatoi di gas pressurizzato devono essere maneggiati solamente da personalé
soggetti coinvolti, prima di iniziare la loro attivita, devono ricevapposite istruzioni
circa

1 la gestione dei serbatoi di gas pressurizzato,
1 i particolari pericoli connessi con i serbatoi di gas pressurizzato e

1 le misure da adottare in caso di guasti e incidéetistruzioni devono essere ripetul
aintervalli di tempo adeguati.

Le bombole di gas pressurizzato devono essere collocate nei locali di lavoro solo n
guantita strettamente necessarie e ne
immediato.

Lo stoccaggio di bombole di gas presszato nei locali di lavoro non & consentito.
Le bombole di gas devono essere collocate in appositi scomparti puliti.

Quando non viene prelevato il gas, chiudere sempre la valvola principale sulla borr
Le bombole del gas senza riduttorgodessione non possono essere collocate senza
cappuccio protettivaControllare regolarmente i tubi del gas per escludere rotture o |
di porosita ed eventualmente sostituirli immediatamente.

Misure di protezione e regole di comportamento

1 Fissae i serbatoi del gas pressurizzato per prevenirne le cadute; proteggerli da colpi,
urti e riscaldamento (ad es. termosifoni o impianto del forno).

i Tenere sul posto di lavoro solamente il numero di bombole di gas pressurizzato
necessario per il proseguimerdel lavoro.
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1  Trasporto solamente con carrelli per il trasporto bombole e cappuccio di protezione
ben awvitato.

1 Indossare adeguati guanti ed eventualmente occhiali protettivi.

1  Quando si sostituiscono le bombole, controllare sempre la tengteelté piene e di
guelle vuote.

1 Vietato svuotare o travasare il contenuto delle bombole.

T Non forzare | ' apertura delle valvol e.

1 Aerare sufficientemente il locale.

1 Vietato fumare e usare fiamme libere.

1  Tenere gli estintori a portata di mano.

1 Il gestore deveedigere un manuale di istruzioni nel quale sono descritti i pericoli per

| "uomo e per | ' ambiente presenti nel
protezione e le regole di comportamento generali neceséan@nuale di istruzioni
deve essere=datto in forma comprensibile e deve essere messo a disposizione nel
locale di lavoroNelle istruzioni devono essere riportate anche le norme di
comportamento in caso di pericolo e per gli interventi di primo soccorso.

> Nota

Nei lavori con i gas inerti & sempre necessario garantire una sufficiente aerazione de
locale.Per il resto, attenersi alle disposizioni di sicurezza specifiche del Paese.

Avvertenza - Pericoli generali!

In caso di installanine non appropriata il funzionamento e la sicurezza dell'impianto
sono piu garantiti. Il collegamento deve essere montato e messo in servizio a regol
esclusivamente da personale qualificato.

10 Assistenza Nabertherm
Per la manutenzione e la riparazione dell'impianto il servizio di assistenza Nabertherm é
sempre a Vostra disposizione.

In caso di domande, problemi o desideri contattate la ditta Naber@etwil. Per iscritto,
telefonicamente oppure tramite Internet.

Per iscritto Telefonicamente o via telefax  Internet oppure via email
Nabertherm GmbH Phone: +494298) 922333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 Fax: +49 (4298) 92229 contact@nabertherm.de

28865 Lilienthal
Germany

Tenere a portata di mano i dati riportati sulla targhetta del forno oppure del
controller guando contattate la Nabertherm.
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Indicare i seguenti dati riportati sulla targhetta identificativa:

- (@ Modello di forno
Naberth GmbH MORE THAN HEAT 31.-3000°C . .
E:h:l:lnf:lrrmZO‘rgBBES Lilienthal/Bremen ,Germany @ Numero d| serie
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm de (3 Numero diarticolo
www.nabertherm com
% @ @ (4 Anno di costruzione
5T

Fig. 51: esempio (targhetta)

11 Messa fuori servizio, smontaggio e stoccaggio

11.1 Norme per latutela dell'ambiente

Alla consegna il presente impianto a forno non contiene materiali che richiedono una
classificazione come rifiuto speciale. fante I'esercizio potranno accumularsi pero residui

dei materiali di processo nell'isolamento del forno. Questi sono possibilmente pericolosi per
la salute e/o per I'ambiente.

1 I componenti elettronici sono smontati e smaltiti come rifiuti elettrici.

1 L'isolamento viene rimosso e smaltito come rifiuto speciale/sostanza pericolosa
(vedere il capitolo Manutenzione, pulizia e riparazietrattamento del materiale in
fibra ceramica).

1 Il corpo viene smaltito come rottame.

i  Perlo smaltimento dei materialisoprad i cati contattare | azi
propria competenza.

Nota

Attenersi alle normative nazional. i n
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11.2 Trasporto/trasporto di ritorno
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Se é ancora disponibile I'imballaggio originale, questo sara il modo piu sicuro per
spedire un impianto a forno.

Altrimenti vale:

Scegliere un imballaggio idonecsafficientemente stabile. Durante il trasporto gl
imballaggi sono spesso accatastati, urtati o lasciati cadere. Servono da guaina prc
esterna per l'impianto a forno spedito.

1 Tutte le tubature e tutti i serbatoi devono essere svuotati prima del
trasporto/ritorno (ad es. acqua refrigerante). Vuotare i materiali d'esercizio con
l'ausilio di una pompa e smaltirli in modo idoneo.

1 Non sottoporre l'impianto a forno a temperature estremamente basse o elevate
(ir radiazione del sole)

Temperatura di stoccaggio da5 °C a 45 °C
Umidita dell'aria dal 5 % all 80 %, senza condensa
Posizionare I'impianto a forno su un fondo piano per evitare deformazioni.

Le operazioni di imballaggio e trasporto devono essere eseguitelesivamente da
personale qualificato ed autorizzato

=A =4 =4 =

Se il forno era dotato di un dispositivo di sicurezza trasporto (vedere il capitolo
"Dispositivo di sicurezza trasporto'tjutilizzare questa sicurezza.

Altrimenti vale in generale:

"Fissare" e "blocag" (nastro adesivo) tutte le parti mobili, imbottire inoltre le parti
eventualmente sporgenti ed assicurare che non possano spezzarsi.

Proteggere le apparecchiature elettroniche da umidita e dalla penetrazione di materiale
d'imballaggio sfuso.

Riempiregli interspazi dell'imballaggio con materiali di riempimento morbidi, ma
sufficientemente solidi (ad es. feltri di materiale espanso) ed accertare che I'apparecchio
non possa scivolare all'interno dell'imballaggio.

Se al trasporto di ritorno il prodotto dovesse essere danneggiato in seguito ad un
imballaggio improprio oppure a causa dell'inadempimento di un altro obbligo, i costi
saranno a carico del committente.

Generalmente vale:

L'impianto a forno viene spedito senza accessori, almeno che il tecniticabbia
richiesti esplicitamente.

Allegare al forno una descrizione dell'errore piu dettagliata possiiil&al modo saranno
risparmiati tempo al tecnico e costi a voi.

Non dimenticare di indicare il nome ed il numero telefonico di un addetto peualient
domande o richieste.

Nota

Il trasporto di ritorno dovra essere effettuato in conformita alle indicazioni di traspor
riportate sull'imballaggio o sui documenti di trasporto.

Nota

| costi del trasporto di andata e ritorno per riparazioningrerientrano nella copertura ¢
garanzia sono a carico del committente.
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12 Dichiarazione di conformita

Dichiarazione di conformita UE

Denominacion ‘ Forno da laboratorio (forno a muffola)
Modello L./ ..LE .. ..LT ../..LV ..[..LVT ...l... -SKM -
SW

Nome e indirizzo del produttore
Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Germania

! prodotto sopra descritto e conforme alle s
1 2006/42/CE (Direttiva macchine)
1 2014/30/UE (Compatibilita elettromagnetica)
1 2011/65/UE (Restrizone del |l "uso di determinate sost a
elettriche ed elettroniche)
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
7 DIN EN 610101 (03.2020)
1 DIN EN IEC 6100066-1 (11.2019), DIN ENEC 610006-3 (06.2022)
Il rilascio della presente dichiarazione di conformita spetta solo edmeitte al produttore. |
firmatari della dichiarazione sono autorizzati a compilare la relativa documentazione técnica.
recapito corrisponde all’”indirizzo indicato d

Lilienthal, 13.09.2022

,Z/ i HOp o -Sper e

[4

Dr. Henning Dahl Malte Pirngrube+8panierIr
Responsabile Costruzione e sviluppo Caposettore Costruzione e sviluppo
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Headquarters: Reg: M01.1060 ITALIENISCH
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