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1. INTRODUZIONE

11 Descrizione
Le bilance Explorer sono strumenti di pesatura di precisione che garantiranno anni di utilizzo, se mantenuti in
condizioni ottimali. Le bilance Explorer Ohaus sono disponibili in capacitada 120 grammi a 35.000 grammi.

1.2 Caratteristiche

Design modulare: le bilance Explorer Ohaus sono composte da due moduli interconnessi: un terminale e una
base. In funzione delle esigenze dell'utente epossibile utilizzare la bilancia con il terminale collegato alla o in
remoto, con un cavo di interconnessione singola lungo 1 metro.

Controlli Touch: accesso grafico rapido a tutte le &= Pesata \ Libreria
funzioni di controllo, su oltre una dozzina di applicazioni
e molte funzionalita

Sensori Touchless: € possibile assegnar lori funzioni
guando sono attivati: Zero, Stampa, Tara, Progetto
automatico Utile per ecc.

Statistiche: disponibile in applicazioni di Pesata,
Conteggio, Pesata percentuale, Pesata di controllo,
Pesata dinamica, Riempimento. W‘

Impostazioni

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

1.3 Precauzioni di sicurezza

Attenzione: leggere tutte le avvertenze di sicurezza prima di procedere all'installazione, alla

' realizzazione dei collegamenti o alla manutenzione del presente dispositivo. Il mancato rispetto
&2 delle avvertenze suddette puoprovocare lesioni personali e/o danni alla proprietd Conservare
tutte le istruzioni per utilizzo futuro.
f verificare che | 6interivimdrdtoatdo ¢ welnlsd etniec h et ti an gd ®tsis oe r
all'alimentazione elettrica locale.
91 Accertarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un potenziale ostacolo o non costituisca un intralcio
al passaggio.
9 Utilizzare la bilancia solo in luoghi asciutti.
9 Non far cadere pesi sul piatto di pesatura.
9 Uutilizzare solo accessori e periferiche approvate.
fTutilizzare | 6apparecchiatura solo nelle .condizioni an
T Prima di effettuare | a sqolledaie Palimentatiene élditicm. par ecchi atur a,
f Non utilizzare | 6apparecchiatura in ambienti instabil
i La manutenzione deve essere eseguita soltanto da personale autorizzato.
9 Non posizionare la bilancia in modo che édifficile raggiungere il collegame nto di potenza.
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2.  INSTALLAZIONE

2.1 Disimballaggio
Rimuovere con attenzione la bilancia Explorer e i relativi componenti dalla confezione. | componenti inclusi variano
in funzione del modello della bilancia (vedere la tabella che segue). Conservare i materiali di imballaggio per

assicurare la conservazione o il trasporto in sicurezza del prodotto.

, Exzzozz
EX124" Eiiggz Eigggiz EX12001
Componente incluso Foto Ex224" 2 EX24001
Exaz4! | EX623 | EX6202 EX35001
EX1103 EX10201
EX10202
Terminale X X X X
Base di pesatura X X X X
Piattaforma di D
pesatura 90 mm di diametro - = X
130 mm di X
diametro —
180 x 210 mm \//; X
311 x 371 mm - X
Sotto-piattaforma | ~>0 MM di === X
diametro .
Ragno X
c : -+
sj;?;):r(t:g I(4 pezzi) - X
-
Anello per correnti > X
d'aria -
Scudo per correnti
- X
d'aria
Gruppo scudo per
o X X
correnti d'aria
Alimentatore di X X X
rete
Cgvo di _ (specifico per il X X X X
alimentazione Paese)
Cc_)_perchlo per Terminale X X X X
utilizzo
Software USB,
. Manuale di
Compact Disc: istruzioni, SPDC, X X X X
Guida rapida
Schede_l di X X X X
garanzia
Note: *Comprende automatico modello porta paravento

2 Comprende Modello Excal
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2.2 Installazione dei componenti

Consultare le immagini e le istruzioni riportate di seguito per individuare e montare la bilancia Explorer e i suoi
componenti. Installare tutti i componenti prima di utilizzare la bilancia.

2.2.1 Configurazione del terminale

Alla consegna della Explorer, il terminale égiacollegato alla base. N on sono necessarie altre operazioni di
configurazione. Tuttavia per modelli con scudo per correnti d'aria, € necessario scollegare temporaneamente |l
terminale per montare le parti dello scudo. Consultare le immagini e le istruzioni riportate di seguito per individuare
e montare la bilancia Explorer.

Nota: il terminale eidentico per tutti i modelli di bilancia Explorer.

2.2.2 Installazione dell'anello per correnti d'aria e della piattaforma di pesatura (modelli EX154£X224e EX32%

Nota: le istruzioni di montaggio sono inoltre applicabili anche ai modelli con i suffissi M o N.

1. Posizionare l'anello per correnti d'aria.

2. Inserire il gruppo della piattaforma sul o

cono di montaggio al centro della
bilancia.

2.2.3 Installazione della sotto-piattaforma e del piatto di pesatura (modelli EX22FE X423 EX623 e EX1)03

1. Posizionare la sotto-piattaforma.

2. Posizionare la piattaforma sulla
sotto-piattaforma. i

2.2.4 Installazione del piatto di pesatura (modellEX12001, EX24001 and EX35001)

sulla base.

1. Posizionare la piattaforma . 7 i '

Note: 'Comprende automatico modello porta paravento
2 Comprende Modello Excal
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2.2.5 Installazione del vetro scudo per correnti d'aria e degli sportelli (modelli con scudo per corrent) d'aria
1. Rimuovere con attenzione le quattro sezioni che compongono lo scudo per correnti d'aria dalla confezione.
Nota: prima diinstallare gli sportelli laterali, inserire le linguette di blocco nella posizione corretta, come illustrato qui.

SBLOCCO: ' BLOCCO:

2. Perinstallare gli sportelli laterali, anteriore e superiore dello scudo per correnti d'aria, attenersi alla
procedura seguente.

Installazione dello sportello laterale
1. Sbloccare 2. Allineare

3. Eliminare 4. Bloccare

Posizionare lo sportello in vetro scorrevole. Aprire la linguetta di blocco (superiore), inserirla nella scanalatura e farla
scorrere all'interno della scanalatura inferiore. Chiudere la linguetta di blocco.

Installazione del pannello anteriore
1. Rilasciare il

. 2. Allineare
terminale
3. Premere verso la 4. Ricollegare
parte posteriore il terminale ~

Premere il pulsante per separare il terminale dalla base. Inserire nella base le estremitadel pannello con gancio. Far
scorrere il pannello in posizione verticale.

Installazione dello sportello superiore

1. Allineare 2. Esercitare
; pressione verso
il basso

3
e | =

——— R ~.
. Mg &

.r\\:'\. = <
e

Inserire nei ganci le estremitadello sportello superiore. Premere delicatamente per far entrare in sede. Verificare
che si muova in modo uniforme. Chiudere lo sportello.
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2.2.6 Installazione del piatto di pesatura e dello scudo per correnti d'aria i Modelli sprovvisti di scudo per correnti d'aria

Nota: le istruzioni di montaggio sono inoltre applicabili anche ai modelli con i suffissi M o N.

1. Posizionare i cappucci di supporto sulla bilancia, come illustrato.
2. Posizionare il piatto di pesatura sui cappucci di supporto.
3. Posizionare lo scudo per correnti d'aria sulla bilancia, come illustrato.

Nota: epossibile utilizzare la bilancia senza scudo per correnti d'aria. Tuttavia, a seconda delle condizioni
dell'ambiente, i risultati visualizzati possono essere lievemente meno stabili.

2.3 Sceltadell'ubicazione

Evitare la presenza di vibrazioni, fonti di calore, correnti d'aria eccessive o brusche variazioni di temperatura.
Lasciare uno spazio sufficiente.

N

E:
®
!

»\

[ SS]

o T e

Nota: i cavi di interfaccia si collegano al terminale. E possibile separare il terminale e montarlo su una
parete o posizionarlo su un banco separato dalla bilancia.

2.4 Livellamento del dispositivo

L'Explorer édotata di una spia di livello illuminata, che funge da promemoria poiché
indica che énecessario mettere a livello la bilancia per una pesatura precisa. In una \
finestrella tonda sulla parte anteriore della base épresente una bolla di livello. Per

-

mettere la bilancia a livello, regolare le apposite rotelline, che si trovano cu ciascun /@\
angolo, fino a quando la bolla non si trova al centro del cerchio. AN\ /
Accertarsi che il dispositivo sia a livello ogni volta che la sua posizione viene

modificata.

Nota: i piedini non ruotano. E necessario utilizzare le rotelle per la messa

a livello.

Vedere la schermata Liv. Di Ass. nel menu Informazioni.

Per visualizzare il menu Liv. Di Ass., Econtrollopm BQY - Librerta
toccare Altro nell'angolo in basso a Funzioni ®) © ©
destra della schermata Principale. - b

Quindi toccare Liv. Di Ass. e zero

. . . Tara /OD\ @
Nella schermata Liv. Di Ass. viene -

visualizzata la direzione in cui ruotare le 1
. qe o O\
rotelle per centrare la bolla di livello. 9 pre fara ! )

Un. di misu.

Standby Stampa  Applicazioni  Sensorl AuroCal™ Menu
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2.5 Collegamento dell'alimentazione elettrica

2.5.1 Modelli con Alimentatore di rete
Per i modelli forniti con un adattatore AC, collegare il connettore di uscita CC alla presa di alimentazione sul retro
della base. Quindi, collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica.

Nota: EX12001, EX24001 e EX35001 non hanno adattatore AC

' Attenzione: da usare con un'alimentazione con certificazione CSA (o equivalente approvato), dotato
¢ di un'uscita con limitazione di corrente.

@ Nota: per prestazioni ottimali di pesatura, lasciar riscaldare il dispositivo per 60 minuti.
Standby: quando l'unitaécollegata, viene avviata in modalitaStandby. Premere l'icona Standby per
iniziare.

2.5.2 Modelli con cavo di alimentazione AC

Per i modelli con un cavo di alimentazione AC, collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica con messa

a terra adeguata.

2.5.3 Tasto di accensione il EX12001, EX24001 e EX35001
I modelli EX12001, EX24001 e EX35001 non hanno Alimentatore. Basta collegare il cavo di alimentazione ad una
presa elettrica e premere il pulsante ON sul lato della base (vedi figura sotto).

Tasto di accensione

-

w °
Tasto di accensione sul lato della base (EX12001, EX24001 e EX35001)

2.6 Collegamento dell'interfaccia

Utilizzare la porta RS-232 (10101) integrata, per la connessione a
un computer o a una stampante dotati di cavo seriale standard
(diretto). Oppure, eseguire il collegamento tramite la porta USB
della bilancia.

Nota: Per la configurazione e i comandi dell'interfaccia, fare
riferimento alla sezione delle Impostazioni del menu
Comunicazione. 4
Per la connessione, la configurazione e il test dell'interfaccia

stampante/computer e per i formati Uscita di stampa campione, Connessioni di interfaccia sul retro del
consultare la sezione Stampa. terminale.

Option

.

—_—

Avvitare il cavo della stampante lungo le spire del cavo sul fondo della bilancia. Oppure passare il cavo attraverso
la scanalatura accanto al pulsante di rilascio.
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2.7 Regolazione dell'angolo di visualizzazione del terminale

Per regolare I'angolo di visualizzazione del display del terminale, premere i pulsanti di regolazione che si trovano
su entrambi i lati del terminale.

1

2.8 Funzionamento del terminale remoto

Il terminale comunica con la base di pesatura tramite il cavo, che va collegato al terminale, per consentire
all'Explorer una visualizzazione adeguata. E possibile utilizzare la bilancia Explorer sia con il terminale collegato
(come spedito) o in remoto (a una distanza massima di 1 metro).

2.8.1 Separazione del terminale dalla base di pesatura

1. Per separarli, premere i pulsanti di rilascio verso l'interno (contemporaneamente) ed estrarre con
attenzione il terminale (verso I'esterno) fino a separarlo. | pulsanti di rilascio si disinseriscono dai due ganci
che fissano il terminale alla base. Al terminale viene collegato un cavo. Prestare attenzione a hon
danneggiarlo o scollegarlo.

2. Per ricollegare il terminale, premere verso l'interno i due pulsanti di rilascio e far scorrere il terminale nella
base, fino a quando i ganci non scattano e si innestano, fissando il terminale in posizione.

Pulsante di rilascio

Base e terminale

Cavo del terminale

Nota: qualora sia necessaria una distanza operativa maggiore, €possibile utilizzare il cavo di prolunga per il
terminale opzionale.
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2.8.2 Montaggio del terminale

E possibile montare il terminale a parete o su un banco utilizzando i fermi (non in dotazione), adeguati per il tipo di
superficie su cui viene eseguito il montaggio. Con la staffa del terminale épossibile utilizzare viti da 4 mm (n. 8).
Individuare i fori di montaggio come mostrato in Figura 2-1.

’ @
" =
52'2..mm 48,5 mm o | i ’ L
' 19" }
|
112 mm/4.4"

A

Figura 2-1. Dimensioni di montaggio del terminale.

29 Regolazione iniziale

Quando la bilancia viene installata per la prima volta o spostata in un‘altra posizione, va regolare per garantire
risultati precisi. Le bilance Explorer sono dotate di AutoCal integrato, che consente di regolare automaticamente la
bilancia e non richiede masse di regolazione. Se si preferisce, la bilancia pudessere tarata manualmente con
masse esterne. Prima di iniziare questa operazione, sono necessari i pesi di regolazione adatti. Consultare la
sezione dedicata alla Regolazione per informazioni sulle masse e sulle procedure di regolazione.
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3.

FUNZIONAMENTO

3.1 Panoramicadel display, schermatainiziale

Questo apparecchio edotato di display a sfioramento. Aree Tou ch e pulsanti per controllare le funzioni dell'apparecchio.

COMANDI

Messaggi di istruzioni
Spie di Stabilita(*), Netto
(NET), Lordo (G) elo
centro dello zero (>0<)

Campi dei risultati: le
informazioni variano in
funzione dell'applicazione

Toccare le icone per
eseguire funzioni
specifiche o per accedere
ad altre funzioni

Toccare per modifi-
care le applicazioni

: Totalizzazione

*

>0<
| Barra Portata ol
Campioni:
Media:
o (Dev. Std.):

0.00 g Massimo:
0.00 g Range:

Tara

Standby Stampa Zero Sensori

3.2 Funzioni principali e Menu Principale
Premere Tara per azzerare il display. Sistemare un articolo sul piatto. Sul display viene visualizzato il peso

Peso:

lordo.

Toccare per accedere al menu di
configurazione dell'applicazione

Toccare per accedere

Libreria

I ccumora
= Al =
et o e

AutoCal™

alle librerie disponibili

Toccare per visualizzare il
menu informativo:

v

4‘-

Posizionare il campione sul piatto. Premere Accumula per aggiungere il valore al totale.

0.00.

Totale: 0.00 g

Toccare l'indicatore dell'unita
per cambiare unitadi misura

Guide su capacitao stato:
variano in funzione
dell'applicazione

Pulsanti per le applicazioni: le
funzioni variano a seconda
dell'applicazione

Menu Altro...

Regolazione: Senza carico sul piatto, premere Tara per azzerare il display. Collocare un contenitore vuoto sul piatto della
bilancia e premere Tara. Aggiungere del materiale nel contenitore, verravisualizzato il peso netto.
Rimuovere il contenitore e il peso viene visualizzato come numero negativo. Premere Tara per cancellarlo.

NAVIGAZIONE NEI MENU E NELLE SCHERMATE
Toccare Menu per visualizzare I'elenco dei menu. Toccare e

trascinare la barra di scorrimento per visualizzare le altre voci.

<
%

sEx ki M

Regolazione: Toccare per visualizzare le opzioni di
regolazione.

Impostazioni Utente: Toccare per visualizzare le
preferenze dell'utente.

Configurazione bilancia: Toccare per visualizzare le

impostazioni della bilancia.

Modalitaapplicative : Toccare per visualizzare le
modalitaapplicative.

Unitadi Mis ura: Toccare per visualizzare le unitadi
misura.

Dati GLP e GMP: Inserire i dati dell'utente per la
tracciabilita

Comunicazione: Toccare per visualizzare le
impostazioni del dispositivo COM e di stampa.

Libreria: Toccare per eliminare tutti i dati della libreria.

Impostazioni I/O: Toccare per visualizzare le
Impostazioni I/O.

Menu Principale

3

Regolazione

Impostazioni Utente

Configurazione bilancia

Modalita applicative
Unita di Misura
Dati GLP e GMP

Ad

I o)

Diagnostica: Toccare per visualizzare le voci di
Diagnostica.

Ripristino di fabbrica: Toccare per eseguire
un Ripristino di fabbrica

Blocco: Toccare per accedere all'elenco dei
menu di blocco.

Informazioni: Toccare per visualizzare I'elenco
degli argomenti.
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3.3 Panoramica di parti e funzionalita i Modelli con scudo per correnti d'aria

fissare il cavo

: Etichetta dati del terminale
.
Interruttore Accesso per
di blocco pesatura da
sotto
. o Piedino, non
¥ Spia di livello regolabile
Sensori / illuminata
non visibile
Touchless\\ ) J ( )
EXPLORER"
Vista dal basso
Vista dall'alto
‘,
\ ® ) ‘ Luce scudo
‘ per correnti
‘ d'aria
!
\ ’ Sensori
‘ Touchless
con spie
Connessione di
® @ | alimentazione
Rotelle per la
messa a livello

Tipo di etichetta (Dall'altra)
(solo modelli M, N) Vista laterale

Vista posteriore
Figura 3-1. Bilancia Explorer (modelli EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103)
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3.4 Panoramica di parti e funzionalita i Modelli sprovvisti di scudo per correnti d'aria

Fermi per
fissare il cavo

Etichetta dati del terminale
Interruttore A
di blocco CCesso per

pesatura da
sotto

Spia di livello
illuminata o
Piedino, non
Sensori = regolabile
Touchless N LJ /
Vista dall'alto . . Vista dal basso Sensori
Rotell | Connessione di T hi
otelle per la alimentazione ouchless

messa a livello con spie

Vist teri Tipo di etichetta (Dall'altra)
ISta posteriore (solo modelli M, N)

Vista laterale

Figura 3-2. Base Explorer
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3.5 Panoramica di parti e funzionalita i EX12001, EX24001 and EX35001

Fermi per
fissare il cavo
del terminale

coperchio della
batteria

Spia di
Sensori s/‘ l livello Piedino, non
Touchles regolabile

Vista dall'alto Vista dal basso
pulsante di Rotelle per la Connessione di
alimentazione messa a livello alimentazione

Vista posteriore Vista laterale

Figura 3-3. Base Explorer
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3.6 Panoramica di parti e funzionalitai Terminale

Ganci (per il collegamento alla

base) \
4

Etichetta della

capacita(solo
modelli
omoloaati)

Sensori Touchless
(/

con spie
OHAUS"

Vista dall'alto

Connessione
dispositivo

usB Porta opzioni

Cavo del Morsetto del Collegamento
terminale cavo del RS232
(dalla base) terminale

Vista posteriore

Figura 3-4 Terminale Explorer

o Staffa del
Pulsanti di terminale
rilascio del /‘
terminale ‘

Pulsanti di
regolazione
angolare

Piede

Vista laterale
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3.7 Funzioni e relative icone

Per utilizzare la bilancia e navigare nei menu sono disponibili inizialmente sette icone. E possibile personalizzare tali
icone in base alle preferenze dell'utente. Per le informazioni relative alla configurazione, vedere Impostazioni utente.

)

/]

i

%

)
2+

3.7.1 Standby

Toccare Standby per spegnere il display.

Nota: dopo l'avvio iniziale (sezione 2), in standby, la bilancia €éimmediatamente disponibile per
operazioni di pesatura, toccando l'icona di avvio.

3.7.2 Stampa dei dati
Toccare Stampa per inviare il valore visualizzato a una stampante o0 a un computer tramite la porta
COM attiva.

Nota: verificare che le connessioni, i parametri di stampa e di interfaccia siano configurati
correttamente.

Nota: e inoltre possibile stampare i dati configurando i sensori Touchless per la stampa.
E possibile inoltre stampare i dati tramite il comando P da un computer collegato alla porta COM.

3.7.3 Funzionamento dello zero

Rimuovere il carico dal piatto e toccare Zero per azzerare il display. Quando il piatto evuoto, viene
attivato l'indicatore del centro dello zero >0<, se la misurazione rientra di + 1/4 divisioni (d)
dell'impostazione dello zero.

Nota: La bilancia éinoltre dotata di Controllo zero automatico (AZT) che mantiene automaticamente il
Centro dello zero all'interno delle tolleranze impostate nel menu Controllo zero automatico (vedere le
impostazioni della bilancia).

3.7.4 Stato del sensore Touchless

Le bilance Explorer sono dotate di quattro sensori Touchless a cui pudessere assegnata una
funzione unica all'attivazione (ad es., zero, stampa, tara, ecc.).

Per assegnare una funzione a ciascun sensore Touchless, premere Sensori.

Nota: per attivare un sensore, spostarvi un oggetto nelle vicinanze (da una distanza di 3 cm o0 1-2").
Sul sensore si accende una luce verde e viene emesso un segnale acustico all'attivazione. Se non &
possibile attivare il sensore (il sensore édisattivato durante alcune istanza, ad esempio quando viene
visualizzato Menu) la luce erossa.

3.7.5 AutoCala

Quando éattivo AutoCal, la bilancia esegue una regolazione automatica. AutoCal regolera
automaticamente la bilancia (tramite la massa interna) ogniqualvolta si verifichi una variazione della
temperatura, significativa al punto di incidere sulla precisione o ogni 11 ore.

Toccare Au t o C pdr ifiziare. (lo stato predefinito &attivo)

Nota: Non disponibile in Excal

3.7.6 Menu
Toccare Menu per accedere all'elenco dei menu della bilancia.

377 Al troé
Toccare Altroé per accedere a LeveltardABestdist, Ze
regolazione, Calcolatrice e Cronometro.

3.7.8 Liv. Di Ass.
Per assistenza durante la messa a livello della bilancia, nella schermata Livello di Assistenza viene
visualizzata la direzione in cui ruotare le rotelle per centrare la bolla di livello.

3.7.9 Applicazioni
E possibile configurare la bilancia in diverse modalitaapplicative.
Toccare Applicazioni per effettuare la selezione, oppure il pulsante superiore nell'area Applicazioni.

3.7.10 Taratura di un contenitore

Durante la tara il peso di un contenitore viene impostato a zero, in modo da visualizzare solo il perso
degli oggetti all'interno del contenitore (peso netto).

Tara manuale 1 Sistemare il contenitore vuoto sul piatto e toccare Tara quando éstabile.
Aggiungere il materiale nel contenitore. Viene visualizzato il peso netto del materiale.

Per cancellare il valore della tara, rimuovere il contenitore dal piatto e premere Tara.
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3.7.11 Unitadi Misura

9 KQ E possibile configurare la bilancia in modo che utilizzi diverse unitadi misura, tra cui tre (3) unita

personalizzate. Toccare Unitadi misura dall'elenco visualizzato. (scorrere in basso per visualizzare
tutte le opzioni).

Nota: é inoltre possibile accedere all'unitadi misura attiva per la pesatura, toccando I'apposita area
della riga del display. Se l'unitan on évisualizzata nell'elenco, deve essere attivata prima tramite il
menu Utente.

3.7.12 Tara predef.

Per inserire una tara preimpostata premere l'icona e immettere un valore.

Inserire O per eliminare la tara preimpostata. sul display viene visualizzato il simbolo PT e il valore
della tara come numero negativo.

3.7.13 Test diregolazione
eutilizzato per confrontare un peso di regolazione noto rispetto agli ultimi dati di regolazione a
intervallo memorizzati.

3.7.14 Calcolatrice

Per utilizzare I'applicazione della calcolatrice integrata, toccare Calcolatrice. E disponibile una
calcolatrice a quattro funzioni, con le operazioni aritmetiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione
e divisione

Eseguire un'operazione tramite il tastierino. Calcolatrice
Premere = per visualizzare il risultato.

Per azzerare il display: Premere CE per annullare
l'immissione, C per cancellare tutto | —

Toccare X per chiudere e tornare all'Applicazione corrente.

+/- 1 2 3

3.7.15 Cronometro
Per utilizzare I'applicazione del cronometro integrato, toccare Cronometro. E disponibile un timer con
conteggio alla rovescia con intervallo (giro)

Premere Start per cominciare a utilizzare il timer del Cronometro
Cronometro.

Per azzerare il timer, premere Reset.

00.00.0

Giro Ora

Toccare Chiudi per chiudere e tornare all'Applicazione
corrente.

[ st JReser | chiuai
3.7.16 Logout

Utilizzato per il logout dell'utente e per tornare alla schermata di login utente. Questa funzionalitaé
attiva solo se éstato creato un profilo utente e un utente ha eseguito l'accesso.
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4. APPLICAZIONI
E possibile configurare la bilancia in diverse modalitaapplicative.
Toccare Applicazioni per effettuare la selezione, oppure il pulsante superiore nell'area Applicazioni.

&= Pesata

Modalita Applicative

* Pesata

Conteggio Pezzi

Barra Portata 0 oy
% Pesata Percentuale

*

>0<

Controllo Peso

Modifica | ‘ Pesata Dinamica

Impostazioni -
w-g_;hzmz- —.W

Standby Stampa Sensori AutoCal™ Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

Nota: Se una modalitaapplicativa non viene visualizzata nell'elenco delle Ap plicazioni disponibili € necessario
abilitarla nel menu Utente: toccare Menu, quindi selezionare Modalita applicative. Viene visualizzato I'elenco
completo delle modalita Toccare quella che si desidera abilitare. Quindi toccare Abilitata nel menu di
configurazione per quella modalitaapplicativa i Nell'esempio che segue ériportato Pesata percentuale.
Ciascuna modalitaabilitata viene visualizzata nel menu Applicazioni.

~— Menu Principale % Pesata Percentuale

_-Cr-_ Regolazione A @ Abilitata Acceso
é Impostazioni Utente sg Unita di Misura Secondaria Acceso
E Configurazione bilancia Q Blocco Impostazioni Spento

r Modalita applicative E Riferimento
g kg P .
mg Unita di Misura 7 Opzioni di Stampa

7 DatiGLPeGMP

—"
N

Nella bilancia Explorer sono incorporate le applicazioni seguenti.

| Y »
=l [Q\ =

Pesatura Conteggio Pesata Controllo Pesata Riempimento
pezzi percentuale peso dinamica
(di animali)

Totalizzazione Formulazione Pesatura Determinazione Valore
differenziale densita di picco ingredienti
(picco)
1
Tara{ura SQC (Statistic Libreria
pipette Quality (completa la maggior

Control) parte delle applicazioni)
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4.1 Pesatura
Nota: prima di utilizzare qualsiasi applicazione, accertarsi che la bilancia sia stata messa a livello e regolata.

Utilizzare questa applicazione per determinare il peso degli articoli nell'unitadi misura selezionata.
Nota: la bilancia Explorer éspedita con l'abilitazione di tutte le unitadi misura.

Pesatura
1. Nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale, selezionare Pesatura (applicazione predefinita).
2. Premere Tara 0 Zero se necessario, per iniziare.
3. Posizionare gli oggetti sul piatto per visualizzarne il peso. Quando éstabile, viene visualizzato *.
4. Il valore risultante viene visualizzato nella riga principale di pesatura, nell'unitadi misura attiva.

[ as Pesata ) Schermata iniziale della PESATURA

*

Riga principale del display

o : Riga secondaria del display (non illustrata) ,
Barra Portata 10200.
: ;

Campi di riferimento a
S — Icona
Modifica i i fANi N
ot Pulsanti per le applicazioni del |l 6appl
Funzioni

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

4.1.1 Modificaimpostazioni
Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti

Toccare il pulsante Modifica impostazioni. Viene visualizzata la Libreria
schermata delle Impostazioni.
Peso minimo: stabilisce un valore per il peso minimo
da utilizzare per la verifica di una lettura. Se un peso

effettivo einferiore al valore stabilito del Peso minimo,
viene contrassegnato da una variazione di colore: giallo.

Per regolare il valore del peso minimo, toccare il
pulsante Peso minimo.

Viene visualizzata una finestra per l'immissione di valori EesSU LB =)
numerici. Peso Minimo

Utilizzare i tasti per immettere il Peso minimo desiderato

e premereV .

Il display torna alla schermata precedente e viene
evidenziato il valore del Peso minimo: arancione.

Per tornare alla schermata iniziale di Pesatura Toccare
Torna all'applicazione in basso a destra della

schermata.
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4.1.2 Configurazione dell'applicazione

E possibile personalizzare I'Applicazione in base a svariate preferenze dell'utente.

Toccare l'icona Configurazione (a chiave) per accedere alla
Configurazione dell'applicazione.

s

Viene visualizzato il menu di configurazione &S pesata
dell'applicazione. S
. . . .o . \i’ Abilitazione Acceso A
Selezionare la voce dell'elenco di cui visualizzare o
modificare le impostazioni come desiderato. i Unita di Misura Secondaria  Acceso
= A
L. . . fif)  PesoMinimo Acceso
Per tornare alla schermata iniziale dell'Applicazione, ‘
toccare Eseguito. ) statistiche Spento
nf Blocco Impostazioni Spento
E Riferimento v
[ |

Modifica
Impostazioni

Standby Stampa Sensori AutoCal™

| valori di configurazione dell'applicazione di pesatura sono illustrati di seguito.
(i valori predefiniti sono riportati in grassetto)

Articolo Impostazioni disponibili | Commenti

Abilitata On, Off Accende/spegne |'Applicazione
Unitadi misura On, Off Per visualizzare la riga secondaria
secondaria del display

Peso minimo On, Off Per abilitare il peso minimo
Statistiche Off, Manuale, Auto

Impostazioni blocco

On, Off

Premere per bloccare le
impostazioni correnti, in modo che
non sia possibile modificarle.

Campi di riferimento

Peso minimo On, Off Viene visualizzato il peso minimo
Lordo On, Off Viene visualizzato il peso lordo
Netto On, Off Viene visualizzato il peso netto
Tara On, Off Viene visualizzata la tara
Opzioni di stampa Vedere la sezione dedicata alla
Stampa
Peso minimo On, Off
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4.1.3 Statistiche di pesatura

La funzione Statistiche consente di confrontare un numero di campioni ed esaminarne la deviazione relativa di
ciascun campione rispetto al valore medio, con altri dati statistici. Sono necessari almeno tre campioni.

E possibile determinare manualmente le statistiche (& necessario premere un tasto dopo ciascuna fase) o
automaticamente (i pesi sono registrati automaticamente quando sono stabili). Per utilizzare la funzione
Statistiche, abilitarla dal menu Configurazione dell'Applicazione. Questa funzione édisponibile in applicazioni di
Pesatura, Conteggio, Controllo peso, Pesata dinamica/di animali e Riempimento.

Configurazione dell'applicazione: Innanzitutto, abilitare Statistiche

Toccare l'icona Configurazione (a chiave) per - ®S pesata
X . - i
g(t:ctt_adt _erhe al menu Configurazione per abilitare ‘g QO iasone Acceso o
atistiche. ]
. . . - IKG  nia di Mi i
Viene visualizzata la schermata delle opzioni e Sl
StatIStIChe‘ i m Peso Minimo Acceso
| Statistiche Spento
n3 Blocco Impostazioni Spento

L Riferimento v

Abilitare la modalitadesiderata (Manuale, Auto) S posata
Premere Chiudi per tornare al menu Configurazione. oy Statistiche A
Per tornare alla schermata iniziale dell'Applicazione, premere At Spento o
Eseguito. 9 kg

0 Manuale v

=

UL Automatico

i
n

Accumulazione di valori visualizzati e dati di 4
visualizzazione i Manuale E -

Quando Statistiche-Manuale eabilitato, nella schermata ——
Applicazione vengono visualizzati due pulsanti; Statistiche e m m

Accumula.

| &m Pesata Libreria

v » v
Applicazione 1T Modalita Auto
La modalitdAuto Statistiche ésimile alla modalitaManuale, a - 7 48 9 0
eccezione del fatto che il pulsante Accumula non viene o g
visualizzato. Il peso di ciascun campione viene acquisito b 74
automaticamente. E necessario rimuovere il campione i

corrente prima di acquisire il successivo. Fezdmins °~°°9;:’""”
‘Netto:
Per aggiungere il campione al set di dati, posizionare I'articolo ‘
sul piatto e premere Accumula. Modiica | . | Statis1tiche |

Impostazioni

Quando éstabile, il pulsante Statistiche siillumina brevemente,

per indicare che l'articolo éstato aggiunto al set e la quantitadel "#"‘_’-i%

Set dl datl Vlene aumentata dl uno. Standby Stampa Zero Sensori  AutoCal™ Menu Altro...
Continuare ad aggiungere articoli e premere Accumula per

costruire il set di dati. : sl
Premere il pulsante Statistiche per visualizzare i risultati, come Slatiiiche
Statistiche Valore
illustrato QUI Numero di Campioni 1
Totale 748909
Premere Stampa per inviare i risultati alla porta COM abilitata. (3" edisam, 73%3%
. . L o (Dev. 5td.] .00g
Premere Chiudi per tornare alla schermata iniziale Minimo 748909
Massimo 748909 890g

dell'applicazione senza eliminare le statistiche correnti
impostate.

Per cancellare i risultati e tornare alla schermata principale,
premere Cancella dati.

Range 0.00g
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4.2 Conteggio pezzi

Utilizzare questbdapplicazione per cont aziomaretre maalitai oni

diverse: Conteggio standard, Controlla conteggio e Conteggio a riempimento.
4.2.1 Conteggio parti standard (predefinito)

Nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale, selezionare Conteggio.
Viene visualizzato il peso medio del pezzo predefinito (o pitrecente).

Posizionare gli oggetti sul piatto per visualizzarne il numero.

Conteggio Pezzi ] Libreria ] (O] CONTEGGIO PEZZI-

s Schermata iniziale standard
o .| Riga principale del display
Riga secondaria del display

>0<
7 0.00g
Barra Portata o | ] 102

P.Med.Pzz 200009

Campi di riferimento

Modifica | Tara . . . .
Impostazioni Pulsanti per le applicazioni

ho-?’"_*_iﬂ Funzioni

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

AP,
A

Icona

del | dappl

La funzione Auto ottimizzazione migliora la precisione del S coritaciiolpaza
conteggio: ricalcola automaticamente il peso del pezzo I
mentre ne vengono aggiunti altri. W At

amo  Auto Ottimizzazione

Modalita Conteggio

Acceso

Spento

Conteggio Standard

Unita di Misura Secondaria Acceso

(49 Statistiche

i

Blocco Impostazioni

Spento

Spento

>4
il

4.2.1.1 Modificaimpostazioni: Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti toccare il pulsante

Modifica impostazioni:

A questo punto viene visualizzata la schermata Impostazioni. Conteggio Pezzi

Impostazioni disponibili:
Peso medio del pezzo, Dimensioni campione,
Funzioni disponibili:

Libreria

Ricalcola peso medio del pezzo, Ritorno alla Applicazione
Determinare un peso medio del pezzo

‘ P.Med. Pz ]‘ Camploni

10PCS

Ogni volta che si deve contare un nuovo tipo di pezzo, €
necessario determinare il peso nominale di un pezzo (peso medio
del pezzo APW) utilizzando una piccola quantitadi pezzi. Questo
peso medio viene conservato in memoria fino a che non viene
sostituito da un altro. P-Med.Pz

SHGIGPELE

Per stabilire il valore del Peso medio del pezzo sono disponibili
due metodi:

1. Il valore effettivo del peso medio del pezzo énoto; oppure

2. |l peso medio del pezzo deve essere fatto derivare dal peso. In questo caso saranno utilizzate le

dimensioni correnti del campione

Per selezionare un valore diverso, stabilirlo in anticipo, utilizzando il pulsante Dimensioni campione.

(vedere di seguito).

C

(o]



BILANCE EXPLORER

IT-25

Impostare un Peso medio del pezzo noto

Per regolare il valore del peso medio del pezzo, toccare il
pulsante Peso medio del pezzo.

Viene visualizzata una finestra per I'immissione di valori
numerici.

Digitare il peso medio del pezzo, quindi premere V.

0.00.

0.00 g

Conteggio Pezzi Libreria

Campioni
10PCS

Ricalcola
P.Med. Pz

Impostare un nuovo Peso medio del pezzo i Derivato

Per stabilire un nuovo valore del peso medio del pezzo,
toccare il pulsante Ricalcola Peso medio del pezzo .

Viene visualizzata la schermata Peso medio del pezzo.

Ritorno alla
Applicazione

Nota: saranno utilizzate le dimensioni campione visualizzate.
Per utilizzare dimensioni campione diverse, modificarle prima.
(vedere di seguito).

Per determinare il nuovo Peso medio del pezzo, seguire le
istruzioni sullo schermo.

Azioni disponibili: Tara, Annulla o Accetta

Premere Accetta per acquisire il valore alla schermata
Impostazioni.

Sulla schermata Impostazioni viene evidenziato il nuovo valore
del peso medio del pezzo.

Per tornare alla schermata iniziale del Conteggio, toccare
Ritorno alla Applicazione.

Nella schermata iniziale vengono visualizzati 10 pezzi con il
nuovo valore del Peso medio del pezzo.

P. Med. Pz

115,695 g

CR | 7

BS 4

Il display torna alla schermata precedente e
viene evidenziato il valore del nuovo Peso
medio del pezzo.

Per tornare alla schermata iniziale del
Conteggio, toccare Torna all'applicazione.

Conteggio Pezzi Libreria lf '

Posizionare il peso di riferimento sul piatto. Premera Accetta per continuare.
*

>0<

P.Med. Pz
124889

Campioni
10PCS

Conteggio Pezzi Libreria

Posizionare il peso di riferimento sul piatto. Premera Accetta per continuare.

463.62 .

463,629

*

P.Med. Pz
124889

Campioni
10PCS

Conteggio Pezzi

Libreria - [[8)
PCS

10

463,629

Barra Portata

Modifica
Impostazioni

Standby  Stampa Zero Sensori  AutoCal™  Menu Altro..
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4.2.1.2 Dimensioni campione

Le dimensioni campione possono essere comprese tral e

10 000 pezzi. Il valore delle dimensioni predefinite del

campione €10. Quando si modificano le dimensioni campione,

la bilancia visualizza immediatamente la schermata Ricalcola
Peso medio del pezzo per stabilire il nuovo valore.

Le dimensioni campione attuali sono visualizzate nella schermata

Impostazioni.

Conteggio Pezzi . Libreria

0.00.

0.00g

Campioni
10PCS

Per regolare il valore delle dimensioni campione, toccare |l
pulsante Campioni.

Ricalcola Ritorno alla
P.Med.Pz Applicazione

Viene visualizzata una finestra per I'immissione di valori Conteggio Pezzi . Libreria
numerici.

Digitare le dimensioni campione desiderate, quindi premere V.
Viene visualizzata la schermata successiva con il messaggio che
indica di posizionare il numero di pezzi immessi nella finestra
d'immissione numerica.

Campioni

P.Med.P. Rpplicazione

Collocare il numero indicato di pezzi sulla piattaforma. Contegglokeid LIRS [ B ]

. . Posizi 30 (M Accett
Quindi toccare Tara, Annulla o Accetta. el A

Premere Accetta per acquisire il valore alla schermata 7 2 6 ° 2 6
. . g
Impostazioni. 726.26 g
Campioni
| 30PCS

P.Med. Pz
20,0009

- ‘

Sulla schermata Impostazioni viene visualizzato evidenziato il [ Conteggio Pezzi I Libreria
nuovo valore del peso medio del pezzo.

Per cominciare il conteggio dei pezzi, toccare Ritorno alla 7 Z Z 6
Applicazione. [ d
30PCS

726.26 g

Ricalcola Ritorno alla
P.Med. Pz Applicazione
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4.2.2 Configurazione dell'applicazione
E possibile personalizzare I'Applicazione in base a svariate preferenze dell'utente.

Toccare l'icona Configurazione (a chiave) per accedere alla Conteggio Pezzi 5 Libreria
Configurazione dell'applicazione.

1
.

.
P.Med. Pz: 20.000g
Modifica ' Tara
Impostazioni
S!ay{dby Stampa Zero Sen;ori AutoCal™ Menu Altro...
Viene visualizzato il menu Configurazione dell'applicazione. | " Conteggio Pezzi
SeIe;ionare Ie_l voce de_ll'e!enco di cui_ visualizzare o @ Abilitata Necaso V'S
modificare le impostazioni come desiderato.
L ' . . Auto Ottimizzazione Spento
Per tornare alla schermata iniziale dell'Applicazione,
toccare Eseguito. ; Modalita Conteggio Conteggio Standard
“ a‘; Unita di Misura Secondaria Acceso
! Statistiche Spento
n. Blocco Impostazioni Spento v
| [ nero |

I valori di configurazione dell'applicazione di conteggio sono illustrati di seguito
(i valori predefiniti sono riportati in grassetto)

Articolo Impostazioni disponibili Commenti

Abilitata On, Off Accende/spegne I'Applicazione
Auto ottimizzazione On, Off

Modalita Conteggio Conteggio standard, Selezionare la modalita

Controlla conteggio,
Conteggio a riempimento

Unitadi misura On, Off Per visualizzare la riga secondaria del display
secondaria

Statistiche Off, Manuale, Auto

Impostazioni blocco On, Off Premere per bloccare le impostazioni correnti, in

modo che non sia possibile modificarle.

Campi di riferimento

Peso medio del pezzo | On, Off Viene visualizzato il Peso medio del pezzo .

Lordo On, Off Viene visualizzato il peso lordo

Netto On, Off Viene visualizzato il peso netto

Tara On, Off Viene visualizzata la tara

Target On, Off Utilizzato solo per il controllo riempimento

Differenza On, Off Utilizzato solo per il controllo riempimento

Limite superiore On, Off Utilizzato solo per il controllo conteggio

Limite inferiore On, Off Utilizzato solo per il controllo conteggio
Opzioni di stampa Vedere la sezione dedicata alla Stampa

Peso medio del pezzo | On, Off
Dimensioni campione | On, Off

Target On, Off Utilizzato solo per il controllo riempimento
Differenza On, Off Utilizzato solo per il controllo riempimento
Limite superiore On, Off Utilizzato solo per il controllo conteggio

Limite inferiore On, Off Utilizzato solo per il controllo conteggio
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4.2.3 Conteggio pezzii Controllo

Questa modalitaconsente di stabilire una quantitaimpostata di pezzi come criterio per articoli simili, che possono

essere rapidamente confrontati a un campione.

Libreria

| (O Premere il pulsante

Configurazione (a
0.

forma di chiave) per
0.00g

accedere al menu
di configurazione
conteggio.

-

Guida Portata

P.Med. Pz:

- -

Modifica
Impostazioni

Standby

Tara

Modificare la
Modalita Conteggio
a Conteggio a
Controllo.

Stampa Applicazioni Sensori AutoCal™ Menu Altro...

CONTEGGIO PEZZI i Schermata iniziale controllo

Riga principale del display
Riga secondaria del display

Campi di riferimento

Pulsanti per le applicazioni

Funzioni
Viene visualizzato il peso medio del pezzo predefinito
(o pitrecente). Collocare gli oggetti sul piatto per visualizzare
Controlla stato (numero di pezzi).

4.2.2.1 Modifica impostazioni: Per utilizzare la modalita
Conteggio pezzi-controllo, impostare i valori del Limite superiore
e del Limite inferiore.

E inoltre possibile impostare il Peso medio del pezzo e le
dimensioni campione standard. Seguire questi passaggi:

Toccare il pulsante Modifica impostazioni. Viene visualizzata la
schermata delle Impostazioni.

Tramite i pulsanti Peso medio del pezzo, Campioni, Limite
superiore e Limite inferiore vengono visualizzati i valori
predefiniti (o impostati in precedenza). Per modificare uno dei
valori, toccare il pulsante. Viene visualizzata una schermata con
una tastiera.

(vedere le schermate con la tastiera, pagina successiva).

Per stabilire un nuovo valore del peso medio del pezzo, toccare il
pulsante Ricalcola Peso medio del pezzo.

Viene visualizzata nuova schermata con il messaggio seguente:

Collocare 30 pezzi. Premere Accetta

(il valore predefinito €10 pezzi, tuttavia il messaggio fa
corrispondere il numero di pezzi con quello del pulsante
Campioni).

Dopo aver seguito queste istruzioni, premere Ritorno alla
Applicazione nella schermata principale Modifica Impostazioni.

7.1 Conteggio Pezzi
Wy Avilitata Acceso

s Auto Ottimizzazione Spento

1?>ﬁ7«' Modalita Conteggio Conteggio a Controllo

- X9 Unita di Misura Secondaria

ma Acceso
{ \3 Statistiche Spento
Q‘ . Blocco Impostazioni Spento

Conteggio Pezzi Libreria

Modifica
Impostazioni

) ™ v 1 :'a —i*b

Tara

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

Libreria -B

Conteggio Pezzi

Campioni
30PCS

Lim. Sup.
30PCS

Lim. Inf.
10PCS

Ricalcola Ritorno alla
P.Med. Pz Applicazione

Conteggio Pezzi | Libreria -

Posizionare 30 pezzi. Premere Accetta

887.87 .

887.87 g

P.Med. Pz
242099

Campioni
30PCS

Lim. Sup.
30PCS

10PCS

‘ Lim. Inf. ’
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Lim. Sup. Lim. Inf.

30 PCS 10 PCS

CLR 7 8 9 CLR 7 8 9

BS 4 5 6 BS 4 5 6

4.2.3 Conteggio pezzi i Riempimento

P. Med. Pz ‘

Questa funzionalitaconsente di stabilire una quantitaimpostata di pezzi come riferimento, quindi quando vengono
aggiunti i pezzi, viene visualizzata la percentuale rispetto alla quantita di riferimento. La percentuale viene indicata

su una barra di avanzamento.

Nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale, selezionare Conteggio pezzi.
(I'opzione viene visualizzata se éstata abilitata nel menu Modalitaapplicative).

v Libreria

) (O] Premere il pulsante

Configurazione (a
O PCS

forma di chiave) per
0.00g

‘ Conteggio Pezzi

configurazione
conteggio.

‘ Contr. Stato
|

o

| sotto |
im. Sup.: 30 PCS P.Med. Pz: 463629
im. Inf.: 10PCS

Modifica |
Impostazioni

Tara

Modificare da
modalita Conteggio
a Conteggio a
riempimento.

CONTEGGIO PEZZI i Schermata iniziale riempimento

e ) s s 1 :'z —i*#ﬁ-

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro..

Riga principale del display
Riga secondaria del display

Campi di riferimento

Pulsanti per le applicazioni

Funzioni

Viene visualizzato il peso medio del pezzo predefinito (o piu
recente). Posizionare gli oggetti sul piatto per visualizzare lo
Stato riempimento.

4.2.3.1 Toccare il pulsante Modifica Impostazioni. Viene
visualizzata la schermata delle Impostazioni.

Tramite i pulsanti Peso medio del pezzo , Campioni e Target
vengono visualizzati i valori predefiniti (o impostati in
precedenza). Per modificare i valori, toccare il pulsante.

Viene visualizzata una schermata con una tastiera.

Digitare il nuovo valore, quindi premere V.

Per stabilire un nuovo valore del peso medio del pezzo, toccare
Ricalcola Peso medio del pezzo.

Viene visualizzata una schermata con il messaggio:

Collocare 10 pezzi. Premere Accetta

Dopo aver seguito queste istruzioni e aver impostato tutti i
valori, come desiderato, premere Ritorno alla Applicazione.

accedere al menu di

7.1 Conteggio Pezzi

U‘;‘ Abilitata Acceso A
o Auto Ottimizzazione Spento

‘.)-;:" Modalita Conteggio Cont. a riempimento
*::a!; Unita di Misura Secondaria Acceso

{ ‘3 Statistiche Spento

Q Blocco Impostazioni Spento v

Modifica
Impostazioni

h@-'g_m-:':—i*#-

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

| Conteggio Pezzi ‘V

Posizionare 10 pezzi. Premere Accetta

Libreria

1210.54 .

0210149

P.Med. Pz
20.000g

Campioni
10PCS

Target
20PCS
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P. Med. Pz
20g
CLR 7 8 9
BS 4 5 6
[ 1 2 3 l
I‘i -
0
.

4.2.4 Statistiche per Conteggio pezzi

Campioni

10PCS

CLR 7 8 9

BS 4 & 6

Target
20 PCS
CLR 7 8 9
BS 4 5 6
1 2 3 |
o
& |

Utilizzare la funzione Statistiche per confrontare un numero di campioni ed esaminarne la deviazione relativa dei
campioni insieme ad altri dati statistici. Sono necessari almeno tre campioni.

E possibile determinare manualmente le statistiche (modalitd Manuale, premendo un tasto dopo ciascuna fase) o
automaticamente (modalita Automatico: i pesi sono registrati automaticamente quando sono stabili). Per
utilizzare la funzione Statistiche, abilitarla dal menu Configurazione dell'Applicazione.

Configurazione dell'applicazione
Innanzitutto, abilitare Statistiche

Toccare l'icona
Configurazione
forma di chiave
(come in
precedenza) per
accedere alla
modalita di
configurazione.

;EJ

». 1" Conteggio Pezzi

“ i ‘, Abilitata

AT Auto Ottimizzazione

Acceso

Spento

§

Modalita Conteggio

:J%; Unita di Misura Secondaria

() statistiche

ﬂ Blocco Impostazioni

Cont. a riempimento

Acceso

Spento

Spento

5.4
il

Statist|

~
W

AT

1. Conteggio Pezzi

iche
Spento
Manuale

Automatico

—

»

4

Premere Statistiche e selezionare Manuale o Automatico e premere Chiudi.
Premere Eseguito nel menu delle opzioni principali, per tornare alla schermata iniziale.
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Accumulazione di valori visualizzati e dati di visualizzazione i Manuale
Quando Statistiche éabilitato, nella schermata Applicazione vengono visualizzati due pulsanti;
Statistiche e Accumula.

Per aggiungere il campione al set di dati, posizionare l'articolo sul ~ [FERETII A 0 8
piatto e premere Accumula. |
Quando estabile, il pulsante Statistiche si illumina brevemente,
per indicare che l'articolo éstato aggiunto al set e la quantitadel
set di dati viene aumentata di uno. Barra Portata

*

Modifica | | Accumula _

Impostazioni

Standby Stampa Sensori AutoCal™ Menu

Continuare ad aggiungere articoli e premere Accumula per | conteggiopezzi v |2 | Libreria [ O]
costruire il set di dati. |

Premere il pulsante Statistiche in qualsiasi momento per 2 9
PCS

visualizzare i risultati.
1337.40g

Barra Portata 144.2%

Target: 20PCS P.Med.Pz 463629
| Differenza: +9PCS

Modifica | = | S'a“i"d‘e | Accumuia [

Impostazioni

) s s s . e s

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

Viene visualizzata la schermata Risultati statistiche. Conteggio Pezzi v 2. Libreria
Premere Stampa per inviarli alla porta COM abilitata. Statistiche
Premere Chiudi per tornare alla schermata iniziale Numem::,p‘-oni
Applicazione con le statistiche correnti impostate o I::Z::
Premere Cancella dati per cancellare i risultati e tornale 2 Dw S
alla schermata iniziale Applicazione. . Massimo

Range

= .
—

Standby  Stampa Zero Sensori  AutoCal™  Menu Altro..

Statistiche T Automatico
La modalita Automatico delle statistiche & simile alla modalitaManuale (esposta in precedenza), a eccezione del
fatto che il primo peso stabile viene acquisito automaticamente. Pertanto il pulsante Accumula non e utilizzato.
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4.3 Pesata percentuale

Utilizzare Pesata percentuale per misurare il peso di un campione visualizzato come percentuale di un peso di

riferimento prestabilito.

Viene visualizzato il Peso di riferimento predefinito (o pitrecente).

Collocare un oggetto sul piatto. La differenza tra il campione e il peso di riferimento viene visualizzata come peso

e come percentuale.

Per accedere a Pesata percentuale:

Premere la parte in alto a sinistra della schermata iniziale, in
modo da visualizzare le Modalitaapplicative disponibili.
Selezionare Pesata percentuale

Viene visualizzata la schermata iniziale Pesata percentuale.

| 9/ PesataPercentuale v

| - | Libreria v @
%

. 0.00

0.00 g
Barra Portata

i Diff. (peso):

| Diff. (%):

-100.00 g Regol Rif.: 100.00g

Modifica
Impostazioni

Funzione

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

4.3.1 Modificaimpostazioni

Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti
Per regolare le impostazioni dell'Applicazione, toccare il pulsante
Modifica Impostazioni. (vedere sopra).

A questo punto viene visualizzata la schermata Impostazioni.
Impostazioni disponibili:  Riferimento,

Regolazione riferimento

Ricalcola riferimento,

Ritorno alla Applicazione

Funzioni disponibili:

Standby

Campi di riferimento

Conteggio Pezzi

Modalita Applicative

Pesata

Conteggio Pezzi
Pesata Percentuale
Controllo Peso

Pesata Dinamica

Stampa Vi Sensori AutoCal™ Menu Altro...

Schermata iniziale PESATA PERCENTUALE

Riga principale del display
Riga secondaria del display

Pulsanti per le applicazioni

Icona dell'applicazione

1 - .
| Pesata Percentuale Libreria

0.00

0.00 g

Regol.Rif.to
100 %

Peso di Rif.to
100.00g

icalcola Ritorno alla
Riferimento Applicazione
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Determinazione di un peso di riferimento
Per stabilire il valore del Peso di riferimento sono disponibili due metodi:
1. Diretto: Se il peso di riferimento énoto, € possibile inserirlo direttamente;
2. Derivato: E possibile utilizzare il peso del campione per stabilire il peso di riferimento.

Determinazione di un peso di riferimento noto

- ] H
Pesata Percentuale Libreria ” Valore del peso d| Pesata Percentuale Libreria -E

riferimento attuale & Peso di Rif.to
0 0 0 visualizzato nella
o g

0005 schermata Imposta-
zioni. Per regolare
Peigcf:;gi;'w s e direttamente il
valore del peso di
rifermento, toccare il
pulsante

Ricalcola Ritorno alla Riferimento.
Riferimento Applicazione

Viene visualizzata una finestra per I'immissione di valori numerici.

Digitare il peso di riferimento quindi premere V.
Il display torna alla schermata precedente e viene evidenziato il nuovo valore.

Per tornare alla schermata iniziale della Pesata percentuale, toccare Ritorno alla Applicazione.

Utilizzo di un campione per stabilire un peso di riferimento derivato

7 g
Pesata Percentuale Libreria - Per Stab|||re un Pesata Percentuale Libreria -

nuovo Valore del Posizionare il peso di riferimento sul piatto. Premera Accetta per continuare.
0 0 0 peso di riferimento, . o 00
® .| toccare il pulsante S0< P g

0.00g Ricalcola
riferimento.
Peso di Rif.to Regol.Rif.to

10000g 100% Viene visualizzata
la schermata Nuovo
riferimento. Per
determinare il

. o nuovo Peso di

Ricalcola Ritorno alla . . .
riferimento, seguire
le istruzioni sullo
schermo.

0009

Peso di Rif.to
100.00g

Regol. Rif.to
100 %

Tara

Azioni disponibili: Tara, Annulla o Accetta.

Premere Accetta per acquisire il valore alla schermata Impostazioni.
Il display torna alla schermata delle Impostazioni e viene evidenziato momentaneamente il nuovo valore del peso
di riferimento.

Per tornare alla schermata iniziale della Pesata percentuale, toccare Ritorno alla Applicazione.
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Regolazione del peso di riferimento (Regolazione riferimento)
La regolazione del peso di riferimento pudessere compresa tra 1 e 1000 percento.

Esempi: 100% vuol dire che il campione viene visualizzato come confrontato al 100% del peso di riferimento.
25% vuol dire che il campione viene visualizzato come confrontato al 25% del peso di riferimento.

Nella schermata Modifica Impostazioni viene visualizzato il valore regolazione riferimento.
Per modificarlo, toccare il pulsante Regolazione riferimento.

| Pesata Percentuale Libreria Vlene Vlsua|I22a'[a Pesata Percentuale
una finestra per

Libreria

Peso di Rif.to
0 0 0 I'immissione di
[ ] “| valori numerici.
0.00 g o
Digitare la I ]
Peso di Rif.to Regol. Rif.to . Peso di Rif.
100.00g 100 % reQOIaZIOne 100.00g

desiderata del
peso di riferimento |
quindi premere V.

Ricalcola Ritorno alla Ricalcola - itorno alla
Riferimento Applicazione Riferiment® Applicazione

Il display torna alla schermata precedente e viene momentaneamente evidenziato il nuovo valore.

Per tornare alla schermata iniziale della Pesata percentuale, toccare Ritorno alla Applicazione.
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4.3.2 Configurazione dell'applicazione

E possibile personalizzare I'Applicazione in base a svariate preferenze dell'utente. Premere Configurazione (a
forma di chiave) dalla schermata iniziale.

9 Ppesata Percentuale v \ Libreria v |
\.‘_g % Pesata Percentuale
* O 0 0 = Abilitata Acceso
([ %
0.00g

3

Viene visualizzato il | ¢
menu

» Configurazione.
gg:t;‘;_“k e au Selezionare la voce
da visualizzare o
W.T— modificare.
mmportron Per tornare alla
h.-?m_‘,_.‘% scherma_ta in_iziale
R T dell'Applicazione, [ndero ]

premere Eseguito.

I
(=}

Unita di Misura Secondaria Acceso

Blocco Impostazioni Spento

Riferimento

0
1
e

Opzioni di Stampa

Configurazione dell'applicazione pesata percentuale (i valori predefiniti sono riportati in grassetto)

Articolo Impostazioni disponibili | Commenti

Abilitata On, Off Accende/spegne I'Applicazione

Unitadi misura secondaria On, Off Per visualizzare la riga secondaria del display

Impostazioni blocco On, Off Premere per bloccare le impostazioni
correnti, in modo che non sia possibile
modificarle.

Campi di riferimento

Peso di riferimento On, Off Viene visualizzato il riferimento.

Differenza (in peso) On, Off Viene visualizzata la differenza rispetto al
peso di riferimento.

Differenza (in percentuale) On, Off Viene visualizzata la differenza rispetto al
peso di riferimento sotto forma di
percentuale.

Lordo On, Off Viene visualizzato il peso lordo

Netto On, Off Viene visualizzato il peso netto

Tara On, Off Viene visualizzata la tara

Opzioni di stampa Vedere la sezione dedicata alla Stampa

Peso di riferimento On, Off

Regolazione riferimento On, Off

Differenza (in peso) On, Off

Differenza (in percentuale) On, Off
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4.4 Controllo peso

Controllo peso consente di confrontare il peso di un campione rispetto a dei limiti del target. E possibile
selezionare tre modalitadiverse: Superiore e inferiore, Tolleranza peso nominale o Tolleranza percentuale
nominale.

4.4.1 controllo peso standard (predefinito)

Nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale, selezionare Controllo peso.

Vengono visualizzati i limiti del Controllo peso predefinito (o piurecente). Posizionare gli oggetti sul piatto. Lo
stato Inferiore/Accetta/Superiore viene visualizzato nell'area della barra di avanzamento, mentre il peso effettivo
dell'articolo viene visualizzato sulla riga principale del display.

Il 5 controlioPeso ) | Schermata iniziale del CONTROLLO PESO

Riga principale del display

Riga secondaria del display g
=

Campi di riferimento

Modifi . . . .
T ———— s | Pulsanti per le applicazioni —

e ) oy s, . s g s ¥

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

Funzioni

4.4.2 Modificaimpostazioni

Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti

Toccare il pulsante Modifica impostazioni. VIENE Controllo Peso I Libreria
VISUALIZZATA LA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI.

Schermata Impostazioni applicazione. 0 0 0
>0<
Impostazioni disponibili: Limite superiore, ® -

Limite inferiore
. P - , . . Lim. Sup.
Funzioni disponibili: Torna all'applicazione

| valori dei limiti di controllo sono visualizzati nella schermata ‘ Lim. Int.
delle impostazioni. 0.10g

Per impostare il valore Limite superiore, toccare il pulsante
imi i Ritorno alla
Limite superiore.
Per impostare il valore Limite inferiore, toccare il pulsante

Limite inferiore.

Viene visualizzata una finestra per I'immissione di valori [ Controlloress I Cibrera

numerici. Lim. Inf.

Digitare il limite di peso desiderato quindi premere V.
Il display torna alla schermata precedente e viene
momentaneamente evidenziato il nuovo valore.

Per tornare alla schermata iniziale CONTROLLO PESO,
toccare Ritorno alla Applicazione.
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4.4.3

Configurazione dell'applicazione

E possibile personalizzare I'Applicazione in base a svariate preferenze dell'utente.

Toccare I'icona Configurazione (a chiave) per accedere alla
Configurazione dell'applicazione dalla schermata iniziale:

= 4

Viene visualizzato il menu Configurazione.

Selezionare la voce dell'elenco di cui visualizzare o

modificare le impostazioni come desiderato.
Per tornare alla schermata iniziale dell'’Applicazione,

toccare Eseguito.

Controllo Peso
F
'Y} Abilitata Acceso

Modalita Impostazione Limiti ~ Sopra e Sotto

o) Unita di Misura Secondaria Spento
:® Segnale Acustico Spento
Statistiche Spento
— Displa Peso
[0) play

Configurazione dell'applicazione controllo peso (i valori predefiniti sono riportati in grassetto)

percentuale nominale.

Articolo Impostazioni disponibili | Commenti

Abilitata On, Off Accende/spegne |'Applicazione
Modalitalmpostazione Superiore e inferiore, Per selezionare la modalita
limiti Toll peso nominale o Toll

Unitadi misura
secondaria

On, Off

Per visualizzare la riga secondaria del display

Segnale acustico

On, Off

Emette un segnale acustico nel caso in cui sia
Inferiore o Superiore.

Statistiche Off, Manuale, Auto
Impostazioni display Peso, Per visualizzare il peso o Controlla stato sulla
Controlla stato riga principale del display
Impostazioni blocco On, Off Premere per bloccare le impostazioni correnti,
in modo che non sia possibile modificarle.
Campi di riferimento
Limite superiore On, Off Limite superiore peso
Limite inferiore On, Off Limite superiore peso
Lordo On, Off Viene visualizzato il peso lordo
Netto On, Off Viene visualizzato il peso netto
Tara On, Off Viene visualizzata la tara
Target On, Off Utilizzato per il controllo peso nominale
Tolleranza positiva On, Off Utilizzato per il controllo peso nominale
Tolleranza negativa On, Off Utilizzato per il controllo peso nominale
Opzioni di stampa Vedere la sezione dedicata alla Stampa
Limite superiore On, Off
Limite inferiore On, Off
Target On, Off Utilizzato per il controllo peso nominale
Tolleranza positiva On, Off Utilizzato per il controllo peso nominale
Tolleranza negativa On, Off Utilizzato per il controllo peso nominale
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4.4.4 Controllo peso i Modalitapeso nominale
Grazie a questa funzione e possibile stabilire il valore di un
peso target o nominale e la tolleranza preimpostata in peso.

Per abilitare questa funzione, accedere al menu di
configurazione.

Cambiare la modalitaa Tolleranza peso nominale.
Viene visualizzata nuovamente la schermata Controllo peso.

Premere Eseguito per avviare il Controllo peso.

il § Controllo Peso Libreria

=)

X

nominale
*

>0<

Contr. Stato

| Accumula [

Impostazioni

h@—e}:;m;— “ _i+¢_

Standby AutoCal™ Altro...

Funzione

Stampa Zero Sensori Menu

Per utilizzare questa modalita toccare Modifica impostazioni
per impostare i valori della tolleranza Nominale, Superiore e
Inferiore (in peso) (vedere le tastiere di seguito).

Premere Ritorno alla Applicazione dopo aver terminato con le
impostazioni.

Riga principale del display
Riga secondaria del display (non illustrata)

Campi di riferimento

Pulsanti per le applicazioni

-~
=~ Controllo Peso
’E\ Modalita Impostazione Limiti V<
Sopra e Sotto v
o
i Tol. Peso Nominale
kg
LY ()] Tol. % Nominale
.
J)‘
*0
(&
|L}
O o v

Schermata iniziale CONTROLLO PESO i Tolleranza peso

-
|
—

Icona dell'applicazione

Libreria

| Controllo Peso

Nominale
5100.00g

+ Tol. (peso)
2550.009g

-Tol. (peso)
2550009

Ritorno alla
Applicazione

Nominale + Tol. (peso)

5100.00g

CR | 7 8 9

BS 4 5 6

- Tol. (peso)
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4.45 Controllo peso i Modalitatolleranza nominale/percentuale

Grazie a questa funzione e possibile stabilire il valore di un peso target o nominale e la tolleranza preimpostata in
percentuale.
Per abilitare questa funzione, accedere al menu di configurazione.
m
Cambiare la modalitaa Tolleranza nominale, %. Viene visualizzata nuovamente la schermata Controllo peso.

Premere Fine per avviare il Controllo peso.

Libreria ] (Ol Schermata iniziale CONTROLLO PESO i Tolleranza
nominale/percentuale

Riga principale del display
® = Riga secondaria del display (non illustrata)
____sotto |

Campi di riferimento

Contr. Stato

*

e | o -
lmh;ggi;izcizm. el | Pulsanti per le applicazioni -
i-@ - m'_"_"' . l cona del |l €
Standby S.(::;)a s Sens;rl Au!al“‘ B Altro.. FunZIonI
Per utilizzare questa modalita toccare Modifica impostazioni [ControlloPeso || Libreria

per impostare i valori del peso target e della tolleranza
superiore e inferiore (in percentuale).
(vedere le tastiere di seguito).

Premere Torna all'applicazione dopo aver terminato con le

impostazioni. | Nominale +Toll. (%)
5100.00g 50.00 %

-Toll. (%) ‘
50.00 %

Ritorno alla
Applicazione

Nominale + Toll. (%) - Toll. (%)

50.00 50.00

CLR

BS
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4.4.6 Impostazioni display
E possibile visualizzare i risultati con il controllo stato (Inferiore, Accetta o superiore) sia nella barra di
avanzamento (Pesatura) che nella riga principale di pesatura (Controlla stato).

Per visualizzare i risultati nella riga di pesatura principale, impostare le Impostazioni 5
display a Controlla stato, tramite la schermata Configurazione applicazione ﬂ
(il valore predefinito € Peso).

IR e Ol schermata iniziale CONTROLLO PESO con il display
impostato a Controlla stato

Riga principale del display
SOtto Riga secondaria del display (non illustrata) g

Barra Portata
Campi di riferimento =
o
Imn:gft':z:i‘lnil | pulsanti per le applicazioni o
* Pr— | cona doadiohed .
ﬁy Sta”mpa q.'A-Sensur:JECal" Menu Altro... FunZIonI
Per abilitare i segnali acustici per Inferiore, Accetta e Superiore, * Controllo Peso
Toccare Segnale acustico on nella schermata Configurazione @ Segnale Acustico A
applicazione. — Spento
.';: Sotto
s'ﬁ? Accetta
D Sopra

{ } Sotto e sopra

o

—— ——

rrooose R roero [ oo

A
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4.4.7 Statistiche per Controllo peso

Utilizzare la funzione Statistiche per confrontare un numero di campioni ed esaminarne la deviazione relativa dei
campioni insieme ad altri dati statistici. Sono necessari almeno tre campioni.

E possibile determinare manualmente le statistiche (premendo un tasto dopo ciascuna fase) o
automaticamente (i pesi sono registrati automaticamente quando sono stabili). Per utilizzare la funzione

Statistiche, abilitarla dal menu Configurazione dell'Applicazione.

Configurazione dell'applicazione
Innanzitutto, abilitare Statistiche.

-} Controllo Peso Toccare l'icona a
- N chiave
(U Acceso - Configurazione per

accedere al menu
Configurazione.
Y kg

Mg Unita di Misura Secondaria Spento
1:6) Segnale Acustico Spento

Modalita Impostazione Limiti ~ Tol. % Nominale

i. Statistiche Manuale Tocca_'re StatIStIChe'
Selezionare
g Display Peso v Manuale o

Automatico e
m premere Eseguito_

-
Controllo Peso
P Statistiche
O A
Spento
Manuale -
Y kg
o Automatico
P
0

[rroie R o R o |

Accumulazione di valori visualizzati e dati di visualizzazione i Manuale
Quando Statistiche & abilitato, nella schermata Applicazione vengono visualizzati due pulsanti: Statistiche e

Accumula.

Per aggiungere il campione al set di dati, posizionare l'articolo sul
piatto e premere Accumula.

Quando éstabile, il pulsante Statistiche si illumina
temporaneamente, per indicare che l'articolo é stato aggiunto al
set e la quantitadel set di dati viene aumentata di uno.

Continuare ad aggiungere articoli e a premere Accumula per
costruire il set di dati.

Premere il pulsante Statistiche in qualsiasi momento per
visualizzare i risultati.

Viene visualizzata la schermata Risultati statistiche.
Premere Stampa per inviarli alla porta COM abilitata.

Premere Chiudi per tornare alla schermata iniziale
Applicazione senza eliminare le statistiche correnti
impostate.

Premere Cancella dati per cancellare i risultati e tornale
alla schermata iniziale Applicazione.

Statistiche i Automatico

§ Controllo Peso v ."_ ‘ Libreria

- 784.61.

Contr. Stato [N

50.00 %
50.00 %

Modifica Statistiche
- | Tara ‘ ' Accumula
Impostazioni 1
‘ ' — —
e A . i

Standby  Stampa Zero Sensori  AutoCal™  Menu Altro...

§ Controllo Peso b, Libreria

Statistiche

Statistiche Valore
Numero di Campioni 1

Totale 784.61g
Media 784.61g

o (Dev. Std.) 0.00g
Minimo 784.61g
Massimo 784.61g

Range 0.00g

o
) s s e s

Standby  Stampa Zero Sensori  AutoCal™  Menu Altro..

La modalita Statistiche automatiche ésimile alla modalitaManuale (esposta in precedenza), a eccezione del fatto
che il primo peso stabile viene acquisito automaticamente. Pertanto il pulsante Accumula non éutilizzato.
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4.5 Pesata dinamica/ di animali

Utilizzare questa applicazione per pesare carichi instabili, ad esempio un animale che si muove. E possibile
selezionare tre modalitadiverse di avvio/reset: Manuale (a vvio e arresto tramite la pressione di un tasto), Semi-
Automatica (avvio automatico con reset manuale) e Automatica (avvio e arresto automatici).

Pesata dinamica i Manuale (predefinita) “m, Pesata Dinamica
Per impostare la modalita toccare la chiave 8 G AutoCampionamento
Configurazione: v Manuale v —
Quando si effettua una selezione, viene Ao Semi Automatico
nuovamente visualizzata la schermata delle ) :
b Automatico

opzioni di configurazione.

Premere Eseguito.

sulla schermata iniziale Pesata dinamica, E_ -
viene visualizzato il Tempo medio predefinito z . .
(o il piurecente).

|
Seguire le istruzioni sullo schermo.

X Libreria Schermata iniziale della PESATA DINAMICA
Pos. il campione sul piatto. Prem. Avvia dinamica per calc. val. medio. nga prInCIpa|e del d|Sp|ay

0 0 0 Riga secondaria del display
>0< g
 J

Barra Portata

Campi di riferimento

-
__'— —_—

Macilica Tara G Pulsanti per le applicazioni

Impostazioni Dinamica

%mu—-‘z»— —— - Funzione Icona dell'applicazione

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro..

Posizionare gli oggetti sul piatto. s I tibreria
Premere il pulsante Avvia dinamica. Pesatadinamica incorso:9's
La bilancia avvia un conteggio alla rovescia (processo di media). 1 6 5 8 2 0
Durante il conteggio alla rovescia sulla riga delle informazioni o .
viene visualizzato il tempo residuo. : ‘

Se necessario, premere Annulla, per uscire e tornare alla
schermata iniziale.

Tempo medio: 10s

I il

Al termine del conteggio alla rovescia, il risultato viene 1% Pesata Dinamica I Libreria
VISU8.|I22atO e memOI‘IzzatO Calc. val. medio esequito. Prem. Reset per azzerare il val. di peso medio.

~ 1642.61 .

Nota: Togliere gli articoli dal piatto prima di avviare un nuovo ercedc S
ciclo di Pesata dinamica.

Premere Reset per eliminare il peso memorizzato e tornare alla
schermata iniziale.

I

M"‘“_"_iﬁ‘

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...
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4.5.1

4.5.2

Modifica impostazioni

Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti:

Premere il pulsante Modifica impostazioni.
(Vedere iniziale, pagina precedente).
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.
Schermata Impostazioni applicazione.
Impostazioni disponibili: Tempo medio
Funzioni disponibili: Ritorno alla Applicazione
E possibile impostare il Tempo medio a un valore compreso tra
1 e 99 secondi.
Il valore predefinito €10. Per modificarlo, premere il pulsante.

Viene visualizzata una finestra per I'immissione di valori
numerici.

Digitare il Tempo medio, quindi premere Fine.

Il display torna alla schermata precedente e viene evidenziato il
nuovo valore.

Per tornare alla schermata iniziale Pesata dinamica toccare
Ritorno alla Applicazione.

Configurazione dell'applicazione

E possibile personalizzare I'Applicazione in base a svariate
preferenze dell'utente.

Toccare l'icona a chiave Configurazione per accedere alla

Configurazione dell'applicazione dalla schermata iniziale:
b

Viene visualizzato il menu Configurazione.

Selezionare la voce dell'elenco di cui visualizzare o modificare
le impostazioni come desiderato.

Per tornare alla schermata iniziale dell'applicazione, premere
Eseguito.

| Pesata Dinamica Libreria

>0<
Tempo medio
10s

| Pesata Dinamica

Libreria -

Tempo medio

) Pesata Dinamica Libreria

Pos. il campione sul piatto. Prem. Avvia dinamica per calc. val. medio.

*

>0<

Barra Portata

" Modifica
Impostazioni

Avvia
Dinamica

Standby Stampa Zero AutoCal™ Menu Altro...

Tara

Sensori

- Pesata Dinamica

@ Abilitata Acceso
q-;ﬁ- Auto Campionamento Manuale
( ;3 Statistiche Spento
n: Blocco Impostazioni Spento

Riferimento

=L

Opzioni di Stampa
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Configurazione dell'applicazione pesata dinamica (i valori predefiniti sono riportati in grassetto)

Voce Impostazioni disponibili Commenti
Abilitata On, Off Accende/spegne I'Applicazione
Modalita Auto Manuale, Per selezionare la modalita
campionamento Semi automatico
Automatico
Statistiche Off, Manuale, Auto
Impostazioni blocco On, Off Premere per bloccare le impostazioni
correnti, in modo che non sia possibile
modificarle.
Campi di riferimento
Tempo medio On, Off Tempo in secondi
Lordo On, Off Viene visualizzato il peso lordo
Netto On, Off Viene visualizzato il peso netto
Tara On, Off Viene visualizzata la tara
Opzioni di stampa Vedere la sezione dedicata alla Stampa
Tempo medio On, Off

45.3 Pesatadinamicai Semi automatica

Il ciclo viene avviato quando un oggetto (animale) viene sistemato sul piatto, tuttavia occorre ripristinare
manualmente il valore memorizzato.

Per abilitare questa funzione, toccare l'icona Configurazione (a ~m, Pesata Dinamica
chiave) in alto al centro della schermata iniziale per accedere al
menu di configurazione Pesata dinamica.

- fl,w,. Auto Campionamento Semi Automatico
L Statistiche Spento

Cambiare la modalitaa Semi automatico.

0

WJ Abilitata Acceso

-/

Blocco Impostazioni Spento

Riferimento

Sulla schermata iniziale Dinamica i Semi automatico, viene
visualizzato il Tempo medio predefinito (o il piurecente).

' il

Opzioni di Stampa

) Pesata Dinamica v p Libreria v POSiZ?Onare il . | ¥ Pesata Dinamica = Libreria
campione sul platto. Pesata dinamica in corso. 8 s

* Il ciclo viene avviato |
0 00 automaticamente. 8 5 5 8 3
>0< .

Al termine del ciclo,
Barra Portata

e reer— T lalettura del peso
viene memorizzata. I i
Premere il pulsante
TWodifica | Reset per cancellare

Impostaziont la lettura e tornare a
zero.

Posizionare il campione sul piatto per avviare il calcolo del valore medio.

Annulla

I ST Y _.- L

Standby Stampa Sensorl AutoCal™ Menu
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45.4 Pesatadinamicai Automatico

Il ciclo viene avviato quando un oggetto (animale) viene sistemato sul piatto e il valore memorizzato viene
ripristinato automaticamente quando l'articolo viene rimosso dal piatto (ritardo di 10 secondi).

Per abilitare questa funzione, accedere al menu di configurazione
Pesata dinamica.

Premere Auto campionamento e madificare la modalitaad
Automatico.

Sulla schermata iniziale Dinamica i Automatico, viene
visualizzato il Tempo medio predefinito (o il piurecente).

Posizionare gli oggetti sul piatto per cominciare.

Il ciclo viene avviato automaticamente.

Quando il ciclo éfinito, rimuovere il campione, la bilancia torna
automaticamente alla schermata iniziale (dopo un ritardo di 10
secondi).

<, Pesata Dinamica
? Auto Campionamento

Manuale
Semi Automatico

Automatico v

— ke

S —

) Pesata Dinamica b Libreria

Pesata dinamica in corso. 8 s

1462.10.

I Annuila
) ™ s :". —i*#—

*.) Pesata Dinamica bl Libreria v l'

Calcolo del valore medio completato. Rimuovere il campione per la reimpostazione.

1391.08.

Barra Portata

Standby Stampa Sensori AutoCal™
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455 Statistiche per la Pesata dinamica

Utilizzare la funzione Statistiche per confrontare un numero di campioni ed esaminarne la deviazione relativa dei
campioni insieme ad altri dati statistici. Sono necessari almeno tre campioni.

E possibile determinare manualmente le statistiche (modalita Manuale, premendo un tasto dopo ciascuna fase) o
automaticamente (modalita Automatico: i pesi sono registrati automaticamente quando sono stabili). Per
utilizzare la funzione Statistiche, abilitarla dal menu Configurazione dell'Applicazione.

Configurazione dell'applicazione
Innanzitutto, abilitare Statistiche

Toccare l'icona a

), Pesata Dinamica ), Pesata Dinamica

Riferimento

Selezionare la
Opzioni di Stampa

L
—
| =

o0 Automatico e

e J v |

Premere Statistiche.

modalita Manuale

premere Eseguito.

£ avilitat A chiav_e . 7~ Statistiche
(U ftata ceeso Configurazione per  \W spento
“.3 Auto Campionamento Automatico acceqere al menu “_--,,-
; Configurazione. | e Manuale v S
| Statistiche Spento i Automatico
h_k I
p; Blocco Impostazioni Spento n

1

| racro [ Erouro

Accumulazione di valori visualizzati e dati di visualizzazione i Manuale
Quando Statistiche ¢ abilitato, nella schermata Applicazione vengono visualizzati due pulsanti: Statistiche e

Accumula.

Per aggiungere il campione al set di dati, posizionare l'articolo

sul piatto e premere Accumula.

Quando éstabile, il pul sante Statistiche si illumina

temporaneamente, per indicare che l'articolo éstato aggiunto al

set e la quantitadel set di dati viene aumentata di uno.

Continuare ad aggiungere articoli e a premere Accumula per

costruire il set di dati.

Premere il pulsante Statistiche in qualsiasi momento per
visualizzare i risultati.

Viene visualizzata la schermata Risultati statistiche.
Premere Stampa per inviarli alla porta COM abilitata.

Premere Chiudi per tornare alla schermata iniziale
Applicazione senza eliminare le statistiche correnti.

Premere Cancella dati per cancellare i risultati e
tornale alla schermata iniziale Applicazioni.

Statistiche T Automatico

*. Pesata Dinamica v p Libreria v

Calcolo del valore medio completato. Rimuovere il campione per la reimpostazione.

1248.05.

er Portata 0!

Tempo medio: 10s

Statistiche

| Statistiche” | pccumuta G
. > —

”—?m_*l-.ﬂ

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

| Tara

*.) Pesata Dinamica P Libreria

Statistiche

Statistiche Valore
Numero di Campioni 1

Totale 1248.05g
Media 1248.059g

o (Dev. Std.) 0.00g
Minimo 1248.05¢g
Massimo 1248.059g

Range 0.00g

Cancella dati Chiudi
e
e Y ™ o =

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

La modalita Statistiche automatiche ésimile alla modalitaManuale (esposta in precedenza), a eccezi one del fatto
che il primo peso stabile viene acquisito automaticamente. Pertanto il pulsante Accumula non éutilizzato.
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4.6 Riempimento

Quest'applicazione consente all'utente di riempire lentamente un contenitore fino a un peso target
predeterminato. Lo stato di riempimento viene visualizzato sulla barra di avanzamento ed entro il 10% del valore
target la barra passa alla risoluzione fine (+/-10%) per risultati precisi.

Nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale, selezionare Riempimento.
Viene visualizzato il Peso target predefinito (o pitrecente). Posizionare gli oggetti sul piatto per cominciare.

|| % Riempimento v [ Libreria v | Schermata iniziale del RIEMPIMENTO
|

*
o o o O g Riga principale del display
o Riga secondaria del display

Stato riemp. ol 0.0% 110

| Diff. (peso):  -100.00 g Target: 100009 o
Diff. (%): -100.0% Campi di riferimento

Modifica Tafa

Impostazioni Pulsanti per le applicazioni

W"_‘_iﬂ Funzione Icona dell'applicazione

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro.

Lo stato di riempimento viene visualizzato sulla barra di avanzamento ed entro il 10% del valore target la barra
passa alla risoluzione fine.

4.6.1 Modifica Impostazioni

Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti:

Toccare il pulsante Modifica impostazioni. Gy [ tibrera
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni:
Impostazioni disponibili: Peso Target
Funzioni disponibili: Ricalcola il peso medio del
pezzo,
Torna all'applicazione
Determinazione di un peso target
Ogni volta che viene utilizzato un nuovo articolo per il
riempimento deve essere stabilito il peso target (peso da

Peso Target
100,009

raggiungere. .

Per stabilire il Peso target sono disponibili due (2) metodi: ———
1. |l peso target effettivo €noto; oppure
2. Epossibile far derivare il peso target da un campione.

Determinazione tramite un peso target noto [rempimento Bl Cbrera
Il peso target attuale viene visualizzato sulla schermata delle Raimeat
impostazioni, sul pulsante Peso Target (vedere sopra).

Per regolare direttamente il valore del peso target, toccare il
pulsante Peso Target.

Viene visualizzata una finestra per I'immissione di valori

numerici.

Digitare il peso target desiderato quindi premere V.

Il display torna alla schermata precedente e viene evidenziato il
nuovo valore.

Premere Ritorno alla Applicazione per tornare alla schermata
iniziale di riempimento.
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Utilizzo di un campione per stabilire un Peso Target i
Derivato

B — S —
Riempimento Libreria

0.00.

Per stabilire un nuovo valore del peso target toccare il pulsante
Ricalcola Peso Target.

Peso Target
100.00g

calcola Ritorno alla
Peso Target Applicazione

Viene visualizzata la schermata Nuovo target, con il messaggio RiSmpHTRie LIENS =
Seguente . Posizionare il peso Target sul piatto. Premere Accetta per continuare.

Posizionare il peso target sul piatto. Premere Accetta per 1 696 4 7 e
continuare. :

Posizionare il peso sul piatto (o in un contenitore tarato).

Peso Target

.. 100,009
Premere Accetta per tornare alla schermata Impostazioni.

Il display torna alla schermata delle Impostazioni e viene
evidenziato momentaneamente il nuovo valore del peso target.

Per tornare alla schermata iniziale di Riempimento, toccare
Ritorno alla Applicazione.

4.6.2 Configurazione dell'applicazione

E possibile personalizzare I'applicazione in base a svariate
preferenze dell'utente.

Libreria

Toccare l'icona Configurazione (a chiave) per accedere al
menu Configurazione dell'applicazione dalla schermata iniziale.

-

Modifica |
Impostazioni

h@—é_mk- ‘.’ —i*#—

Standby  Stampa Zero Sensori  AutoCal™  Menu

Viene visualizzato il menu Configurazione.

e Riempimento
Selezionare la voce dell'elenco di cui visualizzare o ol Acceso
modificare le impostazioni come desiderato. Al
Per tornare alla schermata iniziale dell'applicazione, fqp  Unita diMisura Secondaria  Spento
toccare ESBgUltO. ( 1-3 Statistiche Spento
r} Blocco Impostazioni Spento

4 Riferimento

@ Opzioni di Stampa
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Configurazione dell'applicazione riempimento (i valori predefiniti sono riportati in grassetto)

Articolo Impostazioni disponibili | Commenti
Abilitata On, Off Accende/spegne I'Applicazione
Unitadi misura secondaria | On, Off Per visualizzare la riga secondaria del display
Statistiche Off, Manuale, Auto
Impostazioni blocco On, Off Premere per bloccare le impostazioni correnti, in
modo che non sia possibile modificarle.
Campi di riferimento
Peso target On, Off Viene visualizzato il peso target.
Differenza (in peso) On, Off Viene visualizzata la differenza rispetto al peso
target.
Differenza (in On, Off Viene visualizzata la differenza rispetto al peso
percentuale) target.
Lordo On, Off Viene visualizzato il peso lordo
Netto On, Off Viene visualizzato il peso netto
Tara On, Off Viene visualizzata la tara
Opzioni di stampa Vedere la sezione dedicata alla Stampa
Peso target On, Off
Differenza (in peso) On, Off
Differenza (in On, Off
percentuale)
4.6.3 Statistiche di riempimento

Utilizzare la funzione Statistiche per confrontare un numero di campioni ed esaminarne la deviazione relativa dei
campioni insieme ad altri dati statistici. Sono necessari almeno tre campioni.

E possibile determinare manualmente le statistiche (modalita Manuale, premendo un tasto dopo ciascuna fase) o
automaticamente (modalita Automatica: i pesi sono registrati automaticamente quando sono stabili). Per
utilizzare la funzione Statistiche, abilitarla dal menu Configurazione dell'Applicazione.

Configurazione dell'applicazione
Innanzitutto, abilitare Statistiche

-

Riempimento Toccare I'icona Riempimento

& - - -
AN psiitar R Configurazione forma . sistiche
(U B ceeso di chiave (vedere di \U spento
~ @ Unita di Misura Secondaria Spento segwto) per o
accedere al menu Manuale

Statistiche Spento Configurazione. Automatico

N Blocco Impostazioni Spento N
]
Riferimento T_ ; L h
occare Statistiche.

pe— J— ‘

Opzioni di Stampa

Selezionare la
modalita Manuale o
Automatico e

premere Eseguito.
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Accumulazione di valori visualizzati e dati di visualizzazione T Manuale

Quando Statistiche ¢ abilitato, nella schermata Applicazione vengono visualizzati due pulsanti:

Statistiche e Accumula.

Per aggiungere il campione al set di dati, posizionare l'articolo
sul piatto e premere Accumula.

Quando estabile, il pulsante Statistiche si illumina
temporaneamente, per indicare che l'articolo estato aggiunto al
set e la quantitadel set di dati viene aumentata di uno.

Continuare ad aggiungere articoli e a premere Accumula per
costruire il set di dati.

Premere il pulsante Statistiche in qualsiasi momento per
visualizzare i risultati.

Viene visualizzata la schermata Risultati statistiche.
Premere Stampa per inviarli alla porta COM abilitata.

Premere Chiudi per tornare alla schermata iniziale
Applicazione senza eliminare le statistiche correnti
impostate.

Premere Cancella dati per cancellare i risultati e
tornare alla schermata iniziale dell'applicazione.

Statistiche i Automatico

| -l, Riempimento I Libreria

- 1765.32

Stato riemp. 1765.3% 10
1665.32 g Target: 100.00 g

W.T|W‘ Accumula _
1

Impostazioni

Standby Stampa Sensori AutoCal™ Menu Altro...

I ~
‘ % Riempimento v |9 Libreria (i)
1 Statistiche

Statistiche Valore
Numero di Campioni 1

Totale 1765329
Media 1765329

o (Dev. Std.) 0.00g
Minimo 1765329
Massimo 1765329

Range 0.00g

_—
e O =

Standby Stampa Sensori AutoCal™ Menu

La modalita Statistiche automatiche ésimile alla modalitaManuale (esposta in precedenza), a eccezione del fatto
che il primo peso stabile viene acquisito automaticamente. Pertanto il pulsante Accumula non éutilizzato.
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4.7 Totalizzazione

La Totalizzazione misura il peso cumulativo di una sequenza di articoli. E possibile selezionare due modalita
diverse di accumulazione totalizzazione: Accumulazione Manuale (é€necessario premere i tasti) e Accumulazione
Automatica. Il totale cumulativo pudsuperare la porta ta totale della bilancia:

4.7.1 Totalizzazione i Manuale (predefinita)

Toccare la parte in alto a sinistra della schermata iniziale.
Viene visualizzato un menu a discesa. Selezionare Totalizzazione Modalita Applicative
se presente.

. . ' ' . Riempimento
(in caso contrario, toccare l'icona Menu, nell'angolo in basso a
sinistra, selezionare Modalitaapplicative, scorrere verso il basso Totalizzazione
fino a Totalizzazione e premerlo, quindi premere Abilitata per ——

attivarla. Viene quindi visualizzato nel menu delle Modalita
applicative sulla schermata iniziale.

Pesata Differenziale

Determinazione Densita

Posizionare gli oggetti sul piatto per cominciare.

Standby Stampa Sensori AutoCal™ Menu Altro..

T Totalizzazione (4. Libreria | Schermata iniziale della TOTALIZZAZIONE

Posizionare il campione sul piatto. Premere Accumula per aggiungere il valore al totale.

| *
0 oo Riga principale del display
>0< [ g

Totale: 0.00 g

Riga secondaria del display

Barra Portata

Campi di riferimento

Pulsanti per le applicazioni

w—?wu—*—i% Funzione Icona dell'applicazione

Standby Stampa Zero Sensori AutoCal™ Menu Altro...

Il peso campione viene visualizzato sulla riga principale del display. T Totalizzazione I tibreria ~ [6)
Premere ACCUmUIa p er a g g | un g er e | I p eso Posizionare il campione sul piatto. Premere Accumula per aggiungere il valore al totale.
Quando stabile, il nuovo peso totale évisualizzato sulla riga 766 66
secondaria del display. ° g

. . . . . . Totale: 1729.43
Rimuovere l'articolo dal piatto di pesatura e aggiungere il e g

successivo, continuando come illustrato in precedenza.
Al termine, premere il pulsante Azzera Totale per ripristinare la riga

secondaria del display a zero. St —
Tara _ Accumula | Azzera Totale

) e s 1 *—iﬂ

Standby Stampa Sensori AutoCal™ Menu Altro
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4.7.2 Configurazione dell'applicazione
E possibile personalizzare I'Applicazione in base a svariate preferenze dell'utente.

Toccare l'icona Configurazione (a chiave) per accedere alla
Configurazione dell'applicazione dalla schermata iniziale.

Viene visualizzato il menu Configurazione.

Selezionare la voce dell'elenco di cui visualizzare o
modificare le impostazioni come desiderato.

Per tornare alla schermata iniziale dell'applicazione,
toccare Eseguito.

Configurazione dell'applicazione totalizzazione (i valori predefiniti sono riportati in grassetto)

Articolo Impostazioni disponibili | Commenti
Abilitata On, Off Accende/spegne |'Applicazione
Modalita Auto On, Off Per selezionare la modalita
campionamento
Campi di riferimento
Campioni On, Off Per visualizzare il numero dei campioni
pesati
Media (peso) On, Off Visualizza la media
Deviazione standard On, Off Visualizza la deviazione standard
Minimo (peso) On, Off Visualizza il valore minimo
Massimo (peso) On, Off Visualizza il valore massimo
Range On, Off Visualizza il range
Lordo On, Off Viene visualizzato il peso lordo
Netto On, Off Viene visualizzato il peso netto
Tara On, Off Viene visualizzata la tara
Opzioni di stampa Vedere la sezione dedicata alla Stampa
Campioni On, Off
Media (peso) On, Off
Deviazione standard On, Off
Minimo (peso) On, Off
Massimo (peso) On, Off
Range On, Off




