
BODYTEMP 478 - Termometro ad infrarossi per misure senza contatto

Strumento

1- Sensore Infrarosso
2- Display LCD
3- Selezione Modalità Corpo- Superfice
4- Freccia giù
5- Freccia su
6- Pulsante Mode
7- Pulsante di misura
8- COmparto batterie

Display

1- Indicatore di superfice
2- Indicatore di corpo umano
3- Misura
4- Batterie
5- Numero registrazione
6- Valore registrato
7- Temperatura
8- Allarme acustico

Misura

1- Installare le batterie;

2- Alla prima accensione, o appena sostituite le batterie, consigliamo di attendere 10 minuti di riscaldamento prima di 
effetuare la misura;

3- Lo strumento all’ accensione effettua un test sulla temperatura dell’ambiente, pertanto potrebbe ritardare la misura di 
qualche secondo;

4- Puntare il termometro verso la fronte, ad una distanza di almeno 5 cm, e premere l’interruttore di misura.
La misura viene immediatamente mostrata a display.
Assicurasi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il 
risultato.

5- Nel caso la temperatura dell’ambiente sia molto differente, o la fronte molto sudata, è possibile misurare la 
temperatura nella parte posteriore dell’orecchio.
Assicurasi che sulla zona misurata non siano presenti capelli, sudore, cosmetici o elementi che potrebbero falsare il 
risultato.

Istruzioni brevi per la misura

Le presenti istruzioni rapide sono state tradotte da Giorgio Bormac Srl a partire dalle istruzioni originali di DOSTMANN Electronic GmbH che 
accompagnano lo strumento. In particolare trattasi dei capitoli nr. 5-6-10.
FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI ORIGINALI PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO STRUMENTO
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