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1.Introduzione al prodotto

1.1 Descrizione del prodotto

Questo sistema di  imaging termico binoculareAl intelligente & composto da una telecamera
di screening termico IAbinocular temperature detecting e da un sistema di screeningtermico Al.
Integrato da sensore di rilevamento della temperatura termica di alta precisione, algoritmo di
cattura intelligente del viso integrato, e la tecnologia di elaborazione delle immagini ISP ecc,
questo dispositivo & con rilevamento del viso, rilevamento della temperatura e cattura del viso, ecc
potenti caratteristiche. Con IL sistema discreening diimaging Altherm al, éingradodirilevare
con precisione la temperatura corporea, catturando la foto del viso e i record per quelle persone
che sono apparse davanti a questo  dispositivo. Puo aiutare efficacemente a monitorare e rilevare
la temperatura corporea delle persone in entrata e in uscita, contribuendo cosi a prevenire la
situazione epidemica. Pud essere ampiamente utilizzato in tutti i tipi di ingressi e uscite di scuola,

edifici, stazioni, ecc.

1.2 Aspetto del prodotto




Manuale di istruzioni brevi

1.3 Cavi di collegamento

Uscita | Nome interfaccia Indicatori funzionali

1 alimentazione 12vdc
2 Interfaccia di rete Interfaccia di rete RJ45
) ) Contatto di allarme
3 Uscita contatti
normalmente aperto
1: Ingresso audio
. ) 2: Audio Ground
4 Interfaccia audio

3: Uscita audio
4: Vuoto

2. Installazione del dispositivo

2.1 Posizione di installazione

1. Fotocamera impostata davanti al corridoio di passaggio per catturareil volto;

2. L'altezza di installazione suggerita € dicirca 2 metri, elafotocamera si affaccia
sull'angolodi visualizzazione

3. Per un rilevamento accurato della temperatura corporea, vengono testati i metri
didistanzada 1 m a 2,5 m per la distanza di cattura ottimale.

2. 2 Installazione Ambiente Standard

1. Requisiti di iluminazione: Nessuna retroilluminazione, nessuna luce riflettente sul viso,
luce uniforme e nessuna ombra. Inoltre, per garantire la sufficiente illuminazione
della scena durante la cattura del viso, si consiglia di aumentare i dispositivi di illuminazione
se il viso nel display non & abbastanza luminoso che pud causare la cattura del viso(Generale

250-800Lux).

2. Requisitidi lucee vento: Questo dispositivo & consigliato per essere installato all'interno,
assicurando che non vi sia vento tra dispositivo e persone, senza luce solare diretta, in modo
da evitare la temperaturadi rilevamentoe troppo bassa o troppo alta causata da soffiaggio,

raffreddamento e luce solare diretta.
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3. Istruzioni rapide

3.1 Connessione dispositivo
Collegare correttamente il dispositivo al computer tramite cavo di rete; Dopo aver
acceso il dispositivo, aprire lo strumento di ricerca sul computer, cercare indirizzo IP

del dispositivo. L'utente puo anche modificare l'indirizzo IP dallo strumento di ricerca

allo stesso tempo.

Awviso: l'indirizzo IP del dispositivo predefinito & 192.168.1.18.

4 IPWizardlll 2.2.5

o
- - N - - e e
Device Browse | Device upgrades | Device derived|
number Device type Product Info 1P address Subnet mask gateway Video port Http part RTSP port MAC Address Softy
o 1PC IPA-D1B2ABA 192.168. 1. 18 255.255.255.0 192.168.1.1 90 80 554 00-2A-2A-52-45-3E
& [ |
Equipment infarmation
MAC Address: Equipment network information Equipment port information

Verification Code: Device IP: Video port:

= Gateway: risp port:
Authorization code: Subnet mask: http port:

(£ T e Modify network Modify the port

3.2 Al Thermal Imaging Screening Sytem
Dopo l'acceso dispositivo, I'utente pud utilizzare il software del sistema di screening
dell'imaging termico Al per collegare dispositivo, anteprima, impostazione, allarme

pulito, anteprima delle immagini istantanee, esportare i record, ecc.
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3.2.1 Introduzione all'interfaccia principale

The!' nal

Wa'aVa

Ther nal Connect /

A a’ala

" Al Thermal Camera \1.0.22.HCF

192.168.1.76
U 133814 2020-04-01 19:38:14 Jyemmy

Suspect: 0

Export
record

inti ng Detect the
total nunbers

Snapshot folder

[ finestradianteprimavideo ] : Dopoil dispositivo collegato, |'utente puo visualizzare
il doppio schermo (immagine ottica e termica) e puo vedere il doppio schermo con
['anteprima in tempo reale come sopra foto;

[ diinputIP] : Indirizzo IP sdel dispositivodiinput. L'indirizzo IP predefinito del dispositivo

€192.168.1.18;

[ pulsante Connetti/Disconnetti] : fare clic su [Connect]) per visualizzare il display in
tempo reale, la foto di acquisizione del viso e il rilevamento della
temperatura. Fare clic [su Disconnect] per chiudere I'anteprima;

[ Capture Display Column] :Lé la correntecatturata face pic e rilevando la temperatura; -

[ cartella snapshot] :Fare clic sulla cartella snapshot per controllare la faccia acquisita

salvata;

[ Impostazione ):Fareclic per modificare le impostazioni per I'acquisizione del viso e I'allarme

di rilevamento della temperatura;

[ CancellaClear Alarm] : Dopo che si clicca, I'allarme verra annullato;

[rileva Detects] : conteggio del numero totale di cattura del volto;

[sospetto Suspect] : Conteggio del numero totale di cattura del volto per quelli al di sopra

dell'impostazione del limitedi temperatura elevata e mostra;
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[ ExExport] : Esporta i record di conteggio salvati come file Excel;

[ Pulisci] : Cancellare i record totali.

3.2.2 Snapshot Cartella
Per fare clic [cartella] & possibile controllare tutte le foto di snapshot.

Avviso: la cartella € denominata in base alla data.

2020-04-01 4.01 16:44
data 2020-04-01 18:37

3.2.3 Impostazione

Cliccare su [ pulsante 1 di controllo per entrare nell'interfaccia per modificare
I'impostazione;

[ On/Off] : Attiva/Disattiva la funzione temperatura;

[ limite elevato °C] : Allarme quando il rilevamento di temperatura & superiore al limite
elevato °C;

[ Durata(S)] durata dell'allarme di temperatura, il valore predefinito & 10 secondj;

[ ConfidenceConfidence] : Riservato, I'affidabilitd di giudicare un'immagine come un
volto;

[ Capture Interv(MS)]: L'intervallo di tempo delle stesse persone ripete l'acquisizione del
Viso;

[>:0 ] indica I'ambiente interno;

[ Deduplicazione viso (0-1) ] : Stessa persona catturata solo una volta, nessuna
istantanea di ripetizione;

[ Correzione°C)] : Inunambiente con temperature molto alte o basse, questa correzione
della temperatura andra a compensare eventuali errori, per migliorare I'accuratezza della

misura della temperatura.
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Setting
" On
High Limit*C 373
. X
10 Setting
80 Correction’C
apture interval (MS! 1000 Time 1: 00:00:00 * -  00:00:00 ¥ 11
Time 2: 00:00:00 ¥ -  00:00:00 ¥ 11
1 0
Time 3: 00:00:00 ¥ -  00:00:00 ¥ 11
luplicat 1
Time 4: 00:00:00 ¥ -  00:00:00 ¥ 11
Refresh ok |

4. Aggiornamento del dispositivo

Gli utenti possono utilizzare il browser o lo strumento PC per I'aggiornamento;
Awviso: il suffisso del pacchetto di aggiornamento Brower & .true se Il suffisso del
pacchetto di aggiornamento dello strumento PC & .bin
4.1 Aggiornamento Web
Awviso: e utilizzabile solo il Browser IE Internet Explorer; Browser IE Edge, browser a
velocita 360 non sono in grado di lavorare.
Passo 1: Aprire Browser, con I'indirizzo IP del dispositivo, e inserire il nome utente "admin"

e password" admin".

Windows Security [

The server 192.168.1.18 is asking for your user name and password. The
server reports that it is from Megapixel_IP_Camera.

Warning: Your user name and password will be sent using basic
authentication on a connection that isn't secure.

[Dmome ]

| Password |

[] Remember my credentials

Passo 2: Fare clic su '"impostazione"-"Impostazione"-"Mantieni" per entrare
nell'interfaccia upgrade;

Passo 3: Fare clicsu" Sfoglia " per scegliere "app.ifu" file di aggiornamento;

Passo 4: fare clic su "Carica" pulsante per avviare |'aggiornamento, dopo l'aggiornamento

completato, la pagina web verra aggiornata automaticamente.
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Browse

Lsmem [ @) e e 9,

Firmware upgrade

Network

Camera

Video&Audio

PTZ Function

Alarm

Record

@ Please choose upgrade file.)
Keep current config unchanged: [
®

Press the button to reset all the parameters to the factory default settings.

Factory settings

Keep current IP unchanged:

4.2 Programma di aggiornamento dispositivi:
Passo 1: Aprire il PC per cercare lo strumento IPWIZARD e la versione successiva,
selezionare il dispositivo ed eseguire I'aggiornamento direttamente per un singolo dispositivo;

0 IPWizardlll 225 . - PR ERET
| Device Browse | Devece upgrads | Device parameters derve|
number Device type Product Info TP address Subret mask gateway MAC Address. Hitip part. Saftware version o
[ e PAOIBASA  BLISLI  SIEBEO  2IALI  00RASTSE o 1000
| m
llosn cw cuwo [©) @ @
Unorade package: bronse | | Upgrede checkal | | Batchmodty | | Search

Passo 2: Per l'aggiornamento batch
predefinito in uno diverso per evita
mostra la foto qui sotto:

di piu dispositivi, I'utente deve modificare I'indirizzo IP
re conflitti di indirizzi IP. Prendiamo un esempio come

3 IPWizardll 225 =2 %
Device Browse | Device upgrades | Device parameters derived |
number Device type Product Infa 1P address Subnet mask gateway MAC Address Http port Softmare version Upd
o Pc PADIEDASA  192.163.1.18 2552552550  192.168.11  0D-2A-2A-5245.3 & 10,00
Set the starting IP ===
@ Temporary P () Permanent TP
:) Starting ? L1681 .2
Subnet. 255 . 255 . 255 . O
stewa, 192 163 . 1 . 1
o ==
< o ] 3
@8 OUD (1060 @
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