
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Telecamera IP con doppio tecnologia (termica / ottica) 

 

• Segnalazione Temperatura corporea 

 

• Segnalazione temperatura  con precisione di +/- 0.3 °C 

 

• Gestione fino a 20 volti simultanei, 6/8 consigliati 

 

• PIP (picture in Picture)  Termica/ottica 

 

• Ottica full HD 1920x1080p 

 

• Compatibile con protocollo ONVIF 

 

• Software incluso per sistemi Windows 

 

Ottica termica/Ottica Visibile
Telecamera IP a doppio spettro 
Gate Pro



 
 

 

 

 

Termica 

Sensore Immagine Vox uncooled focal plane array 

Risoluzione 256 x 192 

Intervallo Pixel 12 um 

NETD Minore di 60 mk (@25°C, F#=1.1) 

Apertura F 1.0 

Angolo di visione 35° x 27° (H x V) 

Ottica 

Sensore 1/2.8 2 megapixel CMOS 

Risoluzione 1920 x 1080  

Illuminazione minima Colore 0.0005 lux / B/N 0.001 lux (F1.2 ACG ON) 

Focale  4 mm 

Angolo visione 84° x 45° (H x V) 

Shutter 1 – 1/100.000s 

WDR 80dB 

Day&Night Filtro ir meccanico 

Caratteristiche rilevazione 

Range di lettura temperatura  -15° +150°C 

Range di lettura  temperatura corporea +35°C +50°C 

Precisione di lettura +/- 0.3°C  (target temperatura 35/38°C) 

+/- 0.6°C  (target temperatura 20/33°C) 

+/- 0.6°C  (target temperatura 38/50°C) 

Distanza Volto Entro i 2 metri 

Calibrazione Manuale / Black body opzionale 

Face snapping Supporta rilevazione di 20 volti simultaneamente 

Specifiche Tecniche 

Uscita Allarme 1 Uscita 

Compressione video   H2654/H265/Mjpeg 

Protocollo  TCP-IP/ONVIF S/G/T  GB/T28181,DHCP RTP, RTSP, PPPoE, 

UPnPUDP 

Video Main 25fps 720/1080p / Sub 25fps CIF/2CIF 

Alimentazione 12Vcc /650mA 

Temperatura di esercizio -20°C - + 55°C 

Dimensioni 246 x 101 x 81 mm 

Peso 1.0 Kg 

Grado IP IP 67 

 

 

 

  

 

Utente
Macchina da scrivere
Distribuito da:

Geass s.r.l 

Via Ambrosini 8/2 - Torino

Telefono: 011.22.91.578 

Email:info@geass.com 

Sito:www.geass.com




