
        
      

TURBIDIMETRO AL255T-
IR (EN ISO 7027)
Codice: 82660303

SCHEDA TECNICA
Prestazioni

Accuratezza ± 2,5% della misura o ± 0,01 NTU, a seconda di quale sia il
valore maggiore (0,01-500 NTU) _ ± 5% della misura (500-

1100 NTU)

Range di misura (valore max.) 1100 NTU

Range di misura (valore min.) 0,01 NTU

Ripetibilità ± 1% del valore rilevato o ±0,01 NTU

Risoluzione 0,01 NTU (0,01-9,99 NTU) _ 0,1 NTU (10,0-99,9 NTU) _ 1 NTU
(100-1100 NTU)

Temperatura di lavoro (valore max.) 40°C

Temperatura di lavoro (valore min.) 5°C

Umidità di lavoro (valore max.) 90%

Umidità di lavoro (valore min.) 30%

Caratteristiche

Autospegnimento Dopo 10 minuti dall'ultimo azionamento di un tasto

Display LCD

Interfacce di comunicazione Micro-USB

Memoria Circolare interna per 125 serie di dati

Ottica LED con compensazione della temperatura e
ampli>catore fotosensibile, luce infrarossa

Principio di misura Nefelometrico (Non Ratio)



Ripetibilità ± 1% del valore rilevato o ±0,01 NTU

DS_82660303_rev.6_01-12-2020 Pagina 1 / 2

Tempo di funzionamento 550 test

Alimentazioni

Alimentazione Batteria 9 V

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA) 190 x 110 x 95 mm

Peso 400 g
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Distribuito da:


Geass s.r.l

Via Ambrosini 8/2 - Torino

Telefono: 011.22.91.578

Email:info@geass.com

Sito:www.geass.com
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