Stufe a ventilazione forzata
da +10 °C sopra temperatura ambiente a +300 °C
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Le stufe a circolazione forzata TCF 50, TCF 120, TCF 200, TCF 400 controllano in modo molto efficiente la temperatura
partendo da 10 °C sopra la temperatura ambiente fino a 300 °C.
Il regolatore di temperatura PID, con ampio display retroilluminato, mostra chiaramente in ogni istante la temperatura
impostata, quella all'interno della camera e tutti gli altri parametri.
La ventilazione forzata, regolabile su tre livelli (High, Medium, Low), garantisce un perfetto ricambio dell’aria e 'omogeneita
della temperatura in tutti i punti della camera. Di serie, un foro passante di 5 mm sul tetto della stufa permette di
introdurre un sensore esterno per il controllo della temperatura o la certificazione dello strumento.

| ripiani grigliati antiribaltamento ed i sostegni di fissaggio completamente rimovibili consentono una pulizia semplice

delle pareti interne.

F .

Stufe a ventilazione forzata 0
Volume utile 50 litri 120 litri 200 litri 400 litri

Temperatura max. / Risoluzione +300/0,1 °C +300/0,1 °C +300/0,1°C +300/0,1°C
Omogeneita temperatura a 150 °C +2 % +2% +2 % +2%

Variazione temperatura a 150 °C +0,3°C +0,3°C +0,4°C +0,5°C

Tempo di riscaldamento a 150 °C 20 min. 24 min. 30 min. 50 min.

Timer 99:59 hh:min e e 99:59 hh:min e o 99:59 hh:min e e 99:59 hh:min e o
Classe di sicurezza 3.1 3.1 3.1 3.1

Alimentazione / Potenza 230V /980 W 230V /1900 W 230V /2400 W 230V /3200 W
Dimensioni interne (L x A x P) 400 x 415 x 310 mm | 520 x 530 x 435 mm 645 x 650 x 495 mm 1000 x 800 x 500 mm
Numero di ripiani (standard/max.) 2/5 2/7 2/9 2/10

Distanza minima utile tra i ripiani 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Carico massimo dei ripiani 15 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Dimensioni esterne (L x A x P) 665 x 635 x 570 mm | 785 x 750 x 690 mm 920 x 870 x 755 mm 1260 x 1060 x 750 mm
Peso 54 kg 74 kg 108 kg 160 kg

Codice - versione BASIC 41100202 41100212 41100222 41100232

Codice - versione PROFESSIONAL 41100402 41100412 41100422 41100432

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com - web site :www.geass.com
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