Mini Logger compatto ed economico per misure di temperatura e
umidita. Ideale per magazzini, logistica, aree stoccaggio farmaci ed
alimenti. Grande display multifunzione, 4 soglie di allarme, connes-
sione diretta PC tramite cavo USB fornito a corredo.

Specifiche tecniche

Campo di misura temperatura
Campo di misura umidita

-40°C... +80 °C
0...+100 %UR

Accuratezza temperatura

+ 0,3 °C(-10°C...+80°C)

Accuratezza umidita + 3%UR

Risoluzione 0,1°C

Memoria 8000 letture

Frequenza di campionamento da 1sec.al7ore

Display LCD Multifunzione

Led di logger attivo Si, colore verde

Led allarme Si, 4 led (2 rossi HH, H; 2 blu L, LL)
Pulsanti Start e Stop

Marcatura d’evento Si, con tasto Start

Sicurezza Password di protezione (tramite software)
Alimentazione Batteria al litio 3V a bottone

Protezione IP IP51

Dimensioni / Peso 671 x37 x5 mm /20 g con batteria
Garanzia 2 anni

Codice 70001103 (completo di cavo USB Plug & Play)

Software Console Plus per MINI-MX-RH
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Programmazione logger con "Help” in linea
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Grafico temperatura e umidita

Istogramma con distribuzione delle registrazioni di temperatura e umidita
fuori soglia

DISTRIBUITO DA:

Tabella dati temperatura/umidita con valori “colorati” per indicazione di

LOGGER MINI 10-13 VER. 4.0

GARANTITO DA:

GIORGIO-BORMAC

PRODUTTORE
CERTIFICATO
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Distributore Autorizzato:
Geass S.r.l.

Torino
Tel.:011.22.91.578
info@geass.com
WWww.geass.com



Utente
Macchina da scrivere
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