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Led rosso: allarme in corso
Led verde: logger attivo 

Pulsante per la partenza del 
logger e per la marcatura 
d’evento (Autocontrollo)

Indicazione della potenza 
di trasmissione radio

Indicazione della quantità 
di dati nella memoria

Ultimi valori 
memorizzati

Conformità alla 
normativa EN12830

La soluzione globale
nel controllo via radio
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Temperatura

Contenitori
refrigerati

Aree
refrigerate

Processi

Distribuzione
pasti

Sale
operatorie Farmacie Laboratori Condizionamento Condizionamento

Sanitario

Celle
frigorifere

Celle
frigorifere

Celle
frigorifere

Celle
frigorifere

Celle
frigorifere

Forni e
stufe

Cucine Scaldavivande

Scaldavivande

Ene rgiaOspedale

Industria

SCUOLA

BAR CAFFETTERIA
SUPERMERCATO

MUSEO

Musei Refrigerazione

Grande distribuzione

Ristorazione / HACCP

Umidità

mA

On/Off

Allarme

La soluzione globale
nel controllo via radio

Marconi SPY RF

Contenitori
refrigerati

Conservazione
archivi

Conservazione
opere d’arte
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Configurazione di base 

300 m / 1 Km 2 
Km

infiniti logger

infiniti logger

Configurazione media distanza con ripetitori radio, 
senza rete LAN (rete dei PC aziendali) 

Accessori
Allarme

Accessori
Allarme

SPY RF Logger

SPY RF Ripetitore

SPY RF Ricevitore USB  

SPY RF Alarm

SPY RF Ricevitore LAN

Combinatore telefonico vocale 

Segnalatore d’allarme

Invio SMS tramite modem GSM

Invio e-mail tramite PC

Collegamento Ethernet LAN

Collegamento USB

Trasmissione radio
868 MHz bidirezionale

Collegamento ON/OFF

1

2

300 m / 1 Km

Legenda

Esempi di configurazione

300 m
 / 1 Km

@
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Configurazione grandi distanze con rete LAN (rete dei PC aziendali)

Accessori
Allarme

infiniti logger

Rete PC

Controllo della temperatura su 
termoblock posti sotto cappa

Controllo della temperatura all’interno 
degli incubatori

Controllo di temperatura e umidità in 
camere bianche

Rete PC Rete PC

Rete PC

Rete PC

infiniti modem LAN

Accessori
Allarme

Accessori
Allarme

@
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Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Lite

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Il software Sirius Lite gestisce la configurazione dei data logger, la visualizzazione in tempo reale 
degli allarmi sui logger, la visualizzazione della tabella dati e del multigrafico dei valori.
Il Sirius Lite pianifica lo scarico dati automatico dai logger e la gestione degli allarmi.

Schermata configurazione Data Logger

Software Sirius Lite

8 9

Potenza segnale radio Tabella riassuntiva 
impostazioni e misure

Lista logger installati



Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Lite

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Gestione degli allarmi 
durante la settimana

Esempio di mappa

Logger in preallarme

Ultima misura effettuata

Logger in allarme

Logger con allarmi disattivati

Pianificazione scarico dei dati

8 9
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Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Lite

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Software Sirius Lite

Tabella dei valori memorizzati

10 11

Riconoscimento e 
gestione allarme

Inizio allarme

Autocontrollo / marcatura 
evento

Commento introdotto 
dall’operatore 

Periodo di visualizzazione 
dati selezionabile

Controllo temperatura su impianto di 
pastorizzazione bibite



Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Lite

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Multigrafico dei valori

Controllo temperature di conservazione 
delle cornee presso banca della cornea 
regione Piemonte

10 11

Legenda Logger 
visualizzati

Cambio impostazioni 
Logger

Riconoscimento e 
gestione allarme

Commento introdotto 
dall’operatore

Analisi statistica

Attivazione cursore

Attivazione zoom

Lista dei logger 
visualizzati

Allarme

Autocontrollo



Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Storage

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Oltre a quanto descritto nel software Sirius Lite, il software Sirius Storage monoposto consente di:
- Gestire più utenti con tre livelli di accesso conforme alle normative FDA CFR 21/11,
- suddivisione logger per utente, 
- gestione completa degli allarmi remoti,
- lista di tutte le attività registrate dal software
- gestione mappe selezionabili su più livelli

Sirius Storage Monoposto - Multiutente

Gestione utenti (con tre livelli di accesso) conforme FDA CFR 21/11

Suddivisione logger per utente

Controllo della temperatura ed umidità 
nelle serre
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Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Storage

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Gestione allarmi remoti: Contatto ON/OFF ricevitori, allarme 
acustico PC, modulo d’allarme remoto SPY ALARM, mail, SMS

Lista di tutte le attività registrate dal software conforme FDA CFR21/11

Controllo temperatura in celle frigo
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Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Storage

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Gestione mappe su più livelli

Monoposto - Multiutente

Controllo temperatura frigorifero con-
servazione vaccini

14 15



Sirius
JRI ringrazia per aver scelto SIRIUS. Questo software è protetto da leggi e
convenzioni internazionali. La copia e la distribuzione parziale o totale del
software è severamente proibita

Storage

Accesso alla mappa

GESTIONE STRUMENTI MISURE CONFIGURAZIONE AIUTO

Nuova sessione Chiudi sessione EsciUtente : manzoni

Multiposto - Multiutente

infiniti logger

Accessori
Allarme

@ Accessori
Allarme

Accessori
Allarme

Oltre a quanto descritto nel software Sirius Storage mo-
noposto il software Sirius Storage Multiposto consente la 
gestione di tutti i data logger attraverso più PC collegati 
ad una rete LAN aziendale nella configurazione
server/client 

Gestione PC client server

Sirius Storage

Monitoraggio dei parametri ambienta-
li nei musei e durante il trasporto di 
opere d’arte
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Lite Storage Mono Storage Multi

Configurazione Logger √ √ √
Lettura dell’ultima misura √ √ √
Scarico dati Logger √ √ √
Utilizzo Ripetitori √ √ √
Utilizzo Ricevitore LAN √ √ √
Controllo comunicazione PC-Ricevitore (WatchDog) √ √ √
Visualizzazione con box logger √ √ √
Visualizzazione con mappa √ √
Motivazione allarmi manuale √ √ √
Visualizzazione dati con tabella √ √ √
Allarmi e commenti in tabella √ √ √
Visualizzazione dati con grafico √ √ √
Visualizzazione zoom e statistiche √ √ √
Visualizzazione multigrafico √ √ √
Attivazione cursore grafico √ √ √
Visualizzazione eventi e commenti √ √ √
Esportazione dati in Excel √ √ √
Calibrazione sensori su più punti (con software Sirius Point) √ √ √
Configurazione

Gestione più PC come Server/Client √
Gestione conforme FDA CFR21/11 √ √
Gestione Utenti (3 livelli d’accesso) √ √
Suddivisione dei logger in gruppi √ √
Creazione motivazioni allarmi automatica √ √
Lista attività software (CFR21/11) √ √
Operazioni Pianificate

Scarico dati dei logger √ √ √
Lettura dell’ultima misura √ √
Stampa rapporto √ √
Stampa degli allarmi √ √
Stampa statistiche √ √ √
Disattivazione allarme √ √
Ricertificazione del logger √ √
Allarmi remoti

Allarme Contatto ricevitore √ √ √
Allarme sonoro sul PC √ √ √
SPY Alarm √ √ √
Allarme Mail √ √
Allarme SMS √ √
Allarme Combinatore Telefonico √ √ √
Controllo allarme esterno acustico/visivo √ √ √
Controllo allarmi tecnici (batteria scarica, sensore difettoso) √ √ √

Codice:65000623 Codice:65000713 Codice:65000813

Software Data Logger Marconi Spy
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Spy T+      Caratteristiche tecniche
Parametri Temperatura
Sensore Interno
Range di misura -40…+80°C
Risoluzione/Precisione 0,1°C / ±0,5°C
Intervallo di misura da 30 sec a 120 min
N° di misure 10.000
Altre conformità EN12830
Grado di protezione Tenuta stagna IP67
Alimentazione Batteria al litio (Durata: 4 anni circa)
Supporto a parete Non fornito
Dimensioni 123x69x30mm

Codice: 65000013

Tutti i data logger Marconi Spy sono dotati di display LCD multifunzione, led Verde (funzionamento), led Rosso (allarme) e pulsante per 
la partenza del logger e marcatura d’evento (Autocontrollo).
I data logger Marconi Spy hanno internamente un trasmettitore radio con frequenza di 868 MHz per una portata radio in campo aperto 
di 1 Km e 300 m circa in campo chiuso; sono conformi alle normative EN 301 489 / EN61000 / EN61010 / EN55022 / EN 300 220.

Tutti i data logger Marconi Spy sono certificabili SIT

Spy TH      Caratteristiche tecniche
Parametri Temperatura/Umidità
Sensori Interni
Range di misura -30…+70°C / 0…100%UR
Risoluzione/Precisione °C 0,1°C / ±0,5°C
Risoluzione/Precisione %UR 0,1% / ±2%UR
Intervallo di misura da 2 sec a 120 min
N° di misure 20.000
Grado di protezione IP34
Alimentazione Batteria al litio (Durata: 2 anni circa)
Supporto a parete Sempre fornito con il logger
Dimensioni 123x69x30mm

Codice: 65000103

Spy T+

Spy U1 / Spy U2 Caratteristiche tecniche
Parametri Temperatura (sensori PT100/PT1000)/4-20mA/0-1V/Contatti On-Off
Sensori 1 esterno U1 / 2 esterni U2 (non forniti con il logger)
Range di misura temperatura -200…+400°C
Risoluzione/Precisione temperatura 0,1°C / ±0,2°C                        
Intervallo di misura da 2 sec a 120 min
N° di misure 20.000
Altre conformità EN12830
Grado di protezione IP65
Alimentazione Batteria al litio (Durata: 2 anni circa)
Supporto a parete Sempre fornito con il logger
Dimensioni 123x69x30mm

Spy U1 Codice: 65000203
Spy U2 Codice: 65000213

Data Logger Marconi Spy

Spy TH     

Spy U1     
Spy U2     

Spy TC1 / Spy TC2      Caratteristiche tecniche
Parametri Temperatura con termocoppia K
Sensori termocoppia K 1 esterno TC1 / 2 esterni TC2 (non forniti con il logger)
Range di misura -200…+1370°C
Risoluzione/Precisione 0,1°C / ±0,3°C escluse sonde
Intervallo di misura da 2 sec a 120 min
N° di misure 20.000
Grado di protezione IP65
Alimentazione Batteria al litio (Durata: 2 anni circa)
Supporto a parete Sempre fornito con il logger
Dimensioni 123x69x30mm

Spy TC1 Codice: 65000303
Spy TC2 Codice: 65000313

Spy TC1
Spy TC2
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Ripetitore

Ricevitori modem Spy

Modulo radio allarme remoto

Accessori per allarme

I ricevitori modem Spy comunicano in modo bidirezionale con i data logger alla frequenza di 868 MHz per una portata radio in campo aper-
to di 1 Km e 300 m circa in campo chiuso; sono conformi alle normative EN 301 489 / EN61000 / EN61010 / EN55022 / EN 300 220.

Ricevitore Modem Lan  Caratteristiche tecniche
Connessione Con rete aziendale LAN tramite cavo di rete RJ45
Configurazione CD software per assegnazione indirizzo IP
Allarme esterno Tramite contatto relay (NO, NC) 36Vdc 1A 
Temperatura di lavoro -20…+70°C
Led Rosso e Verde (funzionamento)
Grado di protezione IP34
Alimentazione Esterna (Alimentatore 9Vdc 650mA fornito con strumento)
Supporto a parete Sempre fornito con lo strumento
Dimensioni 123x69x30mm

Codice: 65000653

Ricevitore Modem USB  Caratteristiche tecniche
Connessione Con PC tramite USB
Allarme esterno Tramite contatto relay (NO, NC) 36Vdc 1A 
Temperatura di lavoro -20…+70°C
Led Rosso e Verde (funzionamento)
Pulsante Partenza strumento
Grado di protezione IP34
Alimentazione Tramite connessione USB e esterna (Alimentatore 9Vdc 650mA fornito 

con strumento)
Supporto a parete Sempre fornito con lo strumento
Dimensioni 123x69x30mm

Codice: 65000613

TTV   Caratteristiche tecniche
Connessione Contatto ON/OFF Ricevitori / Spy Alarm
Funzionamento Combinatore telefonico per chiamata vocale 

Codice: 65001033

Ripetitore Spy Relay Caratteristiche tecniche
Temperatura di lavoro -30…+70°C
Led Rosso e Verde (funzionamento)
Pulsante Partenza strumento
Grado di protezione IP34
Alimentazione Esterna (Alimentatore 9Vdc 300mA fornito con strumento) e batteria 

tampone interna
Supporto a parete Sempre fornito con lo strumento
Dimensioni 123x69x30mm

Codice: 65001003

Spy Alarm  Caratteristiche tecniche
Durata e attivazione allarme Configurabile via software
Allarme esterno Tramite contatto relay (NO, NC) 36Vdc 1A 
Temperatura di lavoro -30…+70°C
Led Giallo (funzionamento)

Bianco (allarme)
Beep acustico Presente sullo strumento
Pulsante Partenza strumento
Grado di protezione IP34
Alimentazione Batteria al litio (Durata: 2 anni o 200 allarmi circa)
Supporto a parete Sempre fornito con lo strumento
Dimensioni 123x69x30mm

Codice: 65001013

Modem GSM   Caratteristiche tecniche
Connessione Porta USB
Funzionamento Invio SMS d’allarme  (solo per software “Storage”)
Nota Fornito senza SIM

Codice: 65001023

Ricevitore 
Modem Lan 

Spy Alarm

Spy Relay

Ricevitore
Modem USB 

Segnalatore d’allarme  Caratteristiche tecniche
Connessione Contatto ON/OFF Ricevitori / Spy Alarm
Funzionamento Emissione d’allarme sonora e visiva 

Codice: 65001043
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Sonde di temperatura PT100  Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche
Range di misura -50…+100°C cavo compreso -50…+100°C cavo compreso -50…+100°C cavo compreso
Precisione Classe A (±0,15°C a 0°C) Classe A (±0,15°C a 0°C) Classe A (±0,15°C a 0°C)
Lunghezza sonda 30 mm 30 mm 30 mm
Diametro sonda 4 mm 4 mm 4 mm
Lunghezza cavo 3 metri gomma silicone 8 metri gomma silicone A richiesta (gomma silicone)

Codice: 65000403 Codice: 65000413 Codice: 65000423

Sonde di temperatura PT100  Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche
Range di misura -200…+200°C cavo compreso -200…+200°C cavo compreso -200…+200°C cavo compreso
Precisione Classe A (±0,15°C a 0°C) Classe A (±0,15°C a 0°C) Classe A (±0,15°C a 0°C)
Lunghezza sonda 30 mm 30 mm 30 mm
Diametro sonda 4 mm 4 mm 4 mm
Lunghezza cavo 3 metri Teflon® schermato 8 metri Teflon® schermato A richiesta Teflon® schermato

Codice: 65000453 Codice: 65000463 Codice: 65000473

Sonde di temperatura PT100  Caratteristiche tecniche
Range di misura 0…+350°C cavo compreso
Precisione Classe A (±0,15°C a 0°C)
Lunghezza sonda 50 mm
Diametro sonda 6 mm
Lunghezza cavo 8 metri in elettrovetro con calza metallica

Codice: 65000493

RT3

Sonde e accessori per Logger Spy U1/U2

Accessori e ricambi

HT3

RT8

HT8

GT8

RTS

HTS

Cavi di collegamento Caratteristiche tecniche cavo contatto ON/OFF Caratteristiche tecniche cavo 4-20mA
Lunghezza 2 metri 2 metri
Collegamenti 2 fili 2 fili
Connessione Logger Spy U1/U2 Logger Spy U1/U2
Funzionamento Controllo cambiamenti di stato (ON/OFF) Collegamento per trasmettitori 4-20mA

Codice: 65000513 Codice: 65000503

DCS Controllo rete 220Vac  Caratteristiche tecniche
Alimentazione Alimentatore 220Vac 50Hz fornito
Uscita Contatto ON/OFF di Logger Spy U1/U2
Funzionamento Registra la mancanza di energia elettrica 220 Vac

Codice: 65000523

Trasmettitore CO2  RI-215A Caratteristiche tecniche
Parametri CO2 in aria
Range di misura 0…9990ppm
Risoluzione 1ppm (0…1999ppm); 10ppm (2000…9990ppm)
Precisione ±3% del fondo scala
Segnale in uscita 4-20mA
Condizioni operative Temp: 0…40°C  UR: 10...90%
Alimentazione 24 Vac/dc
Dimensioni 78x78x31mm

Codice: 65000533

Guscio in gomma per 
Marconi Spy
Codice: 65001183

Supporto a Muro per 
Marconi Spy
Codice: 65001113

Kit Batteria per 
Marconi Spy
Codice: 65001143

220 Vac
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GARANTITO DA:

Scienziato e inventore (Bologna 1874-Roma 1937). Realizzò e perfezionò il telegrafo senza fili. Iniziò le sue 

esperienze sulle onde elettromagnetiche come mezzo per stabilire comunicazioni a distanza senza il collegamento 

di fili nella villa paterna di Pontecchio. Marconi si era posto il problema di comunicare a distanza con le onde 

hertziane, problema che nessun ricercatore al mondo era riuscito a risolvere. Quando si rese conto che utilizzando 

gli strumenti descritti da Hertz, Righi, Branly e Lodge non avrebbe mai potuto realizzare il suo scopo, elaborò quei 

sensazionali ritrovati che in breve tempo gli permisero di avanzare ufficialmente la prima richiesta internazionale di 

brevetto sull’unico sistema di ricetrasmissione per mezzo delle radio-onde: la radio.

Nel 1895 ottenne i primi risultati apprezzabili, riuscendo a trasmettere e ricevere segnali a ca. 2 km di distanza. Nel 

1901 effettuò il primo collegamento radiotelegrafico transatlantico, stabilito tra Poldhu (Cornovaglia) e San Giovanni 

di Terranova e reso possibile dall’invenzione (1898) del sistema sintonico. Premio Nobel 1909 per la fisica. Fu 

nominato senatore (1914) e presidente dell’Accademia d’Italia (1930).
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