
MX 57 Ex
 

Multimetro digitale
TRMS 50 000 punti 

per ambienti pericolosi ed esplosivi

Un multimetro con alte prestazioni a sicurezza intrinseca: 

•	 Caratteristiche conformi alle normative EEx ib gruppo I e EEx gruppo IIC T6
•	 Display 50 000 punti
•	 Misure di corrente alternata TRMS (accoppiamento AC oppure AC+DC)
•	 Funzioni valore MIN, MAX e MEDIO
•	 Misura di cresta 1 ms (Peak + e Peak -)
•	 Bargraph rapido con possibilità di zoom (x 5) o con funzione zero centrale
•	 Robusto involucro IP67
•	 Uno strumento unico, utilizzabile anche al di fuori delle zone potenzialmente esplosive 

(IEC 61010-1 / 600 V- Cat. III)



Caratteristiche tecniche 	

Tensione DC
Portate 500 mV 5 V 50 V 500 V 600 V
Risoluzione 10 µV 100 µV 1 mV 10 mV 100 mV
Precisione 0,025 %L + 2 UR 0,025 %L + 2 UR 0,025 %L + 2 UR 0,025 %L + 2 UR 0,05 %L + 2 UR
Impedenza d’entrata 10 MΩ /1 GΩ 11 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ
Protezione ± 1100 Vpk (1 min maxi. sulla gamma 500 mV)
Tensione AC e AC + DC
Portate 500 mV 5 V 50 V 500 V 600 V
Risoluzione 10 µV 100 µV 1 mV 10 mV 100 mV
Banda passante DC a 10 kHz DC a 50 kHz DC a 1 kHz
Precisione di base 0,7 %L + 30 UR 0,3 %L + 30 UR
Impedenza d’entrata 10 MΩ /1 GΩ 11 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ
Protezione ± 1100 Vpk (1 mini maxi. sulla gamma 500 mV)
Correnti DC
Portate 500 µA 5 mA 50 mA 500 mA
Risoluzione 10 nA 100 nA 1 µA 10 µA
Precisione di base 0,2 %L + 5 UR 0,2 %L + 2 UR 0,2 %L + 2 UR 0,2 %L + 2 UR
Protezione 600 VRMS / fusibile 500 mA omologato sicurezza intrinseca
Correnti AC e AC + DC
Portate 500 µA 5 mA 50 mA 500 mA
Risoluzione 10 nA 100 nA 1 µA 10 µA
Banda passante DC a 5 kHz

Precisione di base
0,75 %L + 30 UR 0,6 %L + 30 UR 0,6 %L + 30 UR 0,75 %L + 30 UR

(40 Hz a 5 kHz )
Protezione 600 VRMS / fusibile 500 mA omologato sicurezza intrinseca
Resistenza & Continuità
Portate 500 Ω	 5 kΩ	 50 kΩ	 500 kΩ	 5 MΩ	 50 MΩ
Risoluzione 10 mΩ	 100 mΩ	 1 Ω	 10 Ω	 100 Ω	 1 kΩ
Precisione di base 0,07 %L + 8 UR	 0,07 %L + 5 UR	 0,07 %L + 2 UR		  0,3 %L + 2 UR	 1 %L + 2 UR
Protezione 600 VRMS (dispositivo elettronico riarmabile automaticamente)
Continuità Soglia 10 Ω a 20 Ω – Tempo di risposta 1 ms
Test di diodo
Misura di tensione di diodo Da 0 a 2 V – Corrente di misura 1mA ± 20 % - Protezione 600 VRMS*

Frequenza
Frequenza (U oppure I) Campo di misura 0,62 Hz a 500 Hz – Risoluzione 50 000 Punti – Precisione 0,03 %L ± 2 UR

Altre funzioni
Misura di capacità Gamme da 50 nF a 50 mF – Precisione 1 %L + 2 UR (non utilizzare in zone pericolose)
Misura della temperatura Campo -200°C a +800°C – Risoluzione 0,1°C – Sonda Pt 100 e Pt 1000
Altre misure Funzione dB e Potenza Resistiva U2/R (referenza adattabile da 1 Ω a 9999 Ω - Rapporto ciclico - Larghezza d’impulso / Cronometro - Conteggio d’eventi

*In “sicurezza intrinseca”, i parametri elettrici di circuito dovranno rispettare i seguenti valori: U ≤ 60 V (valore cresta) oppure I ≤ 500 mA.

Caratteristiche generali
Visualizzazione 50 000 punti – 2 misure per secondi – Altezza delle cifre 14 mm
Bargraph 34 segmenti – 20 misure per secondi

Sicurezza & omologazione EN 50-014 – EN 50-020 – EEx ib IIC T6 e EEx ib I – Cat. III, 600 V IEC 61010-1
Attestato di controllo CE tipo LCIE 02 ATEX 6005 X e avente attestato di controllo tipo LCIE 02 ATEX 6005 X/01

CEM NF EN 61326-1, 1997 – A1, 1998 – A2, 2001
Temperatura Utilizzo di 0° a 50° C - Stoccagio di -40 °C a +70 °C
Alimentazione Pila alcalina 9 V (6LF22 oppure 6LR61) omologata sicurezza intrinseca – Indicatore di pila scarica
Autonomia 300 ore – Arresto automatico
Caratteristiche meccaniche Dimensione 189 x 82 x 40 mm – Massa 400 g – Ermeticità IP67

Il vostro distributore
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MX 57 Ex: 
Equipaggiamento a sicurezza intrinseca utilizzabile nelle atmosfere potenzialmente esplosive a causa 
di gas o polveri nelle seguenti condizioni:
• Miniere con atmosfera infiammabile (Eex ib I-marcatura Ex I M2)
• Industrie di superficie, zone 1 e 2 (gas) e zone 21 e 22 (polveri)	

(EEx ib IIC T6 – marcatura Ex II 2 G/D)

Fornitura: 

1 multimetro MX 57Ex, 1 borsa di trasporto, 1 set di cordoni, puntali di sicurezza,  
1 fusibile di ricambio a sicurezza intrinseca, 1 libretto di funzionamento.

Per ordinare:

MX0057CX: multimetro per ambienti difficili MX 57 Ex

Distributore Autorizzato
Geass S.r.l.
Via Ambrosini 8/2 - Torino (Italy)
Tel.: + 39 011.22.91.578
Web Site: www.geass.com


