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 DATATRACE – MICROPACK III 
 

 

 

 

Sistema Datalogger senza fili con sensori di precisione ed estrema miniaturizzazione.  
I sensori in acciaio Inox AISI316 hanno una batteria al Litio di lunga durata (sostituibili) e memorizzano con 
intervalli programmabili fino a 16.000 misure. Si collegano alla base di programmazione e scarico dati (Mod. 6700) 
tramite un sensore a infrarosso attraverso una piccola finestra in vetro zaffiro. Il software di scarico dati è validato 
secondo US FDA 21 CRF parte 11. 

MICROPACK III – TEMPERATURA – SENSORE FISSO 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema datalogger Micropack III 
Versione per misure di temperatura  
Range temperatura da -20 a +140°C 
Pressione max operativa : maggiore di 10 Bar 
Precisione : 0,1 °C 
Velocità di risposta  : ĩ 0,9 ≤ 5 sec 
Corpo in Acciaio AISI 316  
Finestra per infrarossi in vetro zaffiro   
Insensibile a campi magnetici 
Memoria: 16.000 Dati 
Intervalli di misura : programmabili da 1 sec…18 ore 
Sensore : Termoresistenza al Platino 
Volume : 5,3 cm2

Diametro sonda : 3,17 mm 
Lunghezza puntale sonda : Vedere tabella 
Alimentazione batteria al litio (Sostituibile dal cliente) 
Peso 15 grammi 
Conforme normative CE 

 

 

 

 

 

 

CODICE DESCRIZIONE 
LUNGH. 

PUNTALE 
SENSORE 

DTR 7500T10 MICROPACK III MOD7500 25 mm 

DTR 7500T15 MICROPACK III MOD7500 38 mm 

DTR 7500T20 MICROPACK III MOD7500 51 mm 

DTR 7500T40 MICROPACK III MOD7500 102 mm 

DTR 7500T50 MICROPACK III MOD7500 127 mm 
 

 

 
 

Esempio di utilizzo del  
Datatrace Micropack III 
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MICROPACK III –TEMPERATURA – CAVO FLESSIBILE INOX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema datalogger Micropack III 
Versione per misure di temperatura  
Con sonda FLESSIBILE 
2 tipi di sensore (ago e penetrazione) 
Range temperatura da -20 a +140°C 
Pressione max operativa : maggiore di 10 Bar 
Precisione : 0,1 °C 
Corpo in Acciaio AISI 316  
Finestra per infrarossi in vetro zaffiro  
Insensibile a campi magnetici 
Memoria: 16.000 Dati 
Sensore : Termoresistenza al Platino 
Volume : 5,3 cm2

Diametro sonda : 3,17 mm 
Lunghezza puntale sonda : Vedere tabella 
Alimentazione batteria al litio 
Peso 15 grammi 
Conforme normative CE 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE CAVO 

DTR 7500TSFN06 MICROPACK III MOD7500 FLESSIBILE INO

DTR 7500TSFN12 MICROPACK III MOD7500 FLESSIBILE INO

DTR 7500TSFT06 MICROPACK III MOD7500 FLESSIBILE INO

DTR 7500TSFT12 MICROPACK III MOD7500 FLESSIBILE INO

 

 
 
 
 
 
 

LUNGH. PUNTALE SENSORE

X AD AGO 152 mm (ago escluso) 

X AD AGO 304 mm (ago escluso) 

X PUNTALE Ø 3,17mm 152 mm (punta esclusa) 

X PUNTALE Ø 3,17mm 304 mm (punta esclusa) 
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MICROPACK III – TEMPERATURA E UMIDITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Micropack III  (COD. DTR 013) 
per la misura di Temperatura e umidità 
Corpo in acciaio inox AISI 316   
Insensibile a campi magnetici 
Finestra per IR in vetro zaffiro  
Temperatura di lavoro: da +10°C a +85°C  
Diametro 18 mm 
Lunghezza  66 mm  
Tolleranza: +/- 0.1°C 
Umidità: da 0% a100%RH (non condensante) 
Tolleranza: +/- 2% RH; 0% a 100% non condensante a 
25°C e 55°C  
Memoria: 8000 dati (°C) + 8000 dati (UHR) 
Completo di: 
Certificati di taratura Mesa Medical Inc. Rif. NIS 

 

 

 
 

MICROPACK III – TEMPERATURA E PRESSIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Micropack III (COD. DTR 014) 
per la misura di Temperatura e Pressione 
Corpo in acciaio inox AISI 316   
Insensibile a campi magnetici 
Finestra per IR in vetro zaffiro  
Diametro 18 mm 
Lunghezza  46 mm  
Tolleranza: +/- 0.1°C 
Temperatura di lavoro: da +10°C a +140°C          
Tolleranza: +/- 0.25°C 
Pressione:da 0 A 10,3 Bar     
Tolleranza: +/- 0,05 Bar  
Memoria: 8000 dati (°C) + 8000 dati (Pressione) 
Completo di: 
Certificati di taratura Mesa Medical Inc. Rif. NIST 
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SISTEMA INTERFACCIA PER PC - MOD 6700 
  

   

 

 
 
 

 

APPLICAZIONI : 
 
AZIENDE FARMACEUTICHE :   Monitoraggio di processi, incluso ste
 validazione di processi e Autoclave. 
 
INDUSTRIE ALIMENTARI  :      Monitoraggio cottura, controllo di For
 pastorizzazione e inscatolamento. 
 
SETTORE MEDICALE :              Monitoraggio di sterilizzazione dispos
 
SETTORE IMMAGAZZINAM. :  Stoccaggio e movimentazione prodo
 Studi di stabilità dei prodotti. 
 
INDUSTRIE TESSILI  :      Monitoraggio vapori nelle caldaie del
 
PROCESSI TERMICI  :      Monitoraggio e controllo processi ne

 
 
 

ACCESSORI  MICROPACK III 
DTR 011 - KIT SOSTITUZIONE BATTERIE O-RING E M

DTR 001 - BATTERIA PER MICROPACK III KIT DA 6 PE

DTR 004 - PROTEZIONE TEFLON CILINDRICA PER TEMPE

DTR 006 - PROTEZIONE TEFLON PIATTA PER TEMPE

DTR 007 - SISTEMA DI FISSAGGIO PER MICROPACK III PER USO IN

DTR 005 - SISTEMA DI FISSAGGIO PER MICROPACK III PER USO IN

DTRASCREW1 - SISTEMA DI FISSAGGIO PER MICROPACK III PER USO E

DTRAMAST - SISTEMA DI FISSAGGIO PER MICROPACK III NASTRO M

DTR010 - MASSELLO EQUALIZZATORE  PER TARAT

SUPPORTO PER RILEVAZIONE UMIDITA’  METODO P

SOFTWARE PER CALCOLO UMIDITA’ METODO P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema per programmazione e scarico dati Micropack III 
completo di: 
Software Datatrace per Windows 95,NT e superiori  
Software Validato Conforme a US FDA 21 CFR parte 11 
Verifica integrità dati 
Verifica stato funzionale dei Micropack 
Funzione export dati 
Calcolo F0 
Calcolo Pu 
Manuale Operativo 
Cavo per connessione PC 
Valigia per trasporto sistema 
Sistema  
Per scarico dati 
MOD. 6700 

rilizzazione di vapore e ETO, depirogenazione 

ni, processi di raffreddamento, processi di 

itivi e strumenti. 

tti . Monitoraggio durante la distribuzione e  

la tintura e negli essiccatoi. 

ll’industria elettronica, chimica e aerospaziale. 

AT. VARIO 

ZZI 

RATURE SUP. A 140 °C 

RATURE SUP. A 140 °C 

TERNO – MOD.IR6 (CLIPS CON DADO) 

TERNO – MOD.IR1 (SUPPORTO A RAGNETTO) 

STERNO – SCREW-COUPLING (DADO + CONTRODADO) 

ASTICE ADESIVO 

URA MICROPACK III 

SICROMETRICO CON DUE MICROPAC III 

SICROMETRICO 


	PROCESSI TERMICI  :      Monitoraggio e controllo processi n

