NOISE /= h =)
Studio OHM|

NS4 modulo MONITOR

Pacchetto di acquisizione dati su PC.

Il modulo MONITOR di Noise Studio permette di trasformare i fonometri Delta
Ohm in sistemi PC based per acquisizione dati di rumore su lungo periodo e
memorizzazione su HDD del Personal Computer. Il software acquisisce anche
il segnale audio su condizione di soglia e consente cosi di identificare eventi
sonori e di riascoltarli successivamente per una migliore identificazione delle
sorgenti disturbanti.

Acquisizione via PC

Controllo remoto
RS232—Modem-USB
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La finestra di acquisizione real time permette il monitor e la registrazione, sia in formato
numerico che grafico, di una delle modalita di misura fonometriche (SLM, Profile, Ottave
o Terzi di Ottave) disponibili sui fonometri Delta Ohm. La memorizzazione dei dati puo
essere sia sulla memoria flash del fonometro che su PC o su entrambi.

La funzione allarmi permette
di rilevare superamenti di livel-
lo sonoro e di attivare a supe-
ramento avvenuto un allarme
sul PC o di eseguire un appli-
cativo qualsiasi.
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La funzione registrazione

audio attiva, al superamento di
una soglia, la memorizzazione
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Connessione via modem
Modem compatibili:
Multitech MT2834ZDX
Digicom SNM49
Digicom Botticelli
Compatibilita modem: Hayes©

Distributore

Connessione via cavo RS232 o USB

Compatibilita software: Win98,
NS4 e utilizzabile con i fonometri dotati di funzione datalogging HD2010UC, HD2010UC/A, HD201- 2000, Vista, XP, Win7 (32-64)
0, HD2010RE, HD2110, HD2110L

DeltaOhm Srl. www.deltaohm.com

Via G.Marconi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) Tel.049-8977150 Fax. 049 - 635596 Email: deltaohm@tin.it




