
Agitatore magnetico riscaldante                     Hei-Connect 

Agitatore magnetico Heidolph Hei connect con piastra riscaldante 

in KERA-DISK per un alta resistenza contro le sostanze chimiche 

aggressive, evitandone la corrosione,  e garantisce una perfetta 

distribuzione della temperatura Potente motore per agitare e 

riscaldare fino a 20 litri di acqua, con una potenza riscaldante di 

800 W riduce del 35% il tempo di riscaldamento rispetto alle 

versioni da 600 W facilitando e diminuendo le tempistiche del ciclo 

di lavoro. 

Regolazione digitale della velocità da 100 a 1400 giri/minuto con 

una precisione del ±2%.  

Timer programmabile per definire separatamente i cicli di lavoro e 

le scadenze, sia per la funzione di riscaldamento che di rotazione, a 

fine processo l'utente viene avvertito acusticamente.  

Dispone di due dispositivi di sicurezza separati, il primo è stato 

progettato per lo spegnimento automatico quando la temperatura 

eccede di 25°C sul Set Point pre-impostato, il secondo disattiva il 

riscaldamento se il sensore di temperatura non è immerso 

all'interno del contenitore multimediale. I due circuiti garantiscono 

analisi precisa ed evitano incidenti durante il ciclo di lavoro. 

                            CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

SPECIFICHE Agitatore magnetico Heidolph Hei-Connect 

Velocità di rotazione 100-1.400 rpm 

Precisione della velocità +/-2% 

Temperatura piastra riscaldante 20-300°C 

Potenza di riscaldamento 800W 

Diametro della piastra 145mm 

Capacità massima 20l 

Circuito di sicurezza 2 circuiti indipendenti 

Materiale piastra riscaldante Kera-Disk 

Interfaccia RS232 

Grado di protezione IP42 
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