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Il tasto di stand by arresta tutte le 
funzioni e nei modelli di sollevamento 
a motore rimuove il pallone d’evapo-
razione dal bagno termostatico.

Hei-VAP Core
Qualità senza compromessi con un funzionamento semplicissimo

Hei-VAC Control 
L'estensione opzionale per un 
controllo preciso centralizzato  
del vuoto o delle pompe  
per vuoto a membrana

Hei-VAP Core Sollevamento manuale (HL) Sollevamento motorizzato (ML)

Vetreria Standard rivestito Standard rivestito

Condensatore diagonale G1 571-01100-00 571-01110-00 572-01100-00 572-01110-00 

Condensatore verticale G3 571-01300-00 571-01310-00 572-01300-00 572-01310-00 

Condensatore verticale G3 XL 571-01305-00  571-01315-00 572-01305-00 572-01315-00 

Condensatore a ghiaccio secco G5 571-01500-00 571-01510-00 572-01500-00 572-01510-00 

Condensatore a reflusso G6 571-01600-00 571-01610-00 572-01600-00 572-01610-00 

•	Display digitale panoramico per indicare 
i valori reali e impostati 

•	Due manopole separate con controllo dinamico 
per l'impostazione della velocità di rotazione 
e della temperatura del bagno termostatico: 
rotazione veloce per salti grandi, rotazione lenta 
per un'impostazione precisa dei valori impostati

•	Un’alterazione accidentale dei valori può essere 
evitata grazie alla funzione di bloccaggio

•	Gli anelli LED rendono l'attività della funzione 
chiaramente visibile anche a distanza

•	 Impostazione semplice della profondità 
d’immersione fino a 155 mm e dell'angolo  
di inclinazione del pallone d’evaporazione  
da 20° a 80

•	Funzione di stand-by e indicatore del calore 
residuo in caso di temperature del bagno 
termostatico sopra i 50 °C

•	Disponibile con una variante di sollevamento 
manuale o a motore

Un concetto operativo ridotto all'essenziale: chiaro e con accesso diretto ai parametri di base della 
velocità di rotazione e della temperatura del bagno termostatico in qualsiasi momento.
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