
Agitatore orbitale Heidolph                              Unimax 2010 

Agitatore orbitale Unimax2010 modello 
con capacità di carico di 10kg,  garantisce 
una maggiore produttività in laboratorio 
e diminuisce i cicli di campionamento. 
L'orbita di agitazione è di 20 mm ed 
esegue un movimento delicato per 
campioni sensibili e supporta piastre di 
coltura. Possibilità di  regolare la 
velocità, anche durante il ciclo di lavoro, 
tramite una manopola di controllo 
analogica,  che va da 20 a 400 g/min. 
Dispone di un timer di processo digitale, 
che permette operazioni non sorvegliate 
, e può essere impostato da 1 a 120 
minuti, al termine del tempo impostato, 
l’unità emette un segnale sonoro e si 
arresta, in modo da non incidere 
negativamente sul ciclo di lavoro. 

 
 

Caratteristiche Agitatore Orbitale 

Velocità di rotazione 20-400 g/min 

Timer del ciclo di lavoro Operativo ed in continuo 

Orbita 20mm 

Potenza assorbita 150W 

Dimensioni della piattaforma 390x340mm 

Capacità di carico 10Kg 

Protezione da surriscaldamento Automatica 

Classe di protezione DIN EN 60529 
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