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Titolatore Karl Fisher per la determinazione del contenuto d’acqua 
KEM  - MKS-500

 

 

 

   

 

   

 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 La semplicità nella determinazione volumetrica del contenuto d’acqua

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

     

Il nuovo titolatore volumetrico Karl Fischer MKS-500 della KEM , è uno strumento molto veloce e robusto per le titolazioni di 
“routine” nellaboratorio. La versatilità, l’estrema semplicità di utilizzo, e l’assoluta precisione dei risultati, rendono questo 
strumento unico sul mercato nel rapporto qualità prezzo. 

Il titolatore Karl Fisher MKS-500 della KEM, è progettato per diverse applicazioni nella determinazione del contenuto d’acqua 
a partire da 10 ppm fino al 100% d’acqua. Il brevetto KEM relativo alla compensazione dell’impedenza, consente di 
abbreviare l’analisi, evitare errori e utilizzare diversi titolanti e/o campioni in esame, senza dover cambiare il metodo di analisi. 

Lo strumento è completamente conforme alle norme GLP (Good Laboratory Practice) e GMP (Good Manufacturing 
Practice) ed ha lapossibilità di stampare un report con tutti i dati necessari, attraverso una stampante esterna opzionale. Sono 
possibili fino a 100 registrazioni di misure confermate sui campioni. E’ possibile memorizzare fino a 100 calibrazioni, 10 nomi di 
operatori e 10 nomi di campioni in misura. 



Il Titolatore Karl Fisher KEM MKS-500 è uno strumento semplice da utilizzare, molto accurato e completo di tutte le funzioni 
necessarie per eseguire con precisione le analisi. 
 
 
 

 
  
 

 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 Caratteristiche principali : 

• analisi molto precise : tutte le burette KEM sono accuratamente controllate e vengono fornite complete di certificato 
• compensazione dell’impedenza (brevetto KEM): grazie a tale opzione il rilevamento del punto finale è compensato    

              dalla resistenza specifica del liquido, evitando così di dovere selezionare un valore di punto finale specifico secondo 
               tipologia di solvente o campione 

• report conforme alle GLP/GMP (stampante opzionale)
• sistema per aspirazione/dosaggio solvente senza necessità di aprire il vaso di reazione. 

Dati Tecnici : 

• Titolatore Karl Fischer volumetrico 
• Range di misura: 0,1…500 mg. H2O, 0,001 100% di acqua, 0,005 a 100,00 ml. volume di titolante 
• Controllo metodo: tramite microprocessore incorporato 
• Rilevamento punto finale: tramite elettrodo doppio platino con compensazione della resistenza del liquido 
• Endpoint selezionabile per stabilità da 1 a 99 secondi 
• Controllo titolazione in 3 steps/Drift per mantenere disidratato il vaso di reazione/ritardo di start da 0 a 9999 secondi 
• Display 16 digits e 2 linee LCD, con visualizzazione del risultato in ml., mg. H2O, concentrazione e messaggi guida 
• Quattro metodi differenti di titolazione: titolazione diretta (analisi), titolazione indiretta (analisi con evaporatore 

              opzionale), Fattore (calcolo del fattore titolante), Calibrazione siringa 
• Indicazione punto finale: a display e tramite segnale sonoro 
• Calcolo della concentrazione, calcolo statistico, calcolo del fattore 
• Allarmi: messaggio di errore per valore anomalo di potenziale, per resistenza liquido, etc. 
• Buretta capacità 10 ml., precisione +- 0,015 ml., riproducibilità +-0,005 ml. 
• Quantità di solvente necessaria all’analisi: minimo 30 ml., max 100 ml. 
• Output esterni: per stampante (RS232C), per bilancia (RS232C), per PC (RS232C) 
• Opzioni per stampante IDP-100 
• Condizioni ambientali consentite: Temp. 5…35°C, UHR < 85% 
• Alimentazione:  220 VAC, 50/60 Hz 
• Potenza di assorbimento : 35 W 
• Dimensioni (LxPxA) mm : 280x450x480

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Documentazione completa GLP / GMP 

• I Rendiconti di analisi, stampabili attraverso il titolatore Karl Fisher KEM MKS-500, comprendono tutti i dati  dei 
             dettagli sperimentali e tutte le informazioni richieste dalle normative GLP e GMP come data, ora, operatore, nomi dei
             campioni , calibrazioni ecc. per poterne permettere una efficace archiviazione.  
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