LIEBHERR
LKPv 8420 MediLine

Frigorifero da laboratorio con comando elettronico professionale

Volume lordo totale 855 |

Dimensioni esterne: 216 /79 /98 cm
altezza / larghezza /

profondita

Intervallo di tempera- -2°Ca+16°C

tura impostabile

Consumo energetico 603 kWh/a
per anno

La soluzione di rete integrabile successivamente

> Supporto per richiesta di assistenza

Informazioni generali sul prodotto



Gruppo di prodotti

Classificazione

GTIN

Prestazione e consumo

Consumo energetico per anno

Consumo energetico in 24 ore

Rumorosita (potenza sonora)

Classe climatica

Sicherheitsklasse

Volume utile totale

Vano frigorifero

Frigorifero da laboratorio con comando elettronico
professionale

MedilLine

9005382196793

603 kWh/a

1,650 kWh / 24h

58 dB

629 |

629 |



Refrigerante

Potenza massima assorbita
Emissione di calore

Volume netto totale

Volume netto sezione frigorifero
Tensione

Frequenza

Temperatura ambiente

Vano frigorifero

Dimensioni e peso

Isolamento

Guarnizione porta reversibile

R 290

4,0 A

430 kJ / h

629 |

629 |

220-240V ~

20 Hz

+10 °C a 40 °C

855 |

83 - 60 mm



Piedini regolabili 0

Rotelle v
Raffreddamento a ricircolo d'aria v
Fuhlerdurchfuhrung 1x @7 mm
Cavo di collegamento (lunghezza) 3.800 mm

Comando e funzionl

Allarme di caduta rete subito in caso di interruzione della rete per 72 ore
Anomalia: segnale di allarme ottico ed acustico

Contatto a potenziale zero v

Il tipo di rete SmartCoolingHub

La soluzione di rete integrabile successivamente

Interfaccia RS 485



Fluttuazione massima
Gradiente
Unita di comando

Tipo di controllo

Vano frigorifero

Intervallo di temperatura impostabile
Sistema di raffreddamento
Sbrinamento

Illuminazione interna

Display della temperatura

Numero griglie di appoggio

Griglia

1,8 °C

2,1°C

Comando elettronico

tasti

-2°Ca +16 °C

dinamico

automatico

digitale all'esterno



Design e material

Materiale pareti laterali

Colore

Materiale porta/coperchio

Maniglia

Materiale contenitore interno
Materiale dei ripiani, vano frigorifero

Materiale dei piedini livellatori

Montaggio e installazione

Porta a chiusura automatica

Incernieratura sportello

accialo

bianco

acciaio

Maniglia

Acciaio al cromo-nichel

griglie rivestite in plastica

reversibile a destra



Specifiche

Dimensioni esterne: altezza / larghezza / profondita 216 /79 / 98 cm

Altezza / larghezza / profondita (con imballaggio) 2.180,0 / 835,0 / 1.025,0 mm
Peso (senza imballaggio) 145,00 kg

Peso (con imballaggio) 175,00 kg

Volume lordo totale 855 |

Volume lordo vano frigorifero 855 |

Resistenza mensola vano frigorifero 60 kg

Distribuito da: GEASS Srl, Via Ambrosini 8/2 - 10151 Torino - Tel: 0112291578 - info@geass.com - www.geass.com
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