
Conteggio Riempimento e 
dosaggio

Controllo della quan-
tità di riempimento

FormulazionePesatura Classificazione

La giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Signum® è la soluzione compatta per molteplici applicazioni industriali. 
Nella pesatura quotidiana, la bilancia da banco si caratterizza per tempi di 
misura brevi, flessibilità e sicurezza. A seconda dell'applicazione, 
l'indicatore di peso può essere posizionato in modo indipendente dalla o 
montato su un piedistallo. A seconda del livello di precisione, è possibile 
scegliere tra i modelli della versione Supreme, Advanced o Regular. 

Bilancia da banco Signum® 
La soluzione compatta per numerose applicazioni



Dati tecnici generali bilancia da banco Signum®

Specifiche tecniche

Parametri Descrizione

Materiale Indicatore di peso in acciaio inox

Piattaforma di pesatura

SIW(X).BBP/SIW(X).DCP: 
– Rivestimento in polvere antiurto, antigraffio e resistente all'abrasione, colore: NCS S3502-B (RAL 7040),
– Piatto di carico in acciaio inox

SIW.EDG:
Acciaio galvanizzato

SIW(X).BBS/SIW(X).DCS:
– Acciaio inox AISI304, spazzolato

Indicatore di peso Disponibile, opzionalmente con piastra di avvitamento, risp. stativi opzionali per il fissaggio alla piattaforma

Umidità 85% di umidità relativa (non condensante) fino a 31°C; 50% di umidità relativa fino a 40°C

Utilizzo ad un'altitudine s.l.m. Fino a 2000 m; uso interno

Sistema di pesatura SIW(X)S... :	sistema di pesatura monolitico*
SIWA... :	 cella di carico meccatronica
SIWR... :	 cella di carico standard

Risoluzione (non verificabile CE-M) SIW(X)S. :	 dipendente dal modello fino a 620.000 d
SIWA. :	 dipendente dal modello fino a 150.000 d
SIWR. :	 dipendente dal modello fino a 35.000 d

Risoluzione (verificabile CE-M, classe II, III) SIWS. :	 dipendente dal modello fino a 62.000 e
SIWR. :	 dipendente dal modello fino a  7.500 e

Emissioni transitorie In conformità alla norma EN 61326-1, classe B (IEC 61326-1)

Sicurezza elettrica In conformità alla norma EN 61010-1 (IEC 61010-1)

Immunità ai disturbi In conformità alla norma EN 61326-1, settori industriali (IEC 61326-1) 

Protezione IP SIW(X).BBS/SIW(X).DCS:	 IP65
SIW.BBP/SIW.DCP:	 IP43, facoltativo IP65 (non adatta per SIW.BBP 0,6 kg) 
SIWX.BBP/SIWX.DCP:	 IP65 (SIWX.BBP 0,6 kg: IP4X) 
SIW.EDG:	 IP65

Peso netto/Peso lordo SIW(X).BBS:	 9,0 kg /10,8 kg
SIW(X).DCS:	 15,0 kg/17,4 kg
SIW.BBP:	 6,8 kg/8,6 kg
SIW.DCP:	 11,0 kg/12,0 kg
SIW.EDG: 	 12,5 kg/14,4 kg

Interfacce dati SIW... : 	 RS 232 (standard)

Opzionale:	 – RS 232
	 – RS 485/422
	 – Uscita analogica 0/4...20 mA, 0-10 V, 16-bit
	 – I/O digitali (5 ingressi e 5 uscite)
	 – ProfiBus DP
	 – Ethernet TCP/IP e Modbus TCP
	 – PS/2
	 – Secondo convertitore A/D integrato (per selezionatrice ponderale)

SIWX...: 	 RS232 (standard, commutabile a RS485/422)

Memoria alibi interna Opzionale 130.000 record di dati (non per SIWXS...)

Alimentazione elettrica SIW... : 	� 100 – 240 VCA (–15%/+10%), 50 – 60 Hz, max. 17 W/23 VA,  
tramite alimentatore integrato

Opzionale:	 – Alimentazione elettrica di 24 Volt
	 – Batteria integrata

SIWX... : 	� 100 – 240 VCA (–15%/+10%), 50 – 60 Hz, tramite alimentatore integrato esterno,  
all'interno o all'esterno dell'area a rischio di esplosione

Opzionale:	 – Alimentazione elettrica a 24 Volt, all'interno o all'esterno dell'area a rischio di esplosione
	 – Batteria esterna, in area a rischio di esplosione

Lunghezza dei cavi 2 m tra l'indicatore di peso e la piattaforma di pesatura

Varie – 4 × piedini a vite regolabili in altezza
– Dispositivo di livellamento
– Protezione contro i sovraccarichi

* tutte omologate SIWS...CE franco fabbrica con peso di regolazione motorizzato integrato 



Indicatore di peso con posizionamento flessibile
Posizionamento libero con cavo di connessione 
lungo 2 m

Indicatore di peso posto anteriormente
Fissaggio sicuro tramite supporto (non con 
SIWAEDG)

Indicatore di peso rialzato
Colonna con cablaggio protetto e angolo di ribal-
tamento regolabile in incrementi (opzionale)

L'indicatore di peso e il modulo di pesatura della bilancia da banco Signum® sono completamente separati a 
livello meccanico e collegati solo da un cavo.

Vantaggi:
1. �La misura non è compromessa dalle vibrazioni anche da un utilizzo in ambiente difficile
2. �Il posizionamento dell'indicatore di peso può essere adattato a tutte le situazioni, consentendo una  

modalità di lavoro sempre ergonomica



Interfaccia utente Livello 1* Livello 2* Livello 3

Tastiera 6 tasti 14 tasti 28 tasti
Tastiera numerica

Display 14 segmenti  
Visualizzazione valore di  
pesatura da 20 mm

14 segmenti  
Visualizzazione valore di  
pesatura da 20 mm più simboli 
di applicazione

14 segmenti  
Visualizzazione valore di  
pesatura da 20 mm più simboli di 
applicazione

Applicazioni Livello 1* Livello 2* Livello 3

Pesata ● ● ●

Trasmissione dati a stampante/PC ● ● ●

Test ISO ● ● ●

Conteggio  ● ●

Pesata percentuale  ● ●

Formazione della media ● ●

Controllo  ● ●

Sommatoria  ● ●

Combinazione di 3 applicazioni   ●

Pesata e conteggio sul valore target (dalla memoria)  ● ●

SQ-Min (peso iniziale minimo) ● ● ●

Identificatore (4 × 40 caratteri)   ●

Memoria dati prodotto   ●

Data/ora  ● ●

Collegamento selezionatrice ponderale (opzionale)  ● ●

Memoria alibi interna (opzionale) ● ●

* non adatto per SIW.EDG... und SIWX...

Indicatore di peso Signum® 1 Indicatore di peso Signum® 2

Indicatori di peso bilancia da banco Signum®

Indicatore di peso Signum® 3



Modelli non verificabili
Codice d'ordinazione portata

SIW(X)SBBP-*-06 SIW(X)SBBP-*-3
SIW(X)SBBS-*-3

SIW(X)SBBP-*-6
SIW(X)SBBS-*-6

Codice d'ordinazione risoluzione -H -H -H

Portata massima kg 0,62 3,1 6,1

Precisione di lettura g 0,001 0,01 0,01

Precarico additivo massimo kg 0 3 0

Riproducibilità < ± g 0,001 0,01 0,01

Deviazione della linearità < ± g 0,002 0,02 0,02

Valore peso di regolazione g 500 2.000 5.000

Classe di accuratezza del peso di regolazione E2 E2 E2

Capacità di carico massima	 kg 3 30 30

Dimensioni della piattaforma SIW(X)SBBP 
(L × P × A)
Dimensioni della piattaforma SIW(X)SBBS 
(L × P × A)

mm 266 × 236 × 146 266 × 236 × 117 

280 × 250 × 123

266 × 236 × 117 

280 × 250 × 123

Temperatura d'esercizio °C 0 … +40 0 … +40 0 … +40

Campo della temperatura di stoccaggio °C -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40

Protezione IP SIW(X)SBBP
Protezione IP SIW(X)SBBS

IP43 IP43 a richiesta IP65
IP65

IP43 a richiesta IP65
IP65

Modelli verificabili
Codice d'ordinazione portata

SIWSBBP-*-06 SIWSBBP-*-3
SIWSBBS-*-3

SIWSBBP-*-3
SIWSBBS-*-3

SIWSBBP-*-6
SIWSBBS-*-6

SIWSBBP-*-6
SIWSBBS-*-6

Codice d'ordinazione risoluzione -HCE -HCE -ICE -HCE -SCE

Portata massima kg 0,62 3,1 3,1 6,1 6,1

Precisione di lettura g 0,001 0,01 0,1 0,01 0,1

Classe di precisione II II II II II

Divisione di verifica e	 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1

Portata minima 0,02 0,5 5 0,5 5

Precarico additivo massimo kg 0 3 3 0 0

Riproducibilità < ± g 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01

Deviazione della linearità < ± g 0,002 0,02 0,02 0,02 0,02

Valore peso di regolazione g 500 2.000 2.000 5.000 5.000

Classe di accuratezza del peso di regolazione E2 E2 E2 E2 E2

Capacità di carico massima kg 3 30 30 30 30

Dimensioni della piattaforma SIWSBBP 
(L × P × A)
Dimensioni della piattaforma SIWSBBS 
(L × P × A)

mm 266 × 236 × 146 266 × 236 × 117 

280 × 250 × 123

266 × 236 × 117 

280 × 250 × 123

266 × 236 × 117 

280 × 250 × 123

266 × 236 × 117 

280 × 250 × 123

Temperatura d'esercizio 
Classe di precisione II

°C +10 … +30 +10 … +30 +10 … +30 +10 … +30 +10 … +30

Temperatura d'esercizio senza taratura °C 0 … +40 0 … +40 0 … +40 0 … +40 0 … +40

Campo della temperatura di stoccaggio °C -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40

Protezione IP SIWSBBP
Protezione IP SIWSBBS

IP43 IP43 a richiesta 
IP65
IP65

IP43 a richiesta 
IP65
IP65

IP43 a richiesta 
IP65
IP65

IP43 a richiesta 
IP65
IP65

Piattaforme di peso Signum® SIW(X).BBP/SIW(X).BBS

Piattaforma di peso Signum® SIW(X).BBP... Piattaforma di peso Signum® SIW(X).BBS...



Codice d'ordinazione portata SIWSDCP-*-6 
SIWSDCS-*-6 

SIWSDCP-*-6 
SIWSDCS-*-6 

SIWSDCP-*-16 
SIWSDCS-*-16 

SIW(X)SDCP-*-35
SIW(X)SDCS-*-35

SIWSDCP-*-16
SIWSDCS-*-16

SIWSDCP-*-35
SIWSDCS-*-35

Codice d'ordinazione riso-
luzione

-S -SCE -H -H -HCE -HCE

Portata massima kg 6 6 16 35 16 35

Precisione di lettura g 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Classe di precisione - II - - II II

Divisione di verifica e g - 1 - - 1 1

Portata minima g - 5 - - 5 5

Precarico additivo massimo kg 0 0 5 5 5 5

Riproducibilità < ± g 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Deviazione della linearità < ± g 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Valore peso di regolazione g 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Classe di accuratezza del 
peso di regolazione

F2 F2 F1 F1 F1 F1

Capacità di carico massima kg 300 300 300 300 300 300

Dimensioni della piattaforma  
SIWSDCP (L × P × A)

mm 350 × 240 × 134 350 × 240 × 134 350 × 240 × 134 350 × 240 × 134

Dimensioni della piattaforma  
SIWSDCS (L × P × A)

370 × 260 × 149 370 × 260 × 149 370 × 260 × 149 370 × 260 × 149

Temperatura d'esercizio 
Classe di precisione II

°C - +10 … +30 - - +10 … +30 +10 … +30

Temperatura d'esercizio 
senza taratura

°C 0 … +40 - 0 … +40 0 … +40 - -

Campo della temperatura di 
stoccaggio

°C -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40 -10 … +40

Protezione IP SIWSDCP IP43 
IP65 opzionale

IP43 
IP65 opzionale

IP43 
IP65 opzionale

IP43 
IP65 opzionale

Protezione IP SIWXSDCP
SIW(X)SDCS

IP65 IP65 IP65 IP65

Piattaforme di peso Signum® SIW(X)SDCP/SIW(X)SDCS

Piattaforma di peso Signum® SIW(X)SDCP... Piattaforma di peso Signum® SIW(X)SDCS...

Dati tecnici di pesatura bilancia da banco Signum® Advanced SIWABBP/SIWADCP/SIWAEDG

Bilancia da banco Signum® Advanced SIWABBP

Codice portata -1 -8

Codice risoluzione -H - I

Portata (kg) 1,5 8

Precisione di lettura (g) 0,01 0,1

Valore peso di regolazione (g) 1.000 5.000

Classe di precisione F1 F2

Precarico (kg) 0 3

Riproducibilità (g) 0,03 0,2

Linearità (g) 0,03 0,3

Temperatura ambiente Da -10 °C a +40 °C



Bilancia da banco Signum® Advanced SIWADCP

Codice portata -7 -16 -35 65

Codice risoluzione -S -S -S -S

Portata (kg) 7 16 35 65

Precisione di lettura (g) 0,1 0,2 0,5 1

Valore peso di regolazione (g) 5.000 5.000 10.000 20.000

Classe di precisione F2 F2 F2 F2

Precarico (kg) – – – –

Riproducibilità (g) 0,2 0,4 1 2

Linearità (g) 0,3 0,6 1,5 3

Temperatura ambiente Da -10 °C a +40 °C

Bilancia da banco Signum® Advanced SIWAEDG

Codice portata -16 -35 -65

Codice risoluzione -S -S -S

Portata (kg) 16  35 65

Precisione di lettura (g) 0,2 0,5 1

Valore peso di regolazione (g) 5.000 10.000 20.000

Classe di precisione F2 F2 F2

Precarico (kg) –  –  –

Riproducibilità (g) 0,4 1 2

Linearità (g) 0,6 1,5 3

Temperatura ambiente Da -10 °C a +40 °C

Dati tecnici di pesatura bilancia da banco Signum® Regular SIWRDCP

Bilancia da banco Signum® Regular SIWRDCP – Modelli non verificabili

Codice portata -3 -6 -6 -15 -15 -35 -35

Codice risoluzione - I - R - I - R - I -R - I

Portata (kg) 3 6 6 15 15 35 35

Precisione di lettura (g) 0,1 1 0,2 2 0,5 5 1

Valore peso di regolazione (g) 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000

Classe di precisione M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1

Precarico (kg) 1,2 1,2 1,2 3 3 6 6

Riproducibilità (g) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1

Linearità (g) 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 1,5 1,5

Temperatura ambiente Da -10 °C a +40 °C

Bilancia da banco Signum® Regular SIWRDCP – Modelli omologabili

Codice portata -6 -15 -35 -60

Codice risoluzione -RCE -RCE -RCE -RCE

Portata (kg) 6 15 35 60

Precisione di lettura (g) 1 2 5 10

Divisione di verifica (g) 1 2 5 10

Valore peso di regolazione (g) 6.000 15.000 35.000 60.000

Classe di precisione M2 M2 M2 M1

Precarico (kg) 1,2 3 6 6

Riproducibilità (g) 0,2* 0,2* 1* 1*

Linearità (g) 0,4* 0,8* 1,5* 1,5*

Temperatura ambiente  
(solo per l'utilizzo in metrologia legale)

Da -10 °C a +40 °C

* Secondo EN45501 
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SIWSDCP/SIWXSDCP/SIWRDCP/SIWADCP

Bilancia da banco Signum®

Disegni tecnici

Tutte le misure sono espresse in mm
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SIWSBBP/SIWXSBBP 620 g

Tutte le misure sono espresse in mm
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SIWSBBP/SIWXSBBP 3 kg/6 kg

Tutte le misure sono espresse in mm



Opzioni

Interfacce bilancia da banco Signum® SIW.BBP/SIW.DCP/SIW.BBS/SIW.DCS

COM 1 Codice d'ordinazione Livello 1 Livello 2 Livello 3
IP43 IP65 IP43 IP65 IP43 IP65

RS232* A11 Standard Standard

RS232, orologio* A31 Standard Standard Standard Standard

RS232, orologio + PS2* A32 ● ● ● ●

RS232, orologio + PS2** A32 Standard Standard

* per SIW.BBP/SIW.DCP (con protezione IP65 su richiesta)
** per SIW.BBS/SIW.DCS 

UniCOM Codice d'ordinazione Livello 1 Livello 2 Livello 3
IP43 IP65 IP43 IP65 IP43 IP65

RS232 A1 ● ● ● ● ● ●

RS422 A2 ● ● ● ● ● ●

RS485 A3 ● ● ● ● ● ●

5 ingressi/5 uscite digitali A5 ● ● ● ● ● ●

Uscita analogica A9 ● ● ● ● ● ●

Profibus DP B1 ● ● ● ● ● ●

Ethernet TCP/IP* B9 ● ● ● ● ● ●

* per SIW.BBP/SIW.DCP con protezione IP65 su richiesta

2. Punto di pesatura Codice d'ordinazione Livello 1 Livello 2 Livello 3
IP43 IP65 IP43 IP65 IP43 IP65

Interfaccia seconda bilancia analogica A15 ● ● ● ●

Apparecchiatura bilancia da banco Signum® SIW.BBP/SIW.DCP/SIW.BBS/SIW.DCS

Descrizione Codice d'ordinazione Livello 1 Livello 2 Livello 3
IP43 IP65 IP43 IP65 IP43 IP65

Grado di protezione IP65* I65 ● ● ●

Alimentatore 24 volt L8 ● ● ● ● ● ●

Gruppo batterie interno L9 ● ● ● ● ● ●

Connessione separabile  
Collegamento seconda bilancia

X1 ● ● ● ●

Dispositivo di pesatura inferiore U1 ● ● ●

Grado di protezione ATEX  
Zona 2 e zona 22**

Y2 ● ● ●

Peso interno di calibrazione  
motorizzato integrato  
(solo per i modelli SIWS..., nella  
versione -*CE è integrato già di serie)

E7 ● ● ● ● ● ●

Memoria alibi interna*** E5 ● ● ● ● ● ●

Cavo di collegamento Ethernet  
con connettore RJ45,  
7 m per SIWSBBS/SIWSDCS

M38 ● ● ●

* non compatibile con SIWABBP (1,5 kg) e SIWSBBP (620 g)
** non compatibile con SIWABBP e SIWSBBP (620 g)
*** non per SIWXS....

Il convertitore A/D (A15) e il gruppo batterie (L9) non sono combinabili



Accessori

Interfacce bilancia da banco Signum® SIW.BBP

Descrizione Codice d'ordinazione

RS232 YDO03SW-232

RS485/RS422 YDO03SW-485/422

5 ingressi/5 uscite digitali YDO03SW-DIO

Uscita analogica YDO03SW-AO

Profibus DP YDO03SW-DP

Ethernet TCP/IP per modelli DCP* YDO03SW-ETH

Interfacce bilancia da banco Signum® SIW.DCP/SIWAEDG

Descrizione Codice d'ordinazione

RS232 YDO01SW-232

RS485/RS422 YDO01SW-485/422

5 ingressi/5 uscite digitali YDO01SW-DIO

Uscita analogica YDO01SW-AO

Profibus DP	 YDO01SW-DP

Ethernet TCP/IP per modelli DCP* YDO01SW-ETH

Ethernet TCP/IP per modelli EDG YDO02C-ETH

* per SIW.DCP con protezione IP65 su richiesta

Cavi bilancia da banco Signum® SIW.BBP/DCP

Descrizione Codice d'ordinazione

Cavo di collegamento per accessori diversi, connettore D-SUB da 25 Poli, 1,5 m 7357312

Cavo di collegamento per stampante YDP21 o PC, connettore D-SUB da 9 Poli, 1,5 m 7357314

Cavo di collegamento per stampante YDP05, YDP14IS, connettore D-SUB a 9 Poli, 3 m YCC01-01CISLM3

Cavo di collegamento di RS232 all'interfaccia USB, connettore USB, 2 m YCC01-USBM2

Cavi per bilancia da banco Signum® SIWAEDG

Descrizione Codice d'ordinazione

Cavo di collegamento per stampante YDP21 o PC, connettore D-SUB da 9 Poli, 6 m YCC02-D09F6

Cavo di collegamento per stampante YDP05, YDP14IS, connettore D-SUB a 9 Poli, 6 m YCC02-D09M6

Cavo di collegamento per lettore di codici a barre YBR05FC YCC02-BR02

Cavo di collegamento per accessori div., connettore D-SUB da 25 Poli, 1,5 m YCC02-D25F6

Cavo di collegamento Ethernet su connettore RJ45, 7 m YCC02-RJ45M7

Report di fabbrica del fornitore della bilancia da banco Signum®

Descrizione Codice d'ordinazione Livello 1 Livello 2 Livello 3
IP43* IP65 IP43* IP65 IP43* IP65

Report di fabbrica del fornitore Z3 ● ● ● ● ● ●



Cavi bilancia da banco Signum® SIWSBBS/DCS

Descrizione Codice d'ordinazione

Cavo di collegamento a PC, connettore maschio rotondo a 12 Poli per connettore femmina D-SUB a 25 Poli, 5 m YCC01-03ISM5

Cavo di collegamento a PC, connettore maschio rotondo a 12 Poli per connettore femmina D-SUB a 9 Poli, 5 m YCC01-09ISM5

Cavo di collegamento per stampante YDP21, connettore D-SUB da 9 Poli, 2 m YCC01-0019M3

Cavo di collegamento per stampante YDP05, YDP14IS, connettore D-SUB a 9 Poli 69Y03142

Cavo di prolunga, connettore maschio rotondo a 12 poli su connettore femmina rotondo a 12 poli, 6 m YCC01-01ISM6

Cavo di collegamento Ethernet su connettore RJ45, 7 m YCC02-RJ45M7

Stampanti bilancia da banco Signum®

Descrizione Codice d'ordinazione

Stampante a matrice di aghi ad alta velocità YDP21

Stampante a nastro/di etichette, con stampa termica diretta, larghezza carta 60 mm YDP05

Stampante a nastro/di etichette, con stampa termica diretta, larghezza carta 108 mm YDP14IS-0CEUV

Stampante a nastro/di etichette con stampa a trasferimento termico, larghezza carta 108 mm YDP14IS-0CEUVTH

Accessori meccanici bilancia da banco Signum®

Descrizione Codice d'ordinazione

Colonna per serie BBP, alluminio, altezza 400 mm YDH02P 

Colonna per serie BBS, acciaio inox, altezza 400 mm YDH02S 

Colonna per serie DCP, alluminio, altezza 500 mm YDH01P 

Colonna per serie DCS/EDG, acciaio inox, altezza 330 mm YDH01CWS 

Colonna per serie DCS/EDG, acciaio inox, altezza 500 mm YDH02CWS 

Colonna per serie DCS/EDG, acciaio inox, altezza 750 mm YDH03CWS

Supporto a parete per indicatori di peso, in acciaio inox (superficie di montaggio inclinata) YDH01CIS

Supporto a parete per indicatori di peso, in acciaio inox, indicatore di peso inclinabile YDH02CIS

Supporto a parete per indicatori di peso, in acciaio inox (superficie di montaggio piana) YDH04CIS

Kit per montaggio a pannello di comandi del indicatore di peso YAS03MI

Coperture protettive per indicatore di peso (2 pezzi, non adatte per SIWXS...) YDC01SW

Accessori elettrici bilancia da banco Signum®

Descrizione Codice d'ordinazione

Secondo ripetitore di peso YRD03Z

Semaforo verde/giallo/rosso YRD04

Lettore di codici a barre con connettore PS/2, larghezza di lettura 120 mm YBR05PS2

Lettore codici a barre, 120 mm larghezza di lettura, con connettore maschio rotondo a 5 poli, per SIWSBBS/DCS YBR05FC

Software bilancia da banco Signum®

Descrizione Codice d'ordinazione

Server OPC Minebea Intec 6289OPC

SartoConnect 4.0 YSC03



Campi di impiego Ex bilancia da banco Signum® SIWS/SIWA/SIWR con opzione Y2

Zona Marcatura

2 ATEX:
II 3G   Ex nA ic IIC T4 Gc

22 ATEX:
II 3D   Ex tc IIIC T80°C Dc

Campi di impiego Ex bilancia da banco Signum® EX SIWXS

Zona Marcatura

1 IECEx / Europa (ATEX):
(II 2 G) Ex ib IIC T4
USA (FM):
IS CL I, II, III, DIV 1 GP A,B,C,D,E,F,G T4 /
CL I, zona 1 AEx ib IIC T4 / CL II, zona 21 (solo modelli IP6X)
Canada (CSA):
Ex ia CL I, II, III, DIV 1 GP A,B,C,D,E,F,G T4 /
Zona 1, Ex ib IIC T4 / zona 21 (solo modelli IP6X)

21 IECEx / Europa (ATEX):
(II 2D) Ex ib IIIC T80°C Db (solo modelli IP6X)

Soluzioni Ex 



Interfacce bilancia da banco Signum® EX SIWXS

COM 1 Codice d'ordinazione Livello 3

IP43 IP65

RS232 A1 ● ●

RS422 A2 ● ●

RS485 A3 ● ●

Opzioni per bilancia da banco Signum® EX SIWXS

Descrizione Codice d'ordinazione

Peso interno di calibrazione motorizzato integrato E7

Report di fabbrica Z3

Opzioni

Alimentazione elettrica bilancia da banco Signum® EX SIWXS

Descrizione Codice d'ordinazione

Alimentatori per l'installazione in aree a rischio di esplosione
100 – 240 Volt

Europa (ATEX) 
USA (FM) 
Canada (CSA)

YPSC01-X 
YPS02-XUR 
YPS02-XKR

Alimentatore per l'installazione in aree a rischio di esplosione
24 Volt

Europa (ATEX) YPS02-XV24

Batteria per l'installazione in aree a rischio di esplosione ATEX/FM/CSA YBR02-X

Alimentatori per l'installazione fuori dalle aree a rischio di esplosione Europa (ATEX) 
FM/CSA

YPSC01-Z 
YPS02-ZKR

Dispositivi per bilancia da banco Signum® EX SIWXS

Descrizione Codice d'ordinazione

Convertitore di interfaccia Ex per l'installazione in una zona sicura YDI05-Z

Accessori
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I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo 
importante nei seguenti settori:

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
37120 Bovenden, Germania

Telefono +49.551.309.83.0

sales.industry@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi 
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

Informazioni utili per ordini

Serie Protezione con-
tro le esplosioni

Tecnologia 
sensori

Dimensione 
piattaforma in 
mm

Materiale/
Versione	

Livello Portata (kg) Risoluzione 
display

SIW X A BB G – 1 - 06 - H

R DC P 2 1 I

S ED S 3 6 R

7 S

8 HCE

15 ICE

16 RCE

35 SCE

60

65

	

Esempio codice di ordinazione SIWSBBP-2-6-H:

Risoluzioni Risoluzioni Materiale/Versione

-R ≥	 6.000 d	divisioni -RCE 	 6.000 e, 	classe III, e = d G acciaio zincato

-I ≥ 	 30.000 d	divisioni -ICE ≥ 	 30.000 e, 	classe II, e = d P Verniciato

-S ≥	 60.000 d	divisioni -SCE ≥ 	 60.000 d, 	classe II, e = 10 d S Acciaio inox

-H ≥	 100.000 d	divisioni -HCE ≥ 	100.000 d, 	classe II, e = 10 d

Legenda codici di ordinazione bilancia da banco Signum® 

RiciclaggioAlimenti 
e bevande

Farmaci Prodotti chimici Logistica Settore agrario Cosmetica Materie plastiche Elettronica


