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FORNO AD ALTA TEMPERATURA MODELLO LHT08.18 
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orno  di precisione Nabertherm con temperatura massima di utilizzo di 1800 °C. Camera interna da 8 LITRI. 
levate performance e stabilità della temperatura. Controllore a Microprocessore di semplice utilizzo con 9 
rogrammi di gestione della temperatura., Varie possibilità di programmazione cicli di temperatura, ed eventuale  
ccensione ritardata. 
umerosi sono i vantaggi tecnici offerti da questo forno compatto ad alta temperatura in versione da banco. 
’eccellente lavorazione di materiali pregiati, abbinata alla facilità d’uso che lo contraddistingue, stanno alla 
ase dell’eccezionale versatilità di questo modello per quanto riguarda la ricerca e le prove di laboratorio.  
uesto  forno è ideale anche per la sinterizzazione di ceramica dentale (ad esempio ponti in ossido di zirconio). 
Dimensioni interne:                     mm 150 x 300 x 150 (lxpxh)        
Dimensioni esterne:                    mm 655 x 520 x 575                 
Peso:                                             Kg  60                                     
Assorbimento :                            KW 9                                   
Temperatura max:                       1800° c       
Volume :                                        8 Litri  

    
 



 

 

 
 

 
 

REGOLATORE NABERTHERM C42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTR
CARATTERISTISTICHE GENERALI 
 
• Porta ad apertura parallela, guidata tramite catena, che consente l’apertura e chiusura in sicurezza 

senza distruzione dell’isolamento in fibra e con dispersione del calore dal lato opposto a quello rivolto 
verso l’operatore. 

• Corpo in lamiera d’acciaio inossidabile strutturato 
• Termocoppie di regolazione di tipo B di alta precisione 
• Vano del forno rivestito in fibra di lunga durata e di prima qualità. 
• Pregiati elementi riscaldanti in di siliciuro di molibdeno. 
• Regolatore Controller elettronico C42 
• 9 programmi memorizzabili di 18 segmenti ciascuno 
• 2 funzioni  extra (es:ventilatore) 
• Tutte le funzioni sono controllabili in tempo reale con la possibilità di programmare l’accensione  
• Display LCD con indicazione della temperatura  e di tutte le funzioni  
• Il Forno può essere calibrato per allineare la temperatura  
• Interfaccia per computer tipo RS422 per collegamento al software Nabertherm (opzionale) 
• Monitoraggio integrato per la superamento delle temperature   
• Disponibili anche con Temperature Max di 1600 °C e 1750 °C e con volume da 2, 4 litri 
• Certificato di calibrazione Geass (opzionale) 
 

IBUTORE AUTORIZZATO :  GEASS - TORINO (Italy) –  http://www.geass.com   
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