Per i professionisti: L 3/11 - LT 40/12 con porta ribaltabile o ad apertura parallela

Lo/m L 5/12

L 3/11 - LT 40/12

Per le quotidiane attivita di laboratorio, la serie di modelli L 3/11 - LT 40/12 ¢ la scelta giusta: si contraddistingue per
un'ottima lavorazione, il design moderno e funzionale e I'elevata affidabilita. Questi forni sono disponibili a scelta e
senza costi aggiuntivi con porta ribaltabile o ad apertura parallela.

Temperatura massima 1100 °C 0 1200 °C

Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica (riscaldamento da tre lati nei modelli

L 24/11 - LT 40/12)

Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione da schizzi e dai gas combusti e
facili da sostituire

Modulo in fibra sottovuoto, temprato e ad alta resistenza

Corpo in lamiera strutturale d'acciaio legato di tipo inossidabile

Corpo a doppia parete a bassa dispersione termica per maggiore stabilita

A scelta con porta ribaltabile (L), che puo fungere da piano di lavoro, o senza costi aggiuntivi ad apertura
parallela (LT), in modo che il lato caldo si allontani dall’operatore

Apertura regolabile per la presa d'aria nella porta (vedi figura)

Apertura per I'aria di scarico sulla parete posteriore del forno

Relé elettronico silenzioso

Per la descrizione dei diversi controller vedi pagina 50

Dotazione aggiuntiva
Camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore
Selettore-limitatore della temperatura Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di sicurezza regolabile per la classe di protezione termica
2 in base alla normativa EN 60519-2 per proteggere il forno e i prodotti da temperature eccessive
Allaccio del gas con sicura nella parete posteriore del forno
Sistema manuale o automatico per la fornitura del gas
Per ulteriori accessori vedi pagina 13




LT 15/12

LT 24/11

Modello | Temp.| Dimensioniinterne in mm | Volume | Dimensioni esterne in mm | Potenza | Allaccia- Peso | Minuti per
Porta max (valore/ mento temp.
ribaltabile | °C | Largh. | Prof. h inL [LARGH.| PROF. H kW) elettrico* | inkg max
L 3/1 1100 | 160 140 100 3 380 370 420 1,2 monofase 20 60
L 5/11 1100 | 200 170 130 5 440 470 520 2,4 monofase 35 60
L 9/1 1100 | 230 240 170 9 480 550 570 3,0 monofase 45 75
L 15/11 1100 | 230 340 170 15 480 650 570 3,6 monofase 55 90
L 24/11 1100 | 280 340 250 24 560 660 650 4,5 trifase 75 95
L 40/11 1100 | 320 490 250 40 600 790 650 6,0 trifase 95 95
L 3/12 [1200| 160 140 100 3 380 370 420 1,2 monofase 20 75
L 5/12 1200 | 200 170 130 5 440 470 520 2,4 monofase 35 75
L 9/12 1200 | 230 240 170 9 480 550 570 3,0 monofase 45 90
L 15/12 1200 | 230 340 170 15 480 650 570 3,6 monofase 55 105 ] —
L24/12 | 1200 | 280 340 250 24 560 660 650 4,5 trifase 75 110
L 40/12 | 1200 | 320 490 250 40 600 790 650 6,0 trifase 95 110
L 5/11 con sistema di alimentazione a gas
Modello | Temp. Misure interne in mm Volume Misure esterne in mm Potenza | Allaccia- Peso Minuti
Portaad | max (valore/ mento per temp.
apertura
paraliela | - | Largh. | Prof. h inL [LARGH.| PROF. | H! kw) | elettrico” | inkg | max
LT 3/11 | 1100 [ 160 140 100 3 380 370 |420+165| 1,2 monofase 20 60
LT 5/11 | 1100 | 200 170 130 5 440 470 [520+220| 2,4 monofase 35 60
LT 9/11 | 1100 | 230 240 170 9 480 550 [570+290| 3,0 monofase 45 75
LT 15/11 | 1100 | 230 340 170 15 480 650 |570+290( 3,6 monofase 55 90
LT 24/11 | 1100 | 280 340 250 24 560 660 |650+335| 4,5 monofase 75 95
LT 40/11 | 1100 | 320 490 250 40 600 790 |650+335( 6,0 monofase 95 95
LT 3/12 | 1200 | 160 140 100 3 380 370 |420+165| 1,2 monofase 20 75
LT 5/12 | 1200 [ 200 170 130 5 440 470 |520+220 2,4 monofase 35 75
LT 9/12 | 1200 | 230 240 170 9 480 550 |570+290( 3,0 monofase 45 90 :
LT 15/12 | 1200 | 230 340 170 15 480 650 |570+290| 3,6 monofase 55 105 Valvola a regolazione continua per la presa
LT 24/12 | 1200 | 280 340 250 24 560 660 |650+335( 4,5 trifase 75 110 d'aria
LT 40/12 | 1200 | 320 490 250 40 600 790 [650+335| 6,0 trifase 95 110

TInclude porta ad apertura parallela aperta

*Per le indicazioni sulla tensione di alimentazione vedi pagina 50



Accessori per forni a muffola

Camino di scarico con ventilatore
per una migliore uscita dei gas combusti
dal forno. Controller P 330 regolabile a

Camino di scarico comunicante con un tubo
per lo scarico dell'aria.

Codice articolo: 631000140

Contenitore carica impilabile in ceramica,

@ 115 x 35 mm

Scegliete tra le diverse piastre di fondo e vasche di raccolta per la protezione del forno e un facile caricamento.

LVT alle pagg. 4 - 12.

Piastra scanalata in ceramica

seconda del programma incluso.

Catalizzatore per la depurazione degli
elementi organici dell*aria di scarico.
Tali elementi vengono bruciati mediante
catalisi a una temperatura di 600 °C,

Codice articolo: 631000141

»

Distanziatore, consigliato sotto il

contenitore carica inferiore

Vasca di raccolta in ceramica

Per il modello Codice articolo Per il modello Codice articolo
LE?2 691601097 LE 2 691601099
L3,LT3,LV,LVT3 691600507 L3,LT3,LV3,LVT3 691600510
LE4,LE6,L5,LT5, LV5,LVT5 691600508 LE4,LE6,L5, LT5 LV5 LVT5 691600511
L9,LTY9,LVY,LVT9 691600509 L9, LTY9,LVY, LVT9 691600512
LE 14 691601098

L 15, LT 15, LV 15, LVT 15 691600506

L24,LT24 691600874

L 40, LT 40 691600875

vale a dire scissi in anidride carbonica

e vapore acqueo. In tal modo vengono
evitati i conseguenti fastidi dovuti ai
cattivi odori. Mediante il controller P 330
il catalizzatore pu0 essere regolato a
seconda del programma.

Codice articolo: 631000166

Disponibili per i modelli L, LT, LE, LV e

Vasca di raccolta in acciaio

Per il modello Codice articolo
LE2 691402096
L3,LT3,LV3, LVT3 691400145
LE4,LE6,L5, LT5 LV5 LVT5 691400146
L9,LT9,LVY,LVT9 691400147
LE 14 691402097
L 15, LT 15, LV 15, LVT 15 691400149
L24,1T 24 691400626
L 40, LT 40 691400627

Guanti resistenti alle alte temperature per proteggere I'operatore durante il caricamento o I'estrazione ad alta temperatura, resistenti fino a 600 °C 0 900 °C.

Guanti, temp. max 650 °C.

Codice articolo: 493000004

Guanti, temp. max 900 °C.

Codice articolo: 491041101
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Diverse pinze per caricare
e scaricare il forno con facilita.

Codice articolo: 493000002 (300 mm)

493000003 (500 mm)
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Tecnica di misurazione e regolamentazione

Nabertherm ha un'esperienza pluriennale nella progettazione e costruzione di impianti di regolazione standardizzati

Controler 8 180

MU0 - e personalizzati. Tutti i controlli si contraddistinguono per un'estrema facilita di utilizzo e dispongono gia nella
e Seue versione base di numerose funzioni utili.
B 180
Controller standard
Mediante la vasta gamma di controller standard che offriamo possiamo soddisfare la maggior parte delle richieste
88000 - dei clienti. A seconda del modello di forno specifico il controller regola in modo affidabile la temperatura del
88848 ™ forno. | controller standard vengono sviluppati e prodotti internamente dal gruppo Nabertherm. Nel concepire i
P 330 controller per noi la priorita & la facilita d'uso. Dal punto di vista tecnico gli apparecchi sono realizzati a seconda
del modello di forno specifico o della relativa applicazione. Dal semplice controller con temperatura regolabile fino
=== all'unita di controllo con parametri regolabili nonché programmi, regolazione a microprocessore PID con sistema
L di autodiagnosi e interfacce salvabili per il collegamento a un unico computer, offriamo una risposta alle vostre
esigenze.
LoE ok Associazione dei controller standard alle famiglie di forni
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= B ; Capacita funzionali dei controller standard
.. R6 | B150| C40 | C42 | B180 | P330 | H 100 | H700 |H 1700|H 3700
e = = Numero di programmi 1 1 9 9 1 9 50 10 10 10
Segmenti 1 2 18 18 2 40 99 20 20 20
C 40/C 42 Funzioni extra (ad esempio ventola o portelli automatici) 2 2 2 2 2 5 8
Numero massimo di zone regolabili 13 1 1 32 3 8 8
Display grafico a colori [ 57" | 57" 12"
i Messaggi di stato con visualizzazione del testo in chiaro ° ® [ [ ° [ ° [ )
Possibilita di impostazione dell’orario di avviamento ° ® ® [ ° [ U ° ° )
bery Contaore di esercizio ° ® ° [ ) )
Autoottimizzazione ) ) )
Immissione dei programmi con incrementi di 1 °C e/o 1 min. (] ® [ J [} [} [ ) ° [} [} )
Funzione skip per cambio segmento °
- Comando regolazione a zone manuale )
B - B Interfaccia per software MV o) ° o o °
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¥ Contatore KWh ° ° ° ° °
Orologio in tempo reale [ [ ° [ ) ) )
€295 Regolazione del bagno di fusione/regolazione a cascata ¢} )
Immissione dei dati tramite touch panel ° ° )
Immissione dei dati tramite tastiera numerica [ ° ) )
E ® Standard
= T O Opzione
b ' non disponibile per il modello L(T)15..
|- 2 non come regolatore del bagno di fusione
e % possibilita di comandare ulteriori regolatori zonali separati
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Tensioni di alimentazione dei forni Nabertherm

Monofase: tutti i forni sono disponibili per tensioni di alimentazione di 110 V - 240 V, 50 0 60 Hz.
Trifase: tutti i forni sono disponibili per tensioni di alimentazione di 200 V - 240 V, 380 V - 480V,
50 50 0 60 Hz.




