| AM THE
CONTROLLER

Sono il fratello maggiore dei pulsanti analogici e
dei selettori rotativi. Sono la nuova generazione
di controllo e funzionamento intuitivo. Le mie
competenze sono molto complesse, la mia ope-
rativita & semplice. Posso essere toccato e parlo
24 lingue. Ti mostrerd esattamente quale pro-
gramma é attualmente in esecuzione e quando
termina.

Il controller della serie 500 colpisce per le sue prestazioni uniche e il funzionamento intuitivo. In combinazione con I‘app gratuita per smartphone
»Mynabertherm*, I‘'operativita e il monitoraggio del forno sono ancora piu semplici e potenti che mai. Il funzionamento e la programmazione avvengono
tramite un ampio pannello touch ad alto contrasto, che mostra esattamente le informazioni rilevanti al momento.
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Trasparente visualizzazione grafica delle curve di temperatura
Presentazione chiara dei dati di processo

24 lingue di funzionamento selezionabili

Design coerente e accattivante

Simboli facilmente comprensibili per molteplici funzioni

Controllo preciso e accurato della temperatura

Livelli utente

Visualizzazione dello stato del programma con data e ora di fine stimate
Documentazione delle curve di processo su supporto USB in formato file .csv
Le informazioni per il service possono essere lette tramite chiavetta USB
Presentazione chiara

Display con testo in chiaro

Configurabile per tutte le famiglie di forni

Puo essere parametrizzato per i diversi processi
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Oltre alle collaudate funzioni del controller, la nuova generazione offre alcuni punti salienti individuali. Ecco una panoramica dei pill importanti per te:
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Visualizzazione a colori delle curve di temperatura e dei dati di Inserimento programma semplice ed intuitivo tramite pannello touch
processo
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Informazioni su vari comandi in testo normale | programmi di temperatura possono essere salvati come preferiti e
categorizzati

8 AT EATMENT i . Sabect WiFi comnection

T ONT Vel
T NTE

T NI

Panoramica dettagliata delle informazioni di processo, inclusi setpoint, Collegamento con I‘app MyNabertherm
valore effettivo e funzioni commutate

Touch screen intuitivo inserimento facile del Controllo preciso della Livelli utente Documentazione di
programma e controllo temperatura processo su USB

Ulteriori informazioni sui controller Nabertherm, documentazione di processo e tutorial sul funzionamento sono disponibili
sul nostro sito web: https://nabertherm.com/it/serie-500

75



MyNabertherm app: I‘accessorio digitale potente e gratuito per i controller Nabertherm serie 500. Usa I‘app per monitorare comodamente online lo stato dei
tuoi forni Nabertherm, dal tuo ufficio, mentre sei in viaggio o da dove desideri. L‘app ti tiene sempre sotto controllo. L'app ti tiene sempre sotto controllo.
Proprio come il controller stesso, anche I‘app € disponibile in 24 lingue.

Comodo monitoraggio simultaneo di uno o piu forni Nabertherm
Presentazione chiara come dashboard

Panoramica individuale di un forno

Visualizzazione dei forni attivi/inattivi

Stato operativo

Dati di processo attuali

Comodo monitoraggio simultaneo di uno o piu forni Nabertherm
Rappresentazione grafica dello stato di avanzamento del programma

Visualizzazione del modello del forno, nome del programma, informazioni sul
segmento

Visualizzazione dell‘ora di inizio, tempo di esecuzione del programma, tempo di
esecuzione rimanente

Visualizzazione di funzioni aggiuntive come ventola dell‘aria fresca, flap dell‘aria
di scarico, gasaggio, ecc.

Modalita operative con simbolo

1« HEAT TREATUARMT §

Notifica push sulla schermata di blocco
Visualizzazione di malfunzionamenti con relativa descrizione nella panoramica
individuale e in un elenco di messaggi

Visualizzazione dell‘avanzamento del programma

| dati memorizzati del forno facilitano un rapido supporto

Collegamento del forno a Internet tramite la Wi-Fi del cliente
Per dispositivi mobili con Android (dalla versione 9) o I0S (dalla versione 13)

Facile da contattare
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Monitoraggio di forni Nabertherm con controller touch panel serie 500 per applicazioni artistiche e artigianali, di laboratorio, odontoiatriche, processi
termici, materiali avanzati e fonderia.
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Disponibile in 24 lingue

Chiaro menu contestuale Qualsiasi aggiunta ai forni Nabertherm

Tutto visualizzabile nella nuova app Nabertherm per il !
nuovo controller serie 500. Ottieni il massimo dal tuo et H i ’.
forno con la nostra app per iOS e Android. Non esitare re i

a scaricarla ora.

L} App Sto

Google Play
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R7 3216 3208 B500/ C540/ P570/ 3508 3504 H500 H1700 H3700 NCC

B510 C550
Numero di programmi 1 1 5 10
Segmenti 1 8 4 20
Funzioni extra (ad esempio ventola o portelli automatici) massimo 2 2
Numero massimo di zone regolabili 1 1 1 1 1
Comando regolazione a zone manuale [ [ ]
Regolazione carica/regolazione del bagno di fusione
Autoottimizzazione ® [} ° [ ]
Orologio in tempo reale [ ] [ ]
Display grafico a colori [ ] [ J
Visualizzazione grafica delle curve di temperatura (svolgimento del programma) [ ) °
Messaggi di stato con visualizzazione del testo in chiaro [ ] [ o
Immissione dei dati tramite touch panel [ J [ ]
Programmi inseribili con nome (es Sinterizzazione) [ ) )
Blocco tasti [ J [ J
Livelli utente ° °
Funzione skip per cambio segmento ) )
Immissione dei programmi con incrementi di 1 °C e/o 1 min. [} [} () ) ®
Orario di avvio programmabile (es. per usufruire delle tariffe notturne) [ J [ J
Commutazione °C/°F @) (@) O (] [}
Contatore KWh o o
Contaore di esercizio ° )
Uscita set point (@] [ [
NTLog Comfort per HiProSystem: la registrazione dei dati di processo su un supporto di memoria
estemo
NTLog Basic per controller Nabertherm: registrazione dei dati di processo con USB flash ° °
drive
Interfaccia per software VCD @) (©)
Memoria errori [} [ ]
Numero di lingue selezionabili 24 24
Compatibile con Wi-Fi (App MyNabertherm) [ ] )
"Non come regolatore del bagno di fusione
2 Possibilita di comandare ulteriori regolatori zonali separati
%A seconda del modello
Quale controller per
quale forno? 3
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Paginadelcatalogp 6 6 8 10 10 14 141718 16 19 20 22 23 28 30 34 35 36 37 3841 39 44
Controller
R7 [ ] [ ] ) °
3508
B500 ° ° e o
B510 O [ ° o o ®
C540 (o) (o) o O
C550 o e o (@) O O e O [ J
P570 e} o o O e o o o o
P580 (@) (e} o O O O O (e}
H500/PLC (o} (e} o3 o
H1700/PLC o o O O
H3700/PLC (o) o O O
NCC o o (@) o O

Tensioni di alimentazione dei forni Nabertherm
Monofase: tutti i forni sono disponibili per tensioni di alimentazione di 110 V - 240 V, 50 o0 60 Hz.
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Trifase: tutti i forni sono disponibili per tensioni di alimentazione di 200 V - 240 V, 380 V - 480 V, 50 0 60 Hz.
Le classi di collegamento elettrico nel catalogo si riferiscono al forno standard 400 V (3/N/PE), rispettivamente 230 V (1/N/PE).

78

20

20
33
1-3°

O

[}
4" 7"

o000 00

2 RHTH/RHTV
S N..CUP

20
20

6/2°

8

O

® e 000

GR

68

20 100

20 20

8/2° 16/4°

8 8

@) o

[ ] [

12" 22"

( J °

[

o °

O °

[ [

[ J ( ]

[ ([ ]

3 ( B

[ ] [ ]

(@) (e)

(@)

[ ] (]
@ Standard
O Opzione

2« 8

69 70 70

[ ]
[ ]

@°

o



G ERUETD

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Sono disponibili varie opzioni per la valutazione e I‘immissione dei dati nei processi per una documentazione di processo ottimale e per I‘archiviazione dei
dati. Le seguenti opzioni sono adatte per la memorizzazione dei dati quando si utilizzano i controller standard.

NT Log Basic consente la registrazione dei dati di processo dal controller Nabertherm collegato (B500, B510, C540, C550, P570, P580) su una
chiavetta USB. Per la documentazione di processo con NTLog Basic non servono ulteriori termocoppie 0 sensori. Vengono registrati solo i dati che

sono a disposizione nel controller. | dati memorizzati sulla penna USB (fino a 130.000 record di dati, formato CSV) possono infine essere analizzati al PC
utilizzando NTGraph oppure un programma di calcolo elettronico del cliente (es. Excel™ per MS Windows™). Per impedire modifiche involontarie dei dati,
per i record di dati generati ci saranno dei checksum.

| dati di processo di NTLog possono essere visualizzati utilizzando il programma di fogli di calcolo del cliente (ad es. Excel™ per MS Windows™) o NTGraph
per MS Windows™ (gratuito). Con NTGraph (gratuito) Nabertherm mette a disposizione gratuitamente uno strumento aggiuntivo di facile utilizzo per la
visualizzazione dei dati generati da NTLog. Prerequisito per il suo utilizzo & I'installazione del programma Excel™ per MS Windows™ (dalla versione 2003).
Dopo I'importazione dei dati & possibile scegliere la presentazione come diagramma, tabella o rapporto. Il design (colore, scala, etichette di riferimento)
puo essere adattato utilizzando set preparati. NTGraph & disponibile in otto lingue (DE/EN/FR/ES/IT/CN/RU/PT). Inoltre, i testi selezionati possono essere
generati in altre lingue.

Utilizzando il software NTEdit per MS Windows™ (gratuito) Iinput dei programmi diventa pil chiaro e quindi piu comodo. Il programma puo essere inserito
sul PC del cliente e poi importato nel controllore (B500, B510, C540, C550, P570, P580) con una chiavetta USB. La visualizzazione della curva impostata
& tabellare o grafica. E anche possibile I'importazione del programma in NTEdit. Con NTEdit Nabertherm fornisce uno strumento gratuito di facile utilizzo.
Un prerequisito per Iutilizzo & I'installazione da parte del cliente di Excel™ per MS Windows™ (dalla versione 2007). NTEdit e disponibile in otto lingue
(DE/EN/FR/ES/IT/CN/RU/PT).
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NTGraph, freeware per I‘analisi chiara e comprensibile Registrazione dei dati di processo del controller Input di processo tramite il software NTEdit (freeware)
dei dati registrati tramite Excel™ per MS Windows™ collegato tramite chiavetta USB per MS Windows™
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Documentazione e riproducibilita sono sempre pill importanti per la garanzia della qualita. Il potente software VCD rappresenta una soluzione ottimale per
la gestione di forni singoli o multipli e la documentazione delle cariche in base ai controller Nabertherm.

I software VCD viene utilizzato per registrare i dati di processo della serie 500 e della serie 400 e di vari altri regolatori Nabertherm. E possibile
memorizzare fino a 400 diversi programmi di trattamento termico. | controller vengono avviati e arrestati tramite il software su un PC. Il processo €
documentato e archiviato di conseguenza. La visualizzazione dei dati puo essere eseguita in un diagramma o come tabella di dati. E possibile anche il
trasferimento dei dati di processo in Excel™ per MS Windows™ (formato .csv *) o la generazione di report in formato PDF.

Disponibile per controller serie 500 - B500/B510/C540/C550/
P570/P580, serie 400 - B400/B410/C440/C450/P470/P480,
Eurotherm 3504 e vari altri controller Nabertherm

Adatto per sistemi operativi Microsoft Windows 7/8/10/11
Semplicita di installazione

Programmazione, archiviazione e stampa di programmi e grafici
Comando del controller dal PC

Archiviazione dell‘andamento delle temperature fino a un massimo di
16 forni (anche multizona)

Memoria ridondante dei file archiviati su un‘unita server

Niveau de sécurité accru grace au stockage de données binaire
Libero inserimento dei dati delle cariche con comoda funzione di
ricerca

Possibilita di analisi, esportazione dei dati in Excel™ per MS
Windows™

Creazione di un report in formato PDF

24 lingue selezionabili

Esempio di configurazione con 3 forni

Collegamento di una termocoppia indipendente, tipo S, N o K con
visualizzazione della temperatura su un display C6D in dotazione, ad
es. per la documentazione della temperatura di carica

Conversione e trasmissione dei valori di misura al software VCD

Per I'analisi dei dati vedi le caratteristiche del software VCD
Visualizzazione della temperatura misurata direttamente sul pacchetto
di espansione

Allacciamento di tre termocoppie tipo K, S, N .. 0 B alla scatola di
connessione fornita

Possibilita di espansione a due o tre scatole di connessione per un
massimo di nove punti di misura della temperatura

Conversione e trasmissione dei valori di misura al software VCD
Per I'analisi dei dati vedi le caratteristiche del software VCD

-
———
Software VCD per gestione, visualizzazione e Rappresentazione grafica del quadro d‘insieme Rappresentazione grafica del diagramma di processo
documentazione (versione con 4 forni)
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