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DIRSlim
Cassa acustica direttiva



La Cassa acustica direttiva DIR Slim è un ottimo 
strumento, robusto e facilmente trasportabile, capace 
di produrre un elevato livello sonoro. Per questo motivo 
e per le sue spiccate doti di direttività e potenza è 
particolarmente adatta per le misure di isolamento 
acustico e tempo di riverberazione. Ideale per i sistemi 
AMG Mini in alternativa ai dodecaedri della serie OMNI.
DIR Slim può essere utilizzata anche con altre fonti 
amplificate esterne nel rispetto delle specifiche 
acustiche del sistema. 

La cassa acustica di facciata passiva DIR è dotata 
di una struttura rigida ed ergonomica che ne facilita 
il trasporto e la protegge dagli urti. 
Il sostegno inferiore è dotato di una piccola base 
di appoggio che ha anche la funzione di sostenere 
la cassa sul pavimento, evitando la possibilità di 
capovolgimento.

MATERIALE IN DOTAZIONE
•	 In dotazione viene fornito un accessorio che permette 

la collocazione su stativo e l’inclinazione a piacere 
del diffusore.

Opzionale
•	 Trolley Case rigido

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-5, 16283-3, 3382, 354.
Conforme alle direttive CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Dimensioni: 260 x 210 x 320 mm 

•	 Peso: 9 Kg 

•	 Potenza massima: 350 W 

•	 Livello di potenza sonora max: 122 dB

•	 Impedenza: 4 Ω

•	 2 Pin Speakon: IN +1, -1 / OUT +2, -2

omni 5 omni 4 LTomni 4 HP dir slim
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