
OMNI 2" XS 
Sorgente sonora omnidirezionale

OMNI 2" XS è una sorgente sonora omnidirezionale composta da dodici altoparlanti da 2 pollici. 
Questo che consente un'emissione isotropica del suono ad ogni frequenza di banda d'ottava.
Gli altoparlanti sono stati selezionati con cura dopo numerosi test e simulazioni accurate tramite 
software CAE per soddisfare requisiti prestazionali molto stringenti.

Altamente portatile ed efficiente, la potenza sonora di OMNI 2" XS è di 117 dBA  se alimentato con il 
segnale dell'amplificatore e generatore di rumore AMG mini.

Inoltre, OMNI 2” XS, grazie al suo design appositamente studiato per essere compatto ed efficiente, 
non necessita di cavalletto per il supporto durante le misurazioni. Questa caratteristica è stata 
raggiungibile grazie all’ormai affermata tecnologia di stampa 3D, che ancora una volta si manifesta 
essere vincente ed affidabile.

 
Le informazioni sono soggette a variazione senza preavviso



Possibili campi d'applicazione
Con i suoi 30 cm di altezza, OMNI 2" XS è dunque la soluzione per collaudi e misurazioni che spaziano dal 
campo dell’NVH al navale, dall’aerospazio a tutti quegli ambienti confinati che normalmente non 
permetterebbero l’alloggiamento di un classico dodecaedro ed amplificatore.
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Figura 1 - Spettro di potenza sonora 
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Figura 3 - Risposta direzionale (terzi d'ottava) 
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Figura 4 - Direttività secondo ISO 16283. 
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Figura 2 - Spettro SPL

 
Le informazioni sono soggette a variazione senza preavvisoDistribuito da: GEASS Srl, via Ambrosini 8/2 10151 Torino - Tel. 011 22.91.578 - info@geass.com


