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MACCHINADEL

TPi-pro

Grazie all'esperienza, ricerca, duro lavoro e passione del team di ingenieri di Ntek, siamo
lieti di presentarvi la nuova Macchina del Calpestio, TPM-pro.

Questo nuovo modello e stato pensato e costruito per essere facile da utilizzare

e trasportare, leggero ma allo stesso tempo con una struttura robusta e solida.

| piedini retrattili e la borsa morbida garantiscono una facile transportabilita e assicurano
il massimo del comfort durante le misurazioni. Le batterie a litio hanno una capacita
superiore a 3 ore di operazioni continue.

Il telecomando wireless permette all'utilizzatore di accendere e spegnere la macchina da
remoto: il raggio di trasmissione é circa 100 metri in campo libero.

CALPESTIO

——

» Facile da Usare

e Leggera

o Compatta

» Solida

» Piedini retrattili

» Telecomando per operazioni da
remoto

» Tecnologia avanzata
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MACCHINA DEL

CALPESTIO

« STANDARDS: ISO 10140-3, EISO 140-7, T P m ,,,P fo

ISO 16 283-2, ASTM E-492, ASTM E-1007,
UNI EN ISO 16283-2

» Calibrazione: tutte le macchine vengono
consegnate con un certificato di calibrazione

« Martelletti: Cinque martelletti allineati
separati da 100 mm. Ciascuno pesa 500g
+6g. Diametro: 30mm+0,2mm. Raggio
frontale: 500 mm.

« Calpestio: 10 impatti al secondo, rpm
controllato via encoder feedback loop.
Sequenza: 1, 3,5, 2,4

» Altezza caduta effettiva: 40mm regolabile £5
mm,

« Corrente: 100-240 VAC, 50/60 Hz,
consumo 220 VA

« Batterie: batterie al Litio ricaricabili. Durata:
>3 ore. Battery de-rating: <5% perdita nell
durata per 900 cicli di carico/scarico. Tempo
di carica: 2 ore

« Telecomando wireless: 433 MHz EMC.
Raggio di trasmissione: 100m in campo
libero

» Supporti: 3 piedini retrattili e regolabili in
altezza.

» Dimensioni: 160x290x520mm

» Peso: 9,9 kg con batterie, antenna e
telecomando.

« Ambientale: Operazioni: -10 to +40 gradi; A
riposo: -30 to +70 gradi.

« CE: EMC secondo la EN50081-1
eENS50082-1; Sicurezza: EN61010-1 e
macchina direttiva 89/392

« Accessori: borsa morbida con tracolla per il
trasporto
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AMPLIFICATORE

AMG Mini

Il sistema AMG e stato progettato per
I'emissione alla massima potenza
disponibile della sorgente OMNI; per
questo sono stati resi disponibili due
amplificatori integrati in modo da

Per l'utilizzo della cassa direttiva DIR
viene utilizzato uno solo dei due
amplificatori disponibili.

Htek.

AMG mini

Il sistema AMG completo & in grado di funzionare senza alimentazione elettrica esterna.
Tramite un semplicissimo connettore si possono ottenere fino a 60 minuti di autonomia a
pieno carico mediante batterie Li-Po.

Il sistema wireless permette |'utilizzo di AMG anche a distanza! Un telecomando permette
I'accensione e lo spegnimento del sistema di amplificazione.

bilanciare I'emissione sonora di OMNI.
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AMPLIFICATORE

AMG Mini

Standards: UNI ES ISO 140-UNI EN ISO 16283

Misura tempodi riverbero 1SO 3382, ISO 354

Risposta in frequenza: 20+-16 KHz

Generatore rumore Bianco/Rosa: Si

Protezione Termica:Si

Protezione corto circuito: Si

Dimensioni: 14x20x33 cm

Peso: 3 kg/ Con kit batterie 5 kg

Telecomando: Si

Batterie: Un'ora alla massima potenza

Borsa morbida per il trasporto con tracolla

Impedenza di uscita dell'amplificatore 4Q: 700 Watts rms
Distorsione Armonica THD: 0,1% max

Rapporto Segnale Rumore: 92,5 dB

Distorsione Intermodulare IMD: 0,004% max

Slave rate SR: 19 V/us Pink

TS
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OMNI 4"
OMNI 5"

La maneggevolezza, la semplicita di
montaggio ed il trasporto sono requisiti
indispensabili per il Tecnico, pertanto la
sorgente OMNI rappresenta il

miglior compromesso tra
peso/maneggevolezza, ideale ad essere
trasportata e spostata durante le

La sorgente dodecaedrica OMNI e
progettata secondo specifiche qualitative
e progettuali coerenti alla conformita dei
requisiti normativi quali la UNI EN I1SO
140, E 16283.

La sorgente OMNI viene fornita con un cavo di collegamento lungo 6 metri per I'amplificatore
AMG. Questo consente di poterlo spostare, all'interno dell'ambiente di misura, in modo
indipendente dall'amplificatore.

La sorgente OMNI e dotato di un contenitore semi rigido che ne facilita il trasporto,
proteggendolo da urti e da contaminazioni esterne.ll sistema di sostegno inferiore & dotato di
una piccola base che ha anche la funzione di sostenere il dodecaedro sul pavimento evitando
la sua accidentale rotazione e/o capovolgimento .
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SORGENTE

OMNI 4"

» Standard: UNI EN 1SO 140, ISO 10140,
ISO 16283-1, 1ISO 3382, ISO 354.
Potenza (dB): 120 PWL
Rumore Bianco/Rosa: Rosa
Max input power: 350 + 350 W
Impedenza: 3 + 3 OHM
e Diametro: 30 Cm
» Peso: 8,50 kg
» Cavalletto: S| (opzionale)

« Borsa morbida per il trasporto

OMNI 5"

» Standard: UNI EN ISO 140, ISO
10140, ISO 16283-1, 1ISO 3382, ISO
354.

» Potenza (dB): 123 PWL

» White and/or pink noise: PINK NOISE

» Max input power: 350 + 350 W

e Impedenza: 3 + 3 OHM

« Diametro: 35 Cm

» Peso: 12.80 kg

« Cavalletto: Sl (opzionale)

« Borsa morbida per il trasporto

DODECAEDRICA

OMNI 4"
OMNI 5"
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CASSA

DIRETTIVA

a

La Cassa acustica direttiva DIR & un ottimo
strumento, robusto e facilmente
trasportabile capace di produrre un elevato
livello sonoro. Per questo motivo e per le
sue spiccate doti di direttivita e potenza é
particolarmente adatta per misure di
isolamento acustico, tempo di
riverberazione ecc... ldeale per i sistemi
AMG in alternativa ai dodecaedri della serie
OMNI.

DIR puo essere utilizzata anche con altre
fonti amplificate esterne nel rispetto delle
specifiche acustiche del sistema. In
dotazione viene fornito un accessorio che
permette la collocazione su stativo e
I'inclinazione fino a 45° del diffusore.

Il DIR & dotata di una struttura rigida che ne
facilita il trasporto, proteggendolo da urti e
da contaminazioni esterne. Il sistema di
sostegno inferiore & dotato di una piccola
base che ha anche la funzione di sostenere
la cassa sul pavimento evitando la sua
accidentale rotazione e/o capovolgimento.
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CASSA

DIRETTIVA

» Standards: ISO 140-5; ISO 16283-3; ISO 3382, ISO 354
» Dimensioni: 26x21x32 cm
Peso: 9,0 Kg

potenza massima: 350 W

Sound Power Level WHITE: 122 dB
Sound Power Level PINK: 122 dB
Impedenza: 4 Q

4 Pin Speakon: (+1,-1/ +2,-2)
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ASTA

ROTANTE

MB-01

L'aste microfonica rotante puo essere utilizzata come dispositivo autonomo per ottenere la
media spaziale del livello sonoro muovendo un microfono di misura avanti ed indietro
continuamente. L'unita e azionata a distanza per mezzo di un telecomando.

Le applicazioni principali sono le misure in acustica edilizia secondo la serie ISO 140, la
misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante secondo le specifiche indicazioni
della ISO 354 e la determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti mediante
pressione sonora secondo la serie ISO 3741.

L'alloggiamento del fonometro direttamente sull'Asta garantisce livelli di rumorosita molto
bassi e livelli di diturbi elettrici mantenuti. Inoltre si possono effettuare misure di risposta
della direzione dei trasduttori acustici come microfono ed altoparlanti.
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MICROPHONE

BOOM

ACCESSORI

Telecomando

Asta Rotante Manfrotto
Bilanciamento del peso

Clip per il microfono

Cavalletto + borsa per il trasporto
2 chiavi di Allen

Antenna 433MHz

Corrente 220V(110V)/DC 24V con
cavo

MB-01

Dimensioni —unita principale:

Diametro 180 mm, Altezza: 180 mm,
Peso: 3,5 kg

Montaggio: cavalletto permette
inclinazione

Raggio Asta rotante: 0.6 — 1.8 m
Angolo di rotazione: +-90° e +-180°

Puo essere regolata a diverse velocita e
specifiche direzioni

Corrente: 24V DC 1.5A

Operazioni da remoto: telecomando
wireless 433MHz

Emissione rumore (a riposo): Nessuno
40 dB a massima velocita

32 dB a velocita media

27 dB a velocita bassa

Il rumore & misurato in una camera semi-
anecoica con il microfono piazzato a 1,5
m dall'unita centrale.

Range di Temperatura: -10 to 55 °C
Umidita: 0 - 90 %RH

Ricerca lo zero automaticamente dopo
aver premuto ON sul pulsante ROSSO
(main power)

Ritorna Automaticamente sullo zero
guando si prime sul tasto BLU
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