
La serie di bilance industriali CH offre molteplici soluzioni grazie alla possibilità di
scegliere, fra i tre indicatori (CD11, CD31, CD33), quello che meglio risponde alle
proprie esigenze. La solida piattaforma in acciaio della linea Champ-II garantisce
lunga durata e risultati affidabili. La serie CH, con portate da 15 kg a 300 kg, presenta
un ampio ventaglio di applicazioni, dalla semplice determinazione del peso di una
scatola fino alla possibilità di immettere da tastiera delle tare note o di inserire delle
tolleranze per eseguire pesate di controllo. 

• Pesata semplice, conteggio pezzi, pesata di controllo e altre funzioni

• Alimentazione CA e DC (serie CH11)

• Autospegnimento

• Ampio display LCD 

• RS232 standard

• Colonna inclusa (serie CH11)

T H E  O H A U S  C H - S E R I E S
Bilance Industriali 

CD11

CD31

CD33



Portata x precisione (kg) 15 x 0,001 30 x 0,002 60 x 0,005 60 x 0,005 100 x 0,01 150 x 0,01 300 x 0,02
Portata x precisione (kg)
di fabbrica (solo per CH11)

15 x 0,002 30 x 0,005 60 x 0,01 60 x 0,01 100 x 0,02 150 x 0,02 300 x 0,05

Max risoluzione
selezionabile

1 : 15‘000 1 : 15‘000 1 : 12‘000 1 : 12‘000 1 : 10‘000 1 : 15‘000 1 : 15‘000

Cella  – IP 65 (kg) 50 100 250 500
Dim. piatto (cm) 30,5 x 35,5 40 x 50 42 x 55
Costruzione piattaforma Acciaio Inox 304
Struttura della base Acciaio verniciato in poliuretano nero 
Altezza colonna (cm)
Acciaio inox

35 70

Display CH11 LCD  (2,5 cm)
Display CH31 & CH33 LCD  con 2 linee;  peso e messaggi
Tastiera CH11 4 tasti funzione a membrana
Tastiera CH31 12 tasti funzione
Tastiera CH33 12 tasti funzione + 11 tasti numerici
Alimentazione Adattatore 9 VDC / 500 mA AC o pile alcaline tipo C (solo per CH11)
Durata media batteria 250 ore/100 ore di uso continuato
Unità di misura g, kg, lb
Funzioni CH11 Pesata semplice & conteggio pezzi
Funzioni CH31 & CH33 Pesata semplice, conteggio, pesata animali, pesata percentuale, pesata di controllo 
Range azzeramento 2%, 18% o 100% della portata
Auto-zero 
(CH31 & CH33)

OFF, 0, 0,5, 1 o 3 divisioni

Calibrazione della portata Dal 10% al 100%
Temperatura di lavoro Da –10 °C a 40 °C
Temperatura di magazzino Da –20 °C a 60 °C
Peso netto bilancia (kg) 11 26 25
Peso di spedizione (kg) 14 30 31
Codice (CH11) CH15R11 CH30R11 CH60R11 CH60L11 CH100R11 CH150R11 CH300R11
Codice (CH31 CH15R31 CH30R31 CH60R31 CH60L31 CH100R31 CH150R31 CH300R31
Codice (CH33) CH15R33 CH30R33 CH60R33 CH60L33 CH100R33 CH150R33 CH300R33

**Il modello CH100Rxx è calibrato in fabbrica a 100 kg. La portata massima è 150 kg.
La  calibrazione selezionabile è 150 kg x 0,002 kg.
La protezione ambientale è equivalente a : Piattaforma IP54, Indicatore CD11 IP54, Indicatori CD31 & CD33 IP44. 

Conforme ai requisiti di : UL, FCC, CSA, CE Sicurezza EN60950, Emissioni EN55022, Immunità EN50082-1 

Caratteristiche Standard
Conteggio pezzi, interfaccia RS232 bi-direzionale, display LCD, funzione Netto/Lordo/Tara, timer per auto-
spegnimento. Pesata animali, pesata percentuale, pesata di controllo, mantenimento dei dati di azzeramento,
auto zero, livelli della media e della stabilità selezionabili per CH31 & CH33. Piattaforma Champ II con
regolazione piedini, bolla di livello, costruzione in acciaio resistente. 
Le bilance CH11 includono standard la colonna.

Accessori Opzionali
Supporti per montaggio indicatore a parete, colonna.

Facile da ordinare
Contattate il Vs. rivenditore Ohaus per avere informazioni sulla disponibilità e sulle condizioni di garanzia.

Distributore :
Geass Strumentazione
10148 Torino (TO) - Italy
Tel.:  011.22.91.578 - Fax: 011.27.45.418
http://www.geass.com

Ohaus Europe
Heuwinkelstrasse / P.O. Box OH-EU
CH-8606 Nänikon
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 32 30

Ohaus Corporation
*29 Hanover Road

Florham Park, NJ 07932 USA
Tel.: +1-973-377-9000
Fax: +1-973-593-0359

Con uffici in Messico, Svizzera, 
Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, 
Polonia, Giappone, Corea e Cina 

* ISO 9001
Registered Quality Management System
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Serie CH
Bilance industriali con piattaforma Champ-II e indicatori CD 


