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OPTIKA

Modello: 
OPTIKAM PRO 3LT

Tipologia:
OPTIKAM® PRO SERIE

Descrzione:
Telecamera USB con attacco C-mount per acquisizione immagini di alta qualità

OPTIKAM PRO 3LT IT

Rev: 02

Risoluzione camera digitale 3,2 MegaPixels
Risoluzione camera analogica NO
Segnale in uscita USB 2.0
Segnale audio NO
Sensore 1\2”
Tipologia sensore CMOS
Formato immagine 4/3
Immagine dimensione intera 2048 x 1536
Dimensione pixel 3,2 x 3,2 micron
Frame rate massima risoluzione 12 frames/sec (2048x1536) 

Frame rate altre risoluzioni 24 frame/sec (1024x768)   
Sensibilità 1,0 V/Lux-second (550 nm) 
S/N ratio 43 dB
Range dinamico 63 dB
Tempo esposizione massimo 26 sec
ADC conversion 10 BIT
Risoluzione colore 8 BIT
Memoria interna NO
Memory card interna NO
Alimentazione esterna PC USB
Sistema raffreddamento NO
Alimentazione esterna 
raffreddamento

NO

Filtro IR interno BP 680 nm
Bilanciamento Bianco automatico Auto / Manuale
Controllo Automatico del Guadagno Auto / Manuale
Controllo Automatico Luce fondo 
immagine

Auto / Manuale

Controllo esposizione Auto / Manuale
Connessione C-Mount SI (Stainless Steel)
Connessione CS-Mount NO
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Anello C-Mount NO
Adattatori ottici NO
Adattatori per biologici mono e 
binoculari

NO

Vetrino di calibrazione SI
Sempre incluso Cavo USB 3,0 m, Manuale d’uso, CD rom

Temperatura ambiente di lavoro Da +0 a +60°C
Temperatura di conservazione Da -20 a +70°C
Umidità relativa Da 45% a 85%

Dimensioni 9,5 x 7 cm
Altezza: 4,5 cm 

Peso 450 gr

Sistema operativo richiesto Windows XP / Vista / win7 / win8 / 32-64 bit / usb 2.0 
Software fornito Optika Vision Pro PLUS
Tipo Driver Optika driver, Direct Show, TWAIN, SDK
Specifiche di cattura Autobilanciamento bianco in continuo, auto expo in continuo, media, ridimensionamento immagi-

ne catturata, cattura immagine, esposizione estesa
Parametri di controllo Luminosità, Luminosità impostata, guadagno, gamma, tempo esposizione, scala colori, contrasto, 

saturazione, gira immagine. 

ACCESSORI  

SPECIFICHE SOFTWARE

SPECIFICHE GENERALI

Utente
Macchina da scrivere

Utente
Macchina da scrivere

Utente
Macchina da scrivere
Distributore Autorizzato: 

Geass S.r.l.

Torino

Tel.:011.22.91.578
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