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Serie SZN 
Stereomicroscopi zoom da laboratorio

Stereomicroscopi zoom da laboratorio 
SZN

SZN-1 / SZN-2 / SZN-3 / SZN-4 / SZN-5 / SZN-6 / SZN-7 /  
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Gli stereomicroscopi della Serie SZN sono stati progettati per applicazioni industriali e di laboratorio. 
Le loro qualità ottiche e meccaniche  li pongono al vertice  della loro categoria e il rapporto qualità prezzo eccellente.
Gli stereomicroscopi sono accumunati dallo stesso sistema ottico che consiste in testate binoculari e trinoculari con obiettivi in zoom.
I 10 modelli della Serie trovano applicazione in ogni tipo di utilizzo che richieda uno strumento professionale. 
I numerosi accessori disponibili consentono un’ampia gamma di configurazioni ed applicazioni.

SZN-1	 Stereomicroscopio zoom binoculare 6,7x...45x, stativo a colonna..
SZN-2	 Stereomicroscopio zoom trinoculare 6,7x...45x,stativo a colonna.
SZN-3	 Stereomicroscopio zoom binoculare 6,7x...45x,stativo a colonna con illuminazione X-LED incidente & LED trasmessa.
SZN-4	 Stereomicroscopio zoom trinoculare 6,7x...45x,stativo a colonna con illuminazione X-LED incidente & LED trasmessa.
SZN-5 	 Stereomicroscopio zoom binoculare 6,7x...45x, stativo con illuminazione incidente X-LED (2 braccia) e LED trasmessa.
SZN-6	 Stereomicroscopio zoon trinoculare 6,7x...45x, stativo con illuminazione incidente X-LED (2 braccia) e LED trasmessa.
SZN-7	 Stereomicroscopio zoom binoculare 6,7x...45x, base a sbalzo semplice.
SZN-8	 Stereomicroscopio zoom trinoculare 6,7x...45x, base a sbalzo semplice.
SZN-9	 Stereomicroscopio zoom binoculare 6,7x...45x, base a sbalzo snodata.
SZN-10	 Stereomicroscopio zoom trinoculare 6,7x...45x, base a sbalzo snodata.
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Testata
Binoculare o trinoculare, ruotante a  360º e inclinata  
45º. 
Distanza interpupillare
Regolabile tra i 55 e 75mm.
Regolazione diottrica su entrambi i tubi portaoculari.
Oculari
EWF10x/22mm, high-point.
Distanza di lavoro
110 mm.
Obiettivo
Zoom continuo acromatico parafocale 0,67x...4,5x 
con ingrandimenti variabili in continuo. 
(ingrandimento max 45x in configurazione standard, 
incrementabile a 225x mediante l’utilizzo di lenti ed 
oculari addizionali).
Piano portapreparati: 
Eccetto i modelli con base a sbalzo, gli strumenti 
sono dotati di disco bianco/nero per contrasto e 
pinze ferma-preparato. 
Sistema di messa a fuoco
A pignone e cremagliera, controllato da manopole 
poste ai lati dello stativo.
Illuminatore  
Illuminazione incidente X-Led3 ad alta efficienza,(a 
uno o due bracci) e illuminazione trasmessa con 
disco diffusore Led bianco da 100mm. (60chip LEDs)
Basi
La serie SZN dispone di vari stativi per ogni tipo di 
richiesta.
Un modello semplice privo di luce trasmessa, un 
modello che comprende luce trasmessa e luce 
incidente, stativi a sbalzo (semplice o snodato) 
che permetto l’osservazione di oggetti di grandi 
dimensioni anche durante lavorazioni

Illuminazione con disco diffusore diametro 100mm 
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Modello Testata Oculari Obiettivo Distanza di lavoro Base Illuminatore

SZN-1 Binoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Stativo a colonna con 
sistema a pignone e 
cremagliera

Senza illuminazione

SZN-2 Trinoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Stativo a colonna con 
sistema a pignone e 
cremagliera

Senza illuminazione

SZN-3 Binoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Stativo a colonna con 
sistema a pignone e 
cremagliera

Trasmessa: 
disco LED 100mm (60 chip LEDs)
Incidente: OPTIKA X-LED3.

SZN-4 Trinoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Stativo a colonna con 
sistema a pignone e 
cremagliera

Trasmessa: 
disco LED 100mm (60 chip LEDs)
Incidente: OPTIKA X-LED3.

SZN-5 Binoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Stativo a colonna con 
sistema a pignone e 
cremagliera

Trasmessa: 
disco LED 100mm (60 chip LEDs)
Incidente: double arm OPTIKA X-LED3.

SZN-6 Trinoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Stativo a colonna con 
sistema a pignone e 
cremagliera

Trasmessa: 
disco LED 100mm (60 chip LEDs)
Incidente: double arm OPTIKA X-LED3.

SZN-7 Binoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Base a sbalzo 
semplice

Senza illuminazione

SZN-8 Trinoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Base a sbalzo 
semplice

Senza illuminazione

SZN-9 Binoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Base a sbalzo snodata Senza illuminazione

SZN-10 Trinoculare EWF10x/22 0,67....4,5x 110mm Base a sbalzo snodata Senza illuminazione

Serie SZN - Specifiche tecniche	



	 Oculari
ST-141	 Oculari (coppia) WF10x/22mm.
ST-142	 Oculari (coppia) WF15x/16mm.
ST-143	 Oculari (coppia) WF20x/12mm.
ST-144	 Oculari (coppia) WF25x/9mm.
ST-145	 Oculare micrometrico WF10x/22mm.

	 Lente addizionalI
SAO0.3	 Lente addizionale 0,3x (w.d. 287mm).
SAO0.5	 Lente addizionale 0,5x (w.d. 185mm).
SAO0.75	 Lente addizionale 0,7x (w.d. 120mm).
SAO1.5	 Lente addizionale 1,5x (w.d. 49mm).
SAO2	 Lente addizionale 2x (w.d. 28mm).

	 Adattatori foto/video
ST-146	 Adattatore per macchine REFLEX con sensore FULL FRAME.
ST-147	 Adattatore fochettabile C-Mount per sensore 1/3”.
ST-147.1	 Adattatore fochettabile C-Mount per sensore 1/2”.
M-173	 Adattatore fotografico per macchine fotografiche reflex APS-C e Full Frame.

	 Accessori opzionali
ST-088.SZN	 Set per luce polarizzata (filtri e tavolino ruotante).
ST-040.SZN	 Condensatore per campo scuro.
ST-100.SZN	 Tavolino traslatore.
ST-110.SZN	 Tavolino traslatore, con manopole coassiali.
ST-111.SZN	 Tavolino traslatore, con viti micrometriche.
ST-666.SZN	 Tavolino riscaldante, con controllo digitale della temperatura (solo per stereomicr)
M-114	 Adattatore C-Mount per sensore 1/2”.
M-116	 Adattatore C-Mount per sensore 2/3”.
M-113.1	 Anello adattatore, 30mm (per microscopi monoculari e binoculari).

Serie SZN - Accessori	
15104 - Detergente speciale per ottiche, 50ml
Detergente per ottiche in vetro, rapido ed efficace.
Deterge senza lasciare né residui né odori.
Ideale per la pulizia di lenti e prismi. 50ml

Come collegare la telecamera ai nostri microscopi. 
Fare riferimento alla lista adattatori nella Sezione Digitali.

Headquarters and Manufacturing Facilities  
OPTIKA S.r.l.	 Via Rigla,  30 - 24010  Ponteranica (BG) - Italia - Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435 - info@optikamicroscopes.com

Optika Sales branches
OPTIKA  Spain 	 spain@optikamicroscopes.com		  OPTIKA  USA 	 usa@optikamicroscopes.com
OPTIKA  China 	 china@optikamicroscopes.com		 OPTIKA  Hungary 	 hungary@optikamicroscopes.com
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