
OPTIKA
I T A L Y

®

APPLICAZIONI FOTO E VIDEO 
Video e foto camere

Video e foto camere
aPPLicaZioNi foto e Video

OPTIKAM B05 / OPTIKAM B1 / OPTIKAM B2 / OPTIKAM B3  
OPTIKAM B5 / OPTIKAM B9 / OPTIKAM PRO 3LT 

OPTIKAM PRO3 / OPTIKAM PRO 5LT / OPTIKAM PRO 5 / OPTIKA 
PRO HDMI / OPTIKAM PRO COOL 5 / DIGI / TB-3W / TB-5W / 

EDUCAM SERIES / VC SERIES

Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 - info@geass.com - web site : www.geass.com

geass.com

http://www.geass.com


Applicazioni foto e video
Una gamma completa di strumenti, che soddisfa qualsiasi esigenza nel campo video e fotografico. Non è mai stato così semplice ottenere splendide 
immagini dal vostro microscopio. Grazie a diverse risoluzioni, tutte le camere digitali (usate con un PC o con un televisore) possono soddisfare sia le 
richieste di utilizzatori professionali sia di chi cerca un prodotto valido ed economico allo stesso tempo.
Alcuni modelli (Optikam B2, camere Pro LT, Pro Cool 5) sono progettate per essere usate su microscopi trinoculari grazie ad adattatori specifici (opzionali). 
Sarà semplice collegare queste camere a qualsiasi microscopio, biologico o stereo, mediante un passo “C”. I modelli con adattatore per oculare sono pronti 
per l’uso (sfruttando uno degli oculari) su microscopi monoculari e binoculari, siano essi biologici o stereo.

Serie OPTIKAM Budget     Camere USB per applicazioni generiche (software incluso).
Serie OPTIKAM Pro     Camere ad alte prestazioni con software avanzato.
OPTIKAM Pro HDMI     Camera OPTIKA Pro HDMI per PC e TV.
OPTIKAM Pro Cool     Camera ad alta sensibilità con sensore CCD raffreddato.
DIGI      Foto/videocamera universale (1080p) software included.
Serie TB      Tablet PC con camera integrata (software included). 
Serie EDUCAM      Camere multimediali.
Serie VC      Videocamere CCD per applicazioni generiche



OPTIKAM B05

OPTIKAM B2

OPTIKAM B1

OPTIKAM B5

Applicazioni foto e video - OPTIKAM BUDGET
OPTIKAM B05 - 4083.B05 Camera da Oculare
Sensore CMOS 1/4”
Risoluzione 640x480 pixels
Frame Rate 30 frames/sec
Formato Ottico 1/4”
Rapporto di Aspetto 4:3
Rapporto S/N 45 dB
Range Dinamico 60 dB
Sensibilità 1,9 V/Lux-second
Passo “C” No
Adattatori per stereomicroscopi 30 e 30,5 mm diametro
Vetrino di calibrazione Nessuno
Requisiti di Sistema Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, porta USB 2.0
Software Optika Vision Lite / OPTIKA MIPro
Caratteristiche  di Acquisizione Bilanciamento del bianco auto in continuo, esposizione auto in continuo
Incluso con la camera Cavo USB 1.5 m, manuale d’installazione, CD-Rom

OPTIKAM B1 - 4083.B1 Camera passo “C” e da Oculare
Sensore CMOS 1/2.5”
Risoluzione 1272 x 952 pixels (1,21 Mpixels)

Frame Rate a Piena Risoluzione 19 frames/sec

Frame Rate 640x480 52 frames/sec
Formato Ottico 1/3”
Rapporto di Aspetto 4:3
Rapporto S/N 44 dB
Range Dinamico 60 dB
Sensibilità 1,0 V/Lux-second

Passo “C” Si

Adattatore Ottico 0,45x (23mm per tubo oculare)
Adattatori per stereomicroscopi 30 e 30,5 mm diametro

Vetrino di calibrazione Vetrino micrometrico 76x24mm
Requisiti di Sistema Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, porta USB 2.0
Software Optika Vision Lite / OPTIKA IsView 
Caratteristiche  di Acquisizione Bilanciamento del bianco auto in continuo, esposizione auto in continuo
Incluso con la camera Cavo USB 1.8m, manuale d’installazione, CD rom

OPTIKAM B2 - 4083.B2 Camera passo “C”
Sensore CMOS 1/3.2”
Risoluzione 1600 x 1200 pixels (2 Mpixels)

Frame Rate a Piena Risoluzione 10 frames/sec

Frame Rate 640x480 30 frames/sec
Formato Ottico 1/3,2”
Rapporto di Aspetto 4:3
Rapporto S/N 42,3 dB
Range Dinamico 71 dB
Sensibilità 1,0 V/Lux-second

Passo “C” Si

Adattatore Ottico No
Adattatori per stereomicroscopi No
Vetrino di calibrazione Vetrino micrometrico 76x24mm
Requisiti di Sistema Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, porta USB 2.0
Software Optika Vision Lite / OPTIKA MIPro
Caratteristiche  di Acquisizione Bilanciamento del bianco auto in continuo, esposizione auto in continuo
Incluso con la camera Cavo USB 1.8m, manuale d’installazione, CD rom

Modello speciale progettato solo per microscopi trinoculari. 
Questa camera non include alcun adattatore ottico per 
microscopi biologici o stereo. Progettata espressamente per 
applicazioni pesanti, la Optikam B2 è molto robusta e non 
necessita dell’installazione di drivers sul vostro PC.



Applicazioni foto e video - OPTIKAM “Budget”
OPTIKAM B3 - 4083.B3 Camera passo “C” e da Oculare
Sensore CMOS 1/2”
Risoluzione 2048 x 1536 pixels (3,14 Mpixels)

Frame Rate a Piena Risoluzione 6,5 frames/sec

Frame Rate 640x480 55 frames/sec
Formato Ottico 1/2”
Rapporto di Aspetto 4:3
Rapporto S/N 43 dB
Range Dinamico 61 dB
Sensibilità 1,0 V/Lux-second
Passo “C” Si

Adattatore Ottico 0,5x (per tubo oculare) 
Adattatori per stereomicroscopi 30 e 30,5 mm diametro 
Vetrino di calibrazione Vetrino micrometrico 76x24mm
Requisiti di Sistema Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, USB port 2.0
Software Optika Vision Lite / OPTIKA View 
Caratteristiche  di Acquisizione Bilanciamento del bianco auto in continuo, esposizione auto in continuo
Incluso con la camera Cavo USB 1.8 m, manuale d’installazione, CD-Rom

OPTIKAM B5 - 4083.B5 Camera passo “C” e da Oculare
Sensore CMOS 1/2,5”
Risoluzione 2592 x 1944 pixels (5 Mpixels)

Frame Rate a Piena Risoluzione 7 frames/sec

Frame Rate 640x480 46 frames/sec
Formato Ottico 1/2,5”
Rapporto di Aspetto 4:3
Rapporto S/N 38 dB
Range Dinamico 70,1 dB
Sensibilità 0,53 V/Lux-second
Passo “C” Si

Adattatore Ottico 0,45x (per tubo oculare da 23mm)
Adattatori per stereomicroscopi 30 e 30,5 mm diametro 
Vetrino di calibrazione Vetrino micrometrico 76x24mm
Requisiti di Sistema Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, USB port 2.0
Software Optika Vision Lite / OPTIKA View
Caratteristiche  di Acquisizione Bilanciamento del bianco auto in continuo, esposizione auto in continuo
Incluso con la camera Cavo USB 1.8 m, manuale d’installazione, CD-Rom

OPTIKAM B9 - 4083.B9 Camera passo “C” e da Oculare
Sensore CMOS 1/2,3”
Risoluzione 3664 x 2740 pixels (10 Mpixels)

Frame Rate a Piena Risoluzione 3 frames/sec
Frame Rate at Metà Risoluzione  (1,3Mp) 25 frames/sec

Frame Rate 640x480 30 frames/sec
Formato Ottico 1/2,3”
Rapporto di Aspetto 4:3
Rapporto S/N 40,5 dB
Range Dinamico 63 dB
Sensibilità 0,44 V/Lux-second
Passo “C” Si

Adattatore Ottico 0,45x (per tubo oculare da 23mm)
Adattatori per stereomicroscopi 30 e 30,5 mm diametro 
Vetrino di calibrazione Vetrino micrometrico 76x24mm
Requisiti di Sistema Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, USB port 2.0
Software Optika Vision Lite / OPTIKA View
Caratteristiche  di Acquisizione Bilanciamento del bianco auto in continuo, esposizione auto in continuo
Incluso con la camera Cavo USB 1.8 m, manuale d’installazione, CD-Rom



Applicazioni foto e video - OPTIKAM Pro Series

Camere a passo C, per acquisizione video e singole immagini, ad elevata 
prestazione. Questa camere sono fornite con il ns. PACCHETTO SOFTWA-
RE OPTIKA VISION completo.
La versione LT non inlude nessun adattatore da oculare.
Camere ideali per microscopi professionali trinoculari.

Camere ad alta prestazione con pacchetto software avanzato

OPTIKAM PRO 3LT
4083.11LT

OPTIKAM PRO 3
4083.11

OPTIKAM PRO 5LT
4083.12LT

OPTIKAM PRO 5
4083.12

Risoluzione 2048 x 1536 pixels (3.2 Mpixel) 2560 x 1920 (5.0 Mpixel)

Sensore CMOS 1/2“ CMOS 1/2,5”

Dimensione Pixels 3.2 μm x 3.2  μm 2.2 μm x 2.2 μm

Area sensore 6.55 mm x 4.92 mm 5.70 mm x 4.28 mm

Frame Rate a piena risoluzione 12 frames/sec 3 frames/sec

Frame Rate a metà risoluzione 24 frames/sec 12 frames/sec

Formato ottico 1/2” 1/2”

Rapporto di aspetto 4:3 4:3

Rapporto S/N 43 dB max 43 dB max

ADC 10 bit 10 bit

Dati (video non compresso) 3x8 bit 3x8 bit

Sensibilità 1.0  V/Lux-second 0.53 V/Lux-second

Requisiti di sistema Windows XP, Vista, Win7, Win8, 32-64bit, porta USB 2.0 Windows XP, Vista, Win7, Win8 32-64bit, porta USB 2.0

Software OPTIKA Vision Pro Plus, TWAIN interface, SDK Optika Vision Pro, TWAIN interface, SDK

Caratteristiche di acquisizione Bilanciamento auto del bianco in continuo, esposizione auto in 
continuo, media , subsampling (decimazione)

Bilanciamento auto del bianco in continuo, esposizione auto in 
continuo, media , subsampling (decimazione)

Adattatori ottici Nessuno 0,45x anello addizionale per 
stereomicroscopi Nessuno 0,45x anello addizionale per 

stereomicroscopi

Incluso con la camera 3m cavo USB, 76x24mm vetrino micrometrico di calibrazione 
tappo passo C, scatola

3m cavo USB, 76x24mm vetrino micrometrico di calibrazione 
tappo passo C, scatola

Massima esposizione 1 sec 177 msec

Massima esposizione estesa 26 sec 428 msec



TV monitor + 4083.13 - B-1000POL

TV monitor + 4083.13 - B-383LD Optikam Pro HDMI - Telecamera Full HD HDMI ad elevate prestazioni

Le vostre necessità digitali finora insoddisfatte trovano nella OPTIKAM 
Pro HDMI la loro soluzione. Lunghi anni di esperienza in microscopia 
hanno permesso ad Optika di sviluppare una telecamera video/digitale 
che incontra e soddisfa tutte le diverse necessità riguardanti l’acquisizione 
immagini.

OPTIKAM Pro HDMI è la soluzione. Telecamera digitale dotata di sensore 
6Mpixels sensor, e Sdcard rimuovibile da 8GB, un Mouse per configurare 
la camera nel settaggio dei parametri, connessione passo C & C-short e 
doppia porta in uscita USB/HDMI.

OPTIKAM Pro HDMI offre la miglior qualità di imma-
gine attraverso la semplice connessione a proiettore, 
monitor TV o monitor PC. Il software in dotazione ed il 
Mouse permettono all’utilizzatore di vedere, selezionare 
e modificare i parametri della camera in un click, questi 
inoltre permettono di visualizzare, comparare ed elimi-
nare le immagini catturate. Questo sistema innovativo 
consente di ottenere video in alta definizione (Full HD 
1080p), e dà la possibilità di catturare immagini e video 
direttamente sulla fornita SD card o collegandosi a PC, 
per sfruttare al meglio tutte potenzialità del software 
IsView.

OPTIKAM Pro HDMI è la miglior soluzione per svariate applicazioni. 
Utilizzata largamente in campo didattico, nel controllo qualità industriale 
ed in tutti i laboratori.

Applicazioni foto e video - OPTIKAM Pro HDMI



TV monitor + 4083.13 - B-382ALC

Optikam Pro HDMI - 4083.13 Attacco passo C e CS, telecamera da oculare
Sensore Sensore CMOS Sony 1-2.8”
Risoluzione 3264 x 1836 (6MPixels)
Dettagli acquisizione immagini Colore reale, due sensori alta velocità FPGA
Impostazioni On/Off, le rimanenti caratteristiche sono disponibili nel Software integrato della telecamera
Uscite HDMI,  USB, SD-Card
SD-Card Immagini: 3264 x 1836, Video: 1280 x 720
Risoluzione HDMI 1920 x 1080 , 60fps
Risoluzione USB 1920 x 1080 , 1280 x 720, 30fps
Driver USB Senza driver

Requisiti di sistema HDMI , Windows XP , Vista , Win7 , Win8 , 32 / 64 bit
Software Optika Vision Lite, Optika ISview
Impostazioni acquisizione USB Risoluzione. Luminosità.

Contrasto. Tonalità.
Saturazione. Gamma.
Bilanciamento bianco.

Impostazioni HDMI Zoom. Bianco/nero. 
Contrasto. Nitidezza. 
Saturazione. Luminosità. 
Gamma. Inversione immagine a specchio. 
Visualizzazione immagini. Zoom. 
Confronto immagini. Riflessione immagini. Maschera.

Alimentazione 12V 2000mA
C-mount Si 
Attacco passo CS Si
Adattatori ottici Nessuno
Adattatori per stereomicroscopi Nessuno

Vetrino di calibrazione Vetrino micrometrico di calibrazione 76x24mm
Accessori inclusi 8GB SD-Card

Mouse
Cavo HDMI
Cavo USB
CD-Rom

Applicazioni foto e video - OPTIKAM Pro HDMI



Applicazioni foto e video - OPTIKAM Pro Cool
Nuova camera CCD raffreddata per applicazioni in fluorescenza.
*  Sensore CCD di grado scientifico
*  5MPixels di risoluzione (2580x1944 pixels)
*  12 bit colori RGB
*  Raffredamento con sistema Peltier fino a – 30° C rispetto alla 
   temperatura ambiente
*  Tempo di esposizione molto lungo per immagini in fluorescenza
*  Funzione di controllo luce angolare per lunghe esposizioni
*  Valigetta in lega di alluminio

OPTIKAM Pro Cool 5 - 4083.CL5 Camera raffreddata CCD
Sensore Ccd: produttore/modello Sony, ICX282AQ
Modalità di scansione CCD Trasferimento interlinea 
Dimensione CCD 2/3”
Pixels 3.4mm x 3.4mm

G sensibile 280 mV

Risoluzione 2580H x 1944V

Filtro RGB

Passo C Si

Frame Rate a massima risoluzione 3 fps (2580x1944)

Frame Rate a risoluzione VGA 10 fps (1280x932)

Lettura a bassa velocità Si
Conversione A/D 8/12 bit
Sistema Raffreddamento Peltier 30° C sotto temperatura ambiente
Controllo esposizione Automatico/manuale

Tempo esposizione 0.1ms - 6 minutes

Controllo luce angolare Si

Bilanciamento bianco Automatico/manuale

Controllo parametri Dimensione immagine, luminosità, guadagno, 
tempo esposizione, bilanciamento bianco

Interfaccia dati USB2.0 / 480Mb/s

Dimensioni 130mm x  111mm x 54mm

Requisiti di sistema Windows  XP / Vista / Win 7 / Win 8, 32-64bit, porta USB 2.0

Software Optika View



DIGI

Applicazioni foto e video - DIGI
Optika Microscopes ha il piacere di presentare un nuovo modello di camera digitale, dotata di connessione USB e uscita AV per HDTV o TV con risoluzione 
standard. Tutto ciò di cui avete bisogno per acquisire foto e video dal vostro microscopio o dall’ambiente circostante è riunito in questo modello 2 in 1. Il vantaggio 
della fotocamera DIGI è la possibilità di catturare video e utilizzarla come una normale macchina fotografica digitale, anche per uso personale.
Il sensore della camera ha risoluzione 5Mpixels (8 con interpolazione), è provvista di zoom ottico 3x e display LCD da 2,4” molto luminoso.
Il sistema include anche adattatori specifici per permettere l’uso su tutti i microscopi biologici e stereomicroscopi con diametro portaoculare da 23mm o 30 mm. 
Un software completo consente di elaborare, salvare e lavorare con le immagini acquisite. La camera include una memory card SD da 2GB.

DIGI Digital Photo e Video Camera
Sensore 5.0 MP 1/2.5” CCD Sensor

Risoluzione (PHOTO)
8Mp (3200x2400 pixels)
5Mp (2595x1944 pixels)
3Mp (2048x1536 pixels)

Risoluzione (VIDEO)

1440x1080 (HD 1080p, 30fps)
1280x720 (HD 720p, 60fps)
1280x720 (HD 720p, 30fps)
848x480 (480p, 60fps)
320x240 (QVGA, 30fps)

Lente: zoom ottico 3x

Zoom digitale: 4x (2x modello 1080p) 

Formato file: JPEG, MOV, WAV

Memoria interna: 32MB

Memoria esterna: 2GB SD card inclusa
(up to 32GB SDHC)

LDC display: 2,4”

Uscita TV: Componente d’uscita HDTV, sistema di supporto PAL/NTSC

Interfaccia: USB 2.0
Registrazione vocale: Si
Microfono: Interno (stereo), mic jack
Altoparlanti: Si
Scatto notturno: Si (in entrambe le modalità photo e video)

E.I.S.: Electronic Image Stabilization

Passo C: No
Adattatore ottico: 10x (per tubo oculare)
Adattatore per stereomicroscopi: 30,0mm diametro 

Batteria: Li-Ion ricaricabile

Telecomando: Si, trasmissione IR



Applicazioni foto e video - Serie TB - Tablet PC con camera integrata
Finalmente qualcosa di nuovo nella microscopia digitale!
Un Tablet PC con schermo touch screen LCD da 10”, in combinazione con una camera 
passo C da 3 a 5Mpixels. Un sistema universale che può essere installato su qualsiasi microscopio 
trinoculare. Tablet PC con sistema rimovibile OPTIKA.

SPECIFICHE TECNICHE TABLET
Modello Acer Aspire Switch 10

Sistema Operativo Windows 8.1 32-bit

Lingua Multilingue già installato

Software OPTIKA Vision lite

CPU Intel® Atom™ Z3735F, Quad core (4 Core)

Velocità CPU 1,33 GHz

Scheda grafica Intel® HD Graphics 3D Accelerator

Memoria Ram 2,048 GB DDR3L

LCD display LED 10.1” IPS Multi Touch Screen

LCD risoluzione 1280x800, 16/10 (WXGA)

Hard Disk Hdd 32GB

Rete Wireless IEEE 802.11 b/g/n + BT Bluetooth 4.0

Porte input/output Micro USB-B - Microfono - Lettore Micro SD - Card Mini HDMI - Cuffie 

Pulsanti di controllo Auto rotate off, controllo Volume

Tipologia batterie Batterie Lithium-ion, 2x cell

Capacità batterie 5700 mAh

Massimo consumo 18 W

Dimensioni Profondità 8,9 mm, altezza 17,7 cm, larghezza 26,1 cm

Peso 585 g

Cavi inclusi OTG cable (Micro USB-B a USB-A)

Accessori inclusi Manuale d’uso, CD Software Optika, panno per la pulizia, tastiera con touchpad, touch-pen

SPECIFICHE TECNICHE TELECAMERA

TB-3W TB-5W

Risoluzione camera digitale 3,14 MegaPixels 5,0 MegaPixels

Risoluzione camera analogica NO NO

Segnale in uscita USB 2.0 USB 2.0

Segnale audio NO NO

Sensore 1\2” 1\2,5”

Tipologia sensore CMOS CMOS

Formato immagine 4\3 4\3

Immagine dimensione intera 2048 x 1536 2592 x 1944

Dimensione pixel 3,2 x 3,2 micron 2,2 x 2,2 micron

Frame rate massima risoluzione 6,5 frames/sec (2048x1536) 7 frames/sec (2592 x 1944) 

Frame rate altre risoluzioni 28 frame/sec (1024x768) 55 frames/sec (640x480)  46 frames/sec (640x480) 

Sensibilità 1,0 V/Lux-second (550 nm) 0,53 V/Lux-second (550 nm) 

S/N ratio 43 dB 38 dB

Range dinamico 61 dB 70.1 dB



EDUCAM

Applicazioni foto e video - Serie EDUCAM® - Videocamere multimediali

MULTIMEDIA
4083

MULTIMEDIA PRO
4083.1

STUDENT
4083.2

STUDENT PRO
4083.3

MIC
4083.5

USB
4083.4

Elemento CCD 1/3” 1/3” 1/3” 1/3” 1/3” 1/3”

Risoluzione (linee TV) 420 420 420 420 420 420

Pixel totali 244.000 244.000 244.000 244.000 244.000 307.000

Rapporto S/N    >48 dB >48 dB >48 dB >48 dB >48 dB >48 dB

Sensibilità  (lux/F:1.2) 0.08lux/F1.2 0.08lux/F1.2 0.08lux/F1.2 0.08lux/F1.2 0.08lux/F1.2 0.08lux/F1.2

Shutter Si Si Si Si Si Si

Controllo guadagno auto Si Si Si Si Si Si

Bilanciamento del bianco   Si Si Si Si Si Si

Segnale video   PAL (NTSC opt.) PAL (NTSC opt.) PAL (NTSC opt.) PAL (NTSC opt.) PAL (NTSC opt.) PAL (NTSC opt.)

Uscita USB   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Si   

Risoluzione digitale   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 640x480 pixels   

Distanza di lavoro   >0,76 cm >0,76 cm >0,76 cm >0,76 cm >0,76 cm >0,76 cm

Obiettivo  8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Ingrandimento  > 90x > 90x > 90x > 90x > 90x > 90x

Microfono   Si Si - - - - - - - - - - - - - - - yes

Segnale audio analogico analogico - - - - - - - - - - - - - - - analogico

Voltaggio 15Vdc 15Vdc 12Vdc 12Vdc 12Vdc 15Vdc

Alimentatore 230/12Vdc incluso incluso incluso incluso incluso incluso

Lungh. braccio flessibile 50 cm 65 cm 50 cm 65 cm - - - - - 65 cm

Diametro base 17 cm 17 cm 17 cm 17 cm - - - - - 17 cm

Peso 3,4 Kg 3,5 Kg 3,3 Kg 3,4 Kg 0,4 Kg 3,5 Kg

Adattatori a microscopio incluso incluso incluso incluso incluso incluso

Sistemi operativi Windows XP, Vista, Win 7, 
Win 8 32-64 Bit, USB 2.0 port

La video camera EDUCAM®  è uno strumento espressamente progettato per soddisfare le diverse richieste nel 
mondo della didattica. Quando è collegata ad un monitor professionale o semplicemente ad un televisore, 
EDUCAM® può eseguire varie funzioni. Può essere usata come episcopio, per la riproduzione di testi, documenti, 
fotografie; come ingranditore per ingrandire piccoli oggetti, insetti, minerali; per videomicroscopia, connessa ad 
un microscopio biologico o uno stereomicroscopio; come lavagna luminosa per la proiezione di lucidi; come 
camera da videoconferenza, congressi assemblee, riunioni; come telecamera per la creazione di filmati con 
l’ausilio di un videoregistratore. La sua elevata sensibilità consente riprese nitide anche in condizioni di scarsa 
luminosità. La speciale lente consente la messa a fuoco da 0,76 cm all’infinito.
Un microfono molto sensibile (solo nei modelli Multimedia), cattura la voce dell’insegnante durante la lezione, 
o suoni e rumori dall’ambiente esterno, che possono essere uditi tramite la TV o mediante un sistema di 
amplificazione separato. Il microfono può essere acceso o spento se necessario.
Lo speciale braccio flessibile da 50 o 65cm (diam. 12mm) e la base pesante (circa 2.7 Kg peso totale), 
rendono EDUCAM® versatile, resistente e stabile allo stesso tempo.
La camera CCD è posta al termine del braccio flessibile che può essere direzionata in ogni posizione anche a 
sbalzo rispetto alla base, senza influire sulla stabilità.
Uno snodo speciale consente alla testa di ruotare senza danneggiare i cavi all’interno del braccio.
Tutti i modelli sono dotati di alimentatore esterno e adattatore doppio per videomicroscopia (per 
microscopi biologici o stereomicroscopi). Per la connessione a PC è disponibile una scheda di acquisizione 
video USB come opzione (vedere la pagina successiva “scheda di acquisizione video CONV-USB”).
Nel modello EDUCAM USB, la scheda video è incorporata.



VC-01
VC-04

CONV-USB VC-05

VC-02
VC-03

VC-01

Applicazioni foto e video - Serie VC - Camere CCD 



Applicazioni foto e video - Serie VC - Camere CCD 
Sistema per videomicroscopia basato su una telecamera CCD a colori, con adattatore a tubo per microscopi Biologici e StereoMicroscopi, alimentatore 
integrato, cavi e manuale.

Sistema per videomicroscopia basato su una telecamera CCD a colori, per connessioni a passo “C”, con alimentatore integrato, cavi e manuale.

Camera VC-05 CCD da Oculare
Telecamera da oculare con sensore CCD da 340 linee TV (PAL).

Scheda Acquisizione Video CONV-USB
Convertitore di segnale analogico-digitale per PC.
Acquisizione video in tempo reale da camcorder, VCR o camera. Il software semplice salva e gestisce immagini e video.
Finestra di cattura in tempo reale a schermo pieno. Il video convertitore USB è dotato di drivers per Windows XP, Vista, Win7 e Win8, 32-64bit.

VC-04 Sistema di videomicroscopia
Sensore CCD SONY sensor 1/3”

Risoluzione orizzontale 480 TV lines (PAL)

Pixels 752[H]x582[V]

Uscita video BNC VBS 1.0Vp-p, 75 Ohm

Attacco C/CS

Sensibilità 0.8lux/F=1.2

Bilanciamento del bianco automatico Si 

Controllo del guadagno automatico Si 

Corrente d’alimentazione 150mA

Dimensioni 60x50x145mm - Peso  400g

Temperatura di utilizzo -10º to + 50º

VC-02 Sistema di videomicroscopia
Sensore CCD SONY sensor 1/3”

Risoluzione orizzontale 420 TV lines (PAL)

Pixels 500[H]x582[V]

Uscita video BNC VBS 1.0Vp-p, 75 Ohm

Attacco C/CS

Sensibilità 0.5lux/F=1.2

Bilanciamento del bianco automatico Si 

Controllo del guadagno automatico Si 

Corrente d’alimentazione 150mA

Dimensioni 60x50x145mm - Peso  400g

Temperatura di utilizzo -10º to + 50º

VC-01 Sistema di videomicroscopia
Sensore CCD SONY sensor 1/3”

Risoluzione orizzontale 420 TV lines (PAL)

Pixels 500[H]x582[V]

Uscita video BNC VBS 1.0Vp-p, 75 Ohm

Attacco C/CS

Sensibilità 0.5lux/F=1.2

Bilanciamento del bianco automatico Si 

Controllo del guadagno automatico Si 

Corrente d’alimentazione 150mA

Dimensioni 60x50x145mm - Peso  400g

Temperatura di utilizzo -10º to + 50º

VC-03 Sistema di videomicroscopia
Sensore CCD SONY sensor 1/3”

Risoluzione orizzontale 480 TV lines (PAL)

Pixels 752[H]x582[V]

Uscita video BNC VBS 1.0Vp-p, 75 Ohm

Attacco C/CS

Sensibilità 0.8lux/F=1.2

Bilanciamento del bianco automatico Si 

Controllo del guadagno automatico Si 

Corrente d’alimentazione 150mA

Dimensioni 60x50x145mm - Peso  400g

Temperatura di utilizzo -10º to + 50º



Tabella adattatori - Serie BUDGET
Con ADATTATORE Con ADATTATORE Senza ADATTATORE

OPTIKAM B05 OPTIKAM B1 B3 B5 B9 OPTIKAM B2
Biologici

B-20 - M-100FL  (Testa monoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-50 (Testa monoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-150 (Testa monoculare e binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-191 (Testa monoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-192 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-193 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-292 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-293 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-382 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-383 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-500 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114+M-113.1

B-500 (Testa trinoculare) M-699 M-699 M-620.1

B-500 ERGO (SOLO Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114+M-113.1

B-500Ti-* (Multitesta) per testa binoculare PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114+M-113.1

B-500Ti-*(Multitesta) per  testa trinoculare PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-778

B-800 & B-1000 (Testa trinoculare) M-699 M-699 M-620.1

B-800 & B-1000 ERGO (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114+M-113.1

B-800 & B-1000 ERGO (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

XDS-2 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-778

XDS-3 (Testa trinoculare) M-699 M-699 M-789

XDS-2ERGO (Connessione trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

Stereomicroscopi

STX (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

MS-2 (Testa monoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

S-10-20-30-40-45-50 (Testa binoculare) M-113.2 PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.2

LAB-10 LAB-20 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.1

SZM (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.1

SZM (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO ST-090

SZN (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.1

SZN (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO ST-147.1

SZP (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.1

SZP (Per il collegamento trinoculare) ST-170 ST-170 ST-170 + M-114

SZM-SMD (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO ST-090

SZM-GEM-1 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.1

SZM-GEM-2 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO ST-090

OPTIGEM 3 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.1

OPTIGEM 4 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO ST-147.1

OPTIGEM-1 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114 + M-113.1

OPTIGEM-2 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO ST-090

XC-100L (Testa monoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

XZ-1 (Testa monoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

XZ-2 (Testa binoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114



Con ADATTATORE Con ADATTATORE Senza ADATTATORE
TB-3W  o TB-5W Tablet OPTIKAM PRO3 o PRO5 OPTIKAM PRO3 o PRO5 LT

Biologici SOLO PER PORTA TRINO Solo per microscopi TRINO con adattatore “C MOUNT”

B-20 - M-100FL  (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-50 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-150 (Testa monoculare e binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-191 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-192 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-193 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO – LIBERO DI RUOTARE 360° PRONTO ALL'USO M-114

B-292 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-293 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO – LIBERO DI RUOTARE 360° PRONTO ALL'USO M-114

B-382 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-383 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

B-500 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-500 (Testa trinoculare) M-699 M-699 M-620.1

B-500 ERGO (SOLO Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-500Ti-* (Multitesta) per testa binoculare NO PRONTO ALL'USO NO

B-500Ti-*(Multitesta) per  testa trinoculare PRONTO ALL'USO – LIBERO DI RUOTARE 360° PRONTO ALL'USO M-778

B-800 & B-1000 (Testa trinoculare) M-699 M-699 M-620.1

B-800 & B-1000 ERGO (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

B-800 & B-1000 ERGO (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

XDS-2 (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO – LIBERO DI RUOTARE 360° PRONTO ALL'USO M-778

XDS-3 (Testa trinoculare) M-699 M-699 M-789.1

XDS-2ERGO (Connessione trinoculare) PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO M-114

Stereomicroscopi

STX (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

MS-2 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

S-10-20-30-40-45-50 (Testa binoculare) NO M-113.2 NO

LAB-10 LAB-20 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

SZM (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

SZM (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO  – LIBERO DI RUOTARE 360° PRONTO ALL'USO ST-090.1

SZN (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

SZN (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO  – LIBERO DI RUOTARE 360° PRONTO ALL'USO ST-147.1

SZP (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

SZP (Per il collegamento trinoculare) ST-170 ST-170 ST-170 + M-114

SZM-SMD (Testa trinoculare) PRONTO ALL'USO  – LIBERO DI RUOTARE 360° PRONTO ALL'USO ST-090

SZM-GEM-1 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

SZM-GEM-2 (Testa trinoculare) NON CONSIGLIATO PRONTO ALL'USO ST-090

OPTIGEM 3 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

OPTIGEM 4 (Testa trinoculare) NON CONSIGLIATO PRONTO ALL'USO ST-147.1

OPTIGEM-1 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

OPTIGEM-2 (Testa trinoculare) NON CONSIGLIATO PRONTO ALL'USO ST-090

XC-100L (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

XZ-1 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

XZ-2 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO NO

Tabella adattatori - TABLET PC e OPTIKAM Pro 



Tabella adattatori - PRO Cool 5 & PRO HDMI & DIGI
Senza ADATTATORE Senza ADATTATORE Con ADATTATORE

OPTIKAM PRO COOL 5 OPTIKAM Pro HDMI DIGI
Biologici

B-20 - M-100FL  (Testa monoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-50 (Testa monoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-150 (Testa monoculare e binoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-191 (Testa monoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-192 (Testa binoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-193 (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-292 (Testa binoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-293 (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-382 (Testa binoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-383 (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-500 (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO

B-500 (Testa trinoculare) M-699 + M-116 M-620.1 M-699

B-500 ERGO (SOLO Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO

B-500Ti-* (Multitesta) per testa binoculare M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO

B-500Ti-*(Multitesta) per  testa trinoculare M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

B-800 & B-1000 (Testa trinoculare) M-699 + M-116 M-699 + M-114 M-699

B-800 & B-1000 ERGO (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO

B-800 & B-1000 ERGO (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

XDS-2 (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

XDS-3 (Testa trinoculare) M-699 + M-116 M-789.1 M-699

XDS-2ERGO (Connessione trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO

Stereomicroscopi

STX (Testa binoculare) NO NO PRONTO ALL'USO 

MS-2 (Testa monoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 

S-10-20-30-40-45-50 (Testa binoculare) M-116 + M-113.2 M-114 + M-113.2 M-113.2

LAB-10 LAB-20 (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO 

SZM (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO 
SZM (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 

SZN (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO 
SZN (Testa trinoculare) M-116 ST-147.1 PRONTO ALL'USO 

SZP (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO 
SZP (Per il collegamento trinoculare) ST-170 + M-116 ST-170 + M-114 ST-170 

SZM-SMD (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 
SZM-GEM-1 (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO 
SZM-GEM-2 (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 
OPTIGEM 3 (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO 
OPTIGEM 4 (Testa trinoculare) M-116 ST-147.1 PRONTO ALL'USO 

OPTIGEM-1 (Testa binoculare) M-116 + M-113.1 M-114 + M-113.1 PRONTO ALL'USO 
OPTIGEM-2 (Testa trinoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 

XC-100L (Testa monoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 
XZ-1 (Testa monoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 
XZ-2 (Testa binoculare) M-116 M-114 PRONTO ALL'USO 



Tabella adattatori - Serie VC & EDUCAM
Senza ADATTATORE Con ADATTATORE Con ADATTATORE

VC-02 o VC-03 VC-01 o VC-04 EDUCAM
Biologici Solo per microscopi TRINO con adattatore “C MOUNT”

B-20 - M-100FL  (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-50 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-150 (Testa monoculare e binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-191 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
B-192 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-193 (Testa trinoculare) M-114 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-292 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
B-293 (Testa trinoculare) M-114 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-382 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
B-383 (Testa trinoculare) M-114 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-500 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
B-500 (Testa trinoculare) M-620 M-699 M-699
B-500 ERGO (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
B-500Ti-* (Multitesta) per testa binoculare NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
B-500Ti-*(Multitesta) per  testa trinoculare M-778 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

B-800 & B-1000 (Testa trinoculare) M-620 M-699 M-699
B-800 & B-1000 ERGO (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
B-800 & B-1000 ERGO (Testa trinoculare) M-114 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

XDS-2 (Testa trinoculare) M-778 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO
XDS-3 (Testa trinoculare) M-789 M-699 M-699
XDS-2ERGO (Connessione trinoculare) M-114 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO

Stereomicroscopi

STX (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

MS-2 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

S-10-20-30-40-45-50 (Testa binoculare) NO M-113.2 M-113.2

LAB-10 LAB-20 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZM (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZM (Testa trinoculare) ST-090 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZN (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZN (Testa trinoculare) ST-147 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZP (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZP (Per il collegamento trinoculare) ST-170 + ST-174 ST-170 ST-170 

SZM-SMD (Testa trinoculare) ST-090 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZM-GEM-1 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

SZM-GEM-2 (Testa trinoculare) ST-090 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

OPTIGEM 3 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

OPTIGEM 4 (Testa trinoculare) ST-147 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

OPTIGEM-1 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

OPTIGEM-2 (Testa trinoculare) ST-090 PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

XC-100L (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

XZ-1 (Testa monoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 

XZ-2 (Testa binoculare) NO PRONTO ALL'USO PRONTO ALL'USO 



Tabella adattatori - REFLEX CAMERAS
SENSORE APS  CAMERA SRL FULL Frame / 35mm  MIRROR-LESS

+ T / 2 ACQUISTATO DAL CLIENTE + T / 2 ACQUISTATO DAL CLIENTE + T / 2 ACQUISTATO DAL CLIENTE

Biologici

B-20 - M-100FL  (Testa monoculare) M-173 M-173 M-173

B-50 (Testa monoculare) M-173 M-173 M-173

B-150 (Testa monoculare e binoculare) M-173 M-173 M-173

B-191 (Testa monoculare) M-173 M-173 M-173
B-192 (Testa binoculare) M-173 M-173 M-173

B-193 (Testa trinoculare) M-173 M-173 M-173

B-292 (Testa binoculare) M-173 M-173 M-173
B-293 (Testa trinoculare) M-173 M-173 M-173

B-382 (Testa binoculare) M-173 M-173 M-173
B-383 (Testa trinoculare) M-173 M-173 M-173

B-500 (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
B-500 (Testa trinoculare) M-699+M-173 M-619 M-699+M-173
B-500 ERGO (SOLO Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
B-500Ti-* (Multitesta) per testa binoculare M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
B-500Ti-*(Multitesta) per  testa trinoculare M-173 M-173 M-173

B-800 & B-1000 (Testa trinoculare) M-699+M-173 M-699+M-173 M-699+M-173
B-800 & B-1000 ERGO (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
B-800 & B-1000 ERGO (Testa trinoculare) M-173 M-173 M-173

XDS-2 (Testa trinoculare) M-173 M-173 M-173
XDS-3 (Testa trinoculare) M-699+M-173 M-788 M-699+M-173
XDS-2ERGO (Connessione trinoculare) M-173 M-173 M-173

Stereomicroscopi

STX (Testa binoculare) M-173 M-173 M-173

MS-2 (Testa monoculare) M-173 M-173 M-173

S-10-20-30-40-45-50 (Testa binoculare) M-173 + M-113.2 M-173 + M-113.2 M-173 + M-113.2

LAB-10 LAB-20 (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1

SZM (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
SZM (Testa trinoculare) M-173 ST-089 M-173

SZN (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
SZN (Testa trinoculare) M-173 ST-146 M-173

SZP (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
SZP (Per il collegamento trinoculare) ST-170+M-173 ST-170 + M-173 ST-170+M-173

SZM-SMD (Testa trinoculare) M-173 + M-113.1 ST-089 M-173 + M-113.1
SZM-GEM-1 (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
SZM-GEM-2 (Testa trinoculare) M-173 ST-089 M-173
OPTIGEM 3 (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
OPTIGEM 4 (Testa trinoculare) M-173 ST-146 M-173

OPTIGEM-1 (Testa binoculare) M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1 M-173 + M-113.1
OPTIGEM-2 (Testa trinoculare) M-173 ST-089 M-173

XC-100L (Testa monoculare) M-173 M-173 M-173
XZ-1 (Testa monoculare) M-173 M-173 M-173
XZ-2 (Testa binoculare) M-173 M-173 M-173





Applicazioni foto e video - PACCHETTI SOFTWARE SUITE

Acquisizione di immagini
Si possono acquisire immagini usando un’anteprima “live” che consen-
te una messa a fuoco precisa ed anche modificare i parametri dell’im-
magine per risultato finale perfetto. L’immagine può essere salvata se-
paratamente in formato BMP, JPG o TIFF.
Inoltre è possibile importare immagini salvate da altre periferiche. In 
aggiunta:
- Acquisizione di “stacks” di immagini (intervallo di tempo regolabile),
- Reticolo quadrettato o rotondo in anteprima sul “live” ,
- Funzione di acquisizione di filmati inclusa.

Misurazioni
La misurazione lineare calibrata può essere effettuata con qualsiasi 
unità si desideri, usando un semplice accessorio di calibrazione e 
misurazione.
I dati possono essere esportati su un foglio di calcolo per elaborazioni 
successive. Si possono anche indicare oggetti speciali nell’immagine 
ed aggiungere commenti.

Documentazione
E’  possibile  generare  un  report  semplicemente  stampando  il 
documento su una normale stampante o in PDF.
Il documento può essere personalizzato con il proprio logo.

OPTIKA VISION® LITE è un software sviluppato da Optika Microscopes con lo scopo principale di essere uno 
strumento semplice e rapido per i nostri clienti che usano le nostre Optikams ed altre camere digitali da microscopia. Ha 
un’interfaccia utente semplice e può essere usato per acquisizione di immagini, misurazioni lineari e documentazione. E’ 
disponibile in sette lingue: Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Svedese e Polacco.



Applicazioni foto e video - PACCHETTI SOFTWARE SUITE

OPTIKA VISION® PRO  è una serie di strumenti per l’analisi dell’immagine di ultima generazione, sviluppati specialmente 
per la nostra serie Optikam Pro, che contiene diversi strumenti per l’elaborazione e l’analisi delle immagini acquisite da 
microscopio. Include strumenti potenti per l’acquisizione, la regolazione, l’elaborazione e la misurazione. Inoltre si può creare il 
proprio database per una facile organizzazione ed archiviazione delle immagini.

Acquisizione di immagini
Optika Vision® Pro   permette   l’acquisizione   di   immagini   con 
grandi possibilità di controllare il risultato finale in accordo alle 
proprie esigenze. Ci sono funzioni quali bilanciamento del bianco, 
esposizione automatica, media, tono, sotto campionamento, controllo 
di saturazione e intensità,solo per indicarne alcuni.

Post elaborazione e misurazioni
Optika Vision® Pro offre inoltre la possibilità di effettuare vari tipi 
di miglioramento e regolazione delle immagini acquisite di eseguire 
misurazioni calibrate di linee, angoli ed aree.
Si possono anche eseguire conteggi manuali e misurare la densità 
ottica delle immagini acquisite.

Organizzazione del lavoro
Per una facile archiviazione ed un rapido caricamento, si possono 
organizzare le immagini in un database dove si possono cercare le 
immagini mediante parole chiave.
In Optika Vision® Pro si possono disporre le immagini in gruppi per 
combinare, calcolare la media o creare una composizione a fuoco in-
finito delle immagini.
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OPTIKA VISION® PRO PLUS è una speciale versione del software Vision Pro creata per la camera Optikam PRO3. 
Questo software , avendo una frequenza di funzionamento più elevata, velocizza la trasmissione d’immagine e offre funzioni 
aggiuntive molto utili quali:

- Tempo di esposizione live fino a 1000msec.
- Tempo di esposizione cattura immagine fino a 26sec, molto utile in casi di illuminazione debole.
- Regolazione contrasto automatica. 

Ed inoltre:

- Semplicità nell’utilizzo della barra zoom in live.
- Funzione conta globuli in automatico (RGB).
- Funzione misurazioni in live.



Applicazioni foto e video - PACCHETTI SOFTWARE

Acquisizione d’immagine
Il software Optika View permette l’acquisizione d’immagine settando i 
parametri a seconda dell’esigenze dell’utilizzatore.
Inoltre include funzioni quali il bilanciamento del bianco, l’esposizione 
automatica, il controllo di saturazione e d’intensità dell’immagine e 
molto altro ancora.
. 

OPTIKA VIEW è un nuovo software d’analisi per microscopia, sviluppato per le camere Optika Budget e Pro Cool, contenente
molteplici funzioni per l’elaborazione e l’analisi d’immagine.
Questo software include tra le varie funzioni anche la cattura, il settaggio dei parametri, la gestione e la misurazione dell’immagine.



OPTIKA MIPro  
Optika MIPro è un nuovo software d’analisi per microscopia, sviluppato per le camere Optikam B0.5 ed Optikam B2, 
contenente molteplici funzioni per l’elaborazione e l’analisi d’immagine. Questo software include anche funzioni quali la 
cattura, il settaggio dei parametri, la gestione e la misurazione dell’immagine.
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Acquisizione d’immagine
Il software Optika MIPro permette l’acquisizione d’immagine settando
i parametri a seconda dell’esigenze dell’utilizzatore.
Inoltre include funzioni quali il bilanciamento del bianco, l’esposizione 
automatica, il controllo di saturazione e d’intensità e molto altro 
ancora.



FREEWARE
l pacchetto software Optika Vision® contiene inoltre un pacchetto di software disponibili gratuitamente su Internet per immagini, 
video ed analisi delle immagini. Sono forniti a titolo gratuito come specificato nella licenza originale in qualità di supporto all’utilizzo 
del prodotto Optika..

Emamcapture
AMCap è un’applicazione di acquisizione ed anteprima video piccola ma pienamente funzionale, compatibile con Microsoft™ DirectShow
(una volta chiamato ActiveMovie, da cui il nome). E’ basato sul codice sorgente AMCap campione di Microsoft DirectX 9 SDK.

GIMP
GIMP è il programma di manipolazione immagini GNU. Si tratta di un software avanzato distribuito gratuitamente per fotoritocco, 
composizione di immagini e autore immagine. Funziona su vari sistemi operativi in diverse lingue.

Combine Z
Questo piccolo software combina immagini per aumentare la profondità di fuoco.

Image Tool (non per Windows 64bit)
ImageTool è un programma avanzato per l’elaborazione e l’analisi delle immagini per Windows. Può acquisire, visualizzare, modificare 
analizzare, processare, comprimere, salvare e stampare immagini in scala di grigio o a colori. Può anche leggere e scrivere più di 
22 comuni formati immagine. Le funzioni di analisi di immagine includono analisi dimensionali (distanza, angolo, perimetro, area), 
conteggio automatico (o manuale) di oggetti/cellule,  funzione di analisi completa e misurazione a scala di grigio (punto, istogramma 
su linea o su area con statistiche). ImageTool supporta le funzioni standard di elaborazione immagini quali elaborazione del contrasto, 
sharpening, smoothing, edge detection, filtro mediano e convoluzione spaziale con maschere di convoluzione definite dall’utente.
ImageTool ha incorporato un linguaggio di script che consente all’utente di registrare operazioni ripetitive e di eseguire gli script 
precedentemente salvati per analisi dell’immagine automatizzata. ImageTool è stato progettato con un’architettura aperta che consente 
di essere l’espansibilità tramite una varietà di plug-ins, ad esempio l’acquisizione immagini usando sia Adobe Photoshop sia scanner 
Twain. ImageTool fornisce trasformazione geometrica e ingrandimento fino a quattro livelli. Tutte le funzioni di analisi e di elaborazione 
sono disponibili a qualsiasi fattore di ingrandimento.
ImageTool inoltre consente l’annotazione sull’immagine di testi, frecce, rettangoli, ellissi e poligoni.

MBF ImageJ
ImageJ è un programma di elaborazione scritto in linguaggio Java che può essere eseguito su qualsiasi PC dotato di Java Virtual 
Machine 1.4 o superiore. Può mostrare, modificare, analizzare, elaborare salvare e stampare immagini a 8-bit, 16-bit e 32-bit di vari 
formati. Supporta “stacks” di immagini, una serie di immagini che condividono una finestra singola. E’ un programma “multithead”, 
quindi consente di eseguire operazioni lunghe (lettura di file immagine) in parallelo ad altre operazioni.
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