
VIBROMULINO MM 400

Un vero mulino polivalente

Il vibromulino MM 400 è un'unità da banco

compatta e versatile sviluppata appositamente

per la macinazione a secco, a umido e criogenica

di campioni di piccoli volumi.

Questo mulino da laboratorio miscela e

omogeneizza fino a 2 x 20 ml di polveri e sospensioni

in pochi secondi. È anche perfettamente adatto per

la distruzione di cellule biologiche, nonché per

l'estrazione di DNA / RNA e proteine. Con le sue

potenti prestazioni e l'elevata flessibilità, il Vibro

Mulino MM 400 è un mulino unico sul mercato.

MM 500 nano o MM 500 vario operano con lo stesso

principio di funzionamento ma con una frequenza

maggiore di 35 Hz. Ogni modello ha un focus

applicativo specifico.

Click to view video

Video di prodotto
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PRESTAZIONI E DESIGN

VERSATILITÀ IMPAREGGIABILE

Potente riduzione delle dimensioni e

omogeneizzazione per impatto e attrito fino a 30

Hz

Dotato di 2 stazioni di macinazione per un

massimo di 20 campioni per processo

L'impostazione dei parametri digitali garantisce

risultati riproducibili

Memoria per 9 procedure operative standard

(SOP)

3 diverse modalità di macinazione: a secco, a

umido o criogenica

Mescola il campione in polvere e il legante in

contenitori di plastica prima della pellettizzazione,

e. g. per l'analisi XRF

Adatto per applicazioni inerenti la ricerca come la

meccanochimica o per la distruzione di cellule

biologiche mediante l'impatto delle sfere

VIBROMULINO MM 400

SOLUZIONI PER APPLICAZIONI BIOLOGICHE
E DISTRUZIONE CELLULARE

I Vibro Mulini da laboratorio come l'MM 400 sono ampiamente utilizzati

per omogeneizzare campioni biologici come tessuti, fegato, muscoli o

materiali vegetali come la cannabis. I Vibro Mulini sono anche la

soluzione perfetta per la distruzione cellulare mediante l'impatto delle

sfere. Su MM 400 possono essere applicati adattatori per diversi vials

monouso con le seguenti capacità per lotto:

20 x 0.2 ml / 20 x 1.5 or 2 ml / 10 x 5 ml / 8 x 30 ml / 8 x 50 ml

L'MM 400 può essere utilizzato per effettuare un'efficiente distruzione

cellulare di max. 240 ml di sospensione cellulare per l'estrazione di DNA

/ RNA e proteine. È anche possibile isolare batteri intatti dal tessuto in 8

flaconi da 30 ml o 10 flaconcini da 5 ml per una diagnosi accurata delle
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GIARE DI MACINAZIONE IN 6

MATERIALI DIVERSI

Il volume nominale delle giare di

macinazione con chiusura a vite

varia da 1,5 ml a 50 ml; i materiali

disponibili includono acciaio

temprato, acciaio inossidabile,

agata, carburo di tungsteno,

ossido di zirconio e PTFE,

garantendo una preparazione del

campione priva di

contaminazioni.

ADATTATORI PER VIALS

MONOUSO

Gli adattatori per vials monouso

da 0,5 / 1,5 / 2/5 ml possono essere

utilizzati con MM 400. Per

campioni di volumi maggiori, ad

esempio per l'estrazione di

proteine, sono disponibili

adattatori per provette coniche di

centrifugazione da 50 ml o

flaconi a bocca larga da 30 ml.

CRYOKIT PER MACINAZIONE CON

LN2

Il CryoKit è una soluzione

conveniente per la macinazione

criogenica con il Vibro Mulino

MM 400. Questo set di contenitori

isolati, pinze e occhiali di

sicurezza viene utilizzato come

ausilio al raffreddamento delle

giare di macinazione con l'azoto

liquido.

VIBROMULINO MM 400

CAMPIONI TIPICI

I Vibromulini RETSCH sono dei veri tuttofare. Omogeneizzano innumerevoli materiali come ad esempio leghe,

mangimi per animali, ossa, ceramiche, cereali, prodotti chimici, carbone, coke, farmaci, parti elettroniche, vetro,

cereali, capelli, minerali, semi oleosi, carta, materiali vegetali, plastica, acque reflue, fanghi, terreni, paglia,

compresse, tessuti, tabacco, campioni di rifiuti, legno, lana, ecc.

capelli cell disruption capsules terra

Visiti il nostro database applicativo per trovare la miglior soluzione per la preparazione del suo campione
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VIBROMULINO MM 400

DATI TECNICI

Applicazioni macinazione, miscelazione, omogeneizzazione, macinazione

criogenica

Campo di applicazione agricoltura, ambiente / riciclaggio, biologia, chimica / plastica,

cibo, geologia / metallurgia, ingegneria / elettronica, materiali

da costruzione, medicine / farmaci, vetro / ceramica

Materiale in ingresso duri, medio-duri, soffici, fragili, elastici, fibrosi

Principio di macinazione impatto, frizione

Pezzatura materiale in ingresso <= 8 mm

Finezza finale* ~ 5 µm

Dimensione lotto/ Quantità in

ingresso*:

max. 2 x 20 ml

Numero stazioni di macinazione 2

Regolazione della frequenza di

vibrazione

digitale, 3 - 30 Hz (180 - 1800 min-1)

Tipico tempo di macinazione 30 s - 2 min

Macinazione a secco si

Macinazione ad umido si

Macinazione Criogenica si

Digestione cellulare con vial di

reazione

si, fino a 20 x 2.0 ml

Dispositivo fissaggio autocentrante si

Tipologie giare di macinazione design tappo a vite

Materiale degli accessori di

macinazione

acciaio temprato, acciaio inossidabile, carburo di tungsteno,

agata, ossido di zirconio, PTFE

Dimensione delle giare di macinazione 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml

Regolazione del tempo di macinazione digitale, 10 s - 99 min

Programmi memorizzabili 9

Dati alimentazione elettrica 100-240 V, 50/60 Hz

Potenza connessione Monofase

Codice di protezione IP 30

Consumo energetico 150 W

W x H x D 371 x 266 x 461 mm

Peso netto ~ 26 kg
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VIBROMULINO MM 400

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Le giare di macinazione del vibromulino MM 400

eseguono oscillazioni radiali in posizione orizzontale.

L'inerzia delle sfere di macinazione fa sì che esse

colpiscano il campione con elevata energia alle

estremità arrotondate dei vasi e lo polverizzino.

Inoltre, il movimento delle giare combinato con il

movimento delle sfere permettono un'intensa

miscelazione del campione.

Il grado di miscelazione può essere ulteriormente

aumentato utilizzando diverse sfere più piccole. Se

vengono utilizzate più sfere (ad esempio perle di

vetro), è possibile distruggere anche le cellule

biologiche. L'effetto dell'attrito tra le sfere assicura

un'efficace distruzione cellulare.

Click to view video
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Distribuito da:


Geass s.r.l

Via Ambrosini 8/2 - Torino

Telefono: 011.22.91.578

Email:info@geass.com

Sito:www.geass.com
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