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VISCOSIMETRO RION VT-06

Il Viscosimetro  Rion  VT-06  può  rilevare  in  modo  rapido  e  semplice  le  proprietà  reologiche  di 
differenti  liquidi, rendendolo idoneo  per  il  controllo  di  qualità, grazie alla sua leggerezza è praticità è lo strumento
ideale per il controllo della viscosità sul campo e nei luoghi dove viene difficile utilizzare un viscosimetro rotazionale 
da laboratorio.

Per  ampliare l’ambito  di  applicazione,  il  viscosimetro include 3  giranti  per  diversi  range  di misura.
La velocità  di rotazione è  fissata in 62,5 rpm. Le giranti consentono di misurare la viscosità tra 0,3 e 4.000 dPas. Il 
viscosimetro  Rion  VT-06  puo' essere utilizzato con il suo pacco batterie incluso o collegandolo direttamente  alla  
rete  elettrica con l'ausilio del suo alimentatore.
Per l'utilizzo in postazione fissa, per esempio in un laboratorio, si ha possibilità di 
fissare il misuratore di viscosità ad uno stativo. 

Caratteristiche tecniche:

• Range di misura: 0,3 ... 4.000 dPas 
• Velocità di rotazione: 62,5 rpm 
• Misurino porta campione incluso (tipo nº 3) 
• 3 giranti diversi inclusi 
• Funzionamento semplice 
• Costruzione compatta e leggera 
• Alimentazione a corrente o batterie 
• Retroilluminazione
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Giranti e contenitore porta campione incluso

Specifiche tecniche 

• Range  Rotore 3: 0,3 ... 13 dPas 
• Rotore 1: 3 ... 150 dPas 
• Rotore 2: 100 ... 4.000 dPas 
• Precisione  ± 10 % + 1 cifra del valore 
• Riproducibilità  ± 5 % 
• Volume liquido per misura  Ca. 150 ml 
• Velocità di rotazione  Impostazione fissa: 62,5 rpm 
• Alimentazione  4 x batterie 1,5 V AA o alimentatore (opzionale) 
• Condizioni operative Temperatura +5 ... +35 °C 10 ... 90 % H.r. senza condensa 
• Dimensioni  175 x 77 x 40 mm 
• Peso  Ca. 260 g (senza pile) 

Contenuto nella fornitura

1 x Misuratore di viscosità Rion VT-06 
1 x Set di giranti (R1, R2, R3) 
1 x Prolunga per giranti 
1 x Misurino (tipo nº 3) 
4 x Batteria 1,5 V AA 
1 x Istruzioni d’uso 
1 x Istruzioni d’uso per misure della viscosità 
1 x Certificato di fabbrica 
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