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W\ Wateriab

Dew Point Water Activity Meter

migliori presenti sul mercato.

Misuratore perla
aW determinazione
da banco dellattivita dell'acqua
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Waterlab

Dew Point Water Activity Meter

Waterlab rappresenta lo “stato  anche in caso di molteplici analisi
dell’arte” dei misuratori di attivita ~ di campioni con valori di attivita
dell'acqua (aW) ed & oggi uno dell'acqua (aW) molto differenti tra
strumento indispensabile per il  loro. Grazie all'introduzione di inno-
controllo di qualita di prodotti e  vativi sistemi di calcolo e di control-
ingredienti in ambito alimentare, lo della temperatura Waterlab
farmaceutico e cosmetico. permette di effettuare differenti
Ovunque sia necessario studiare  tipologie di analisi: dalla semplice
la “shelf life” di un prodotto allo  determinazione di controllo fino a
scopo di determinarne il rischio  test di shelf life specifici per il singo-
di sviluppo microbico e quindi la  lo caso.

conservabilita nel tempo Water- Grazie al display grafito touch
lab € la soluzione. screen di ultima generazione, alla
Waterlab € inoltre lo strumento  compatibilita wi-fi e usb Waterlab
piu performante sul mercato  garantisce un flusso di lavoro sem-
grazie al suo sensore dew point  plice ed intuitivo permettendo |l
(punto di rugiada) che misura  salvataggio automatico dei dati e il
I'effettiva attivita dell'acqua (aW)  riconoscimento immediato del cam-
e non parametri correlati e secon- pione e dell'operatore nonché la
dari. Per questo motivo il sensore  possibilita di dialogare con PC e
dew point & considerato il punto  schede di memoria esterni.

di riferimento per tali determina- Waterlab & uno strumento certifica-
zioni. Nuove modalita di calibra- bile secondo le ultime normative
zione e di controllo permettono  ISO.

all'operatore di ottimizzare i tempi

Caratteristiche
generali:

I Misuratore attivita dell'acqua
(aW) in conformita alla normati-
va IS0 21807:2004 e successiva
18787

1 Display grafico di ultima genera-
zione a colori touch screen da 7"

| Software interno di gestione
user-friendly dotato di pop up e
sistemi di avviso per una agevo-
le gestione del flusso di lavoro.

1 Dotato di uscite USB per collega-
mento a Pc esterno e per scari-
camento dati su supporto di
memoria mobile.

1 Dotato di funzionalita Wi-fi
ed ethernet per collegamenti
a reti locali e controllo in remoto.

| Flessibilita totale nella gestione
del dato grazie alla possibilita di
memorizzare le informazioni,
produrre grafici, salvataggio
nome operatore.

1 Predisposto per collegamento
di lettore barcode e stampante

esterni.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: da 0,030 a 1,000 aW

Accuratezza: £ 0,003 aW a + 25°C

Ripetibilita (scarto tipo): + 0,001 aW

Calibrazione: Multipla su 5 punti (0,250 - 0,500 - 0,760 - 0,920 - 0,984)
Singola: su qualsiasi punto impostabile dall'utilizzatore

Tempi di equilibrio/misura: < 5 minuti (IN EQUILIBRIO, dato reale e definitivo,
NON approssimato)

Sensore sonda: punto di rugiada (dew point) - (sensore previsto da ISO
21807:2004 e successiva 18787)

Blocco Sensore con apertura frontale per facile inserimento campione e
pulizia. Dotato di ventola per uniformare lo spazio di testa, camera ad alta
tenuta con guarnizione capace di garantire scarsissime interferenze
ambientali

Risoluzione del display: + 0,0001 aW (4° cifra decimale)

Sicurezza: gestione amministratore e utenti tramite password (in conformita
con 21 CFR parte 11 - garanzia di immodificabilita del dato acquisito)

Termostatazione completa del campione: a +25°+1°C

(regolabile da + 15° C a + 50°C)

Lettura temperatura reale del campione con sensore ad infrarossi dedicato
(dotato anche di indicatore di temperatura del coperchio e della base del
blocco di lettura, e sensore di temperatura dello specchio raffreddato)
Operativita a temperatura ambiente: da + 5°C a +50°C

Risoluzione digitale: 0,01°C

Accuratezza: + 0,2°C

Incertezza: £ 0,2°C

Cups e Lids disponibili per Waterlab
e qualsiasi altro strumento aW



